CONFEDERACION

2 MINISTERIO HIDROGRAFICA
DE AGRICULTURA, ALIMENTACION DEL SEGURA
Y MEDIO AMBIENTE COMISARIA DE AGUAS

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EJECUTAR UN PUENTE O PASARELA

N° DE EXPEDIENTE REGISTRO DE PRESENTACION 'REGISTRO DE ENTRADA
En la administracion Organo/Organismo competente

DATOS DEL SOLICITANTE:

D./D? con N.ILF. o C.I.LF. n°
Con domicilio en , n° de
C.P. , provincia de por si mismo/a o e

representacién de (presentar documentacion querddite)
Domicilio a efecto de notificaciones:
Telf. , Fax , E-mail

EXPONE:

Que desea obtener una autorizacién para realizentgo pasarela con las siguientes caracteristicas:

Cauce:

Termino municipal: Pioain

Longitud

UTM (ETRS89) inicio X Y UTMadl: X Y

DOCUMENTACION QUE SE APORTA : (Marque segun la documentacion que adjunta)

Proyecto, suscrito por técnico competente

Fotografias del lugar donde se va ha realizar la ostruccion.

Plano/s en planta de la zona con las curvas de riveuna equidistancia de 5 metrosa escala 1:5.000.
Plano/s de perfiles transversales.

Fotocopia compulsada DNI / Escritura de constitucid y Poder firmante (si es el caso)

SOLICITA:
Que previos los tramites correspondientes, segadarla autorizacion pertinente.

Fdo: , de de

PLAZA DE FONTES, N° 1

30.001 MURCIA
CORREO ELECTRONICO TEL.: 968 358890

FAX.: 968 358895

comisaria@chsegura.es



DOCUMENTACION QUE DEBE APORTARSE:

Proyecto Técnico, suscrito por técnico competentesado por el colegio profesional, en el que cogéeuna definicion completa
de las obras y un Estudio Hidroldgico e Hidraulkedculado para un periodo de retorno de 10, 1000y &n el que se justifique
que la seccion adoptada es capaz de desaguardel deuavenida asociado al periodo de retorno 8eafifs, adjuntando un plano
completo de la cuenca de aporte. Asimismo el estHiirdulico debera contener los posibles camlaofoten la morfologia del
cauce como en el régimen hidraulico (no se delmd@ducir sobre elevaciones ni alteraciones engaingn hidraulico, que puedan
producir dafios significativos), de forma que se mamabe que no se producen alteraciones en el cawmguas arriba ni aguas
abajo del puente. Debera presentarse modelizdeibinamo de estudio con herramientas informaticaso HEC-RAS o similar,
justificando los parametros empleados.

Fotografias del lugar donde se va a realizar Istcoccion, marcando su emplazamiento.

Plano de perfiles transversales al cauce, aastdiciente, como minimo tres perfiles (por el toude emplazamiento de la
actuacion solicitada mas préximo al cauce, agudbaay aguas abajo de la actuacion), debidamendéada horizontal y
verticalmente, donde se reflejara la obra a ejeguea el que apareceran representadas:

a) Lazona de servidumbre de paso de 5 metros de.ancha
b) La anchura de la parte superior e inferior del egusu profundidad, con guitarra inferior a 2 mgtro
c) Lacotade lalamina de agua para cada uno destamdps de retorno.

Plano/s en planta de la zona con las curvas d¢ aiuna equidistancia de 5 metros, a escala D5dihde se refleje la actuacion
solicitada, que incluya la obra solicitada y maegedel cauce, debidamente acotado y referencidao rmargenes del cauce que
apareceran representadas, se ademas reflejaigniknse:

a) Situacion de los perfiles transversales al caudeyendo la obra solicitada, marcando las coorden&IM de la interseccién
del eje del cauce con los perfiles transversales.
b) Asi mismo, se dibujaran sobre el plano en plarstéiteas de avenidas de periodos de retorno

Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitantesgrifura de constitucion de la Sociedad / Enti@adcaso de ser de una sociedad
/entidad el solicitante, y poder firmante de ldcsnid, documentacién que acredite la represemad@ solicitante, en caso de que
el solicitante sea una sociedad / entidad y /actige en representacion de un tercero.

NOTAS

1-
2-
3-
4-

5-

El puente tendra seccion suficiente para alberdazaeidal resultante de un periodo de retorno de &60s, con un resguardo de
0,5 metros entre la cota de la lamina de agua paravenida de periodo de retorno de 500 y la phefa del tablero del puente.
Las pilas o estribos del puente no deben invaditoghinio publico hidraulico ni disminuir su seccida paso.

Toda la documentacion debera ir firmada por un téarrompetente, asi como visada por el colegiogsiohal correspondiente.

La documentacion relacionada es la minima inicialerjuicio de que una vez revisada o por las ctgdsticas de la autorizacién
solicitada, se haga necesario la aportacién de doentos complementarios o aclaraciones sobre lqgggsentados.

Los planos en planta georreferenciados y [emrfiransversales se adjuntaran ademas en formgt@ab(dwg, dxf o shp)
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