
 

 

  
 

 

 
DECLARACION DE VERTIDO  
Titular: DNI/NIF/NIE/Pasaporte: Nº de Expediente (a rellenar por la Administración): 

Actividad: Formulario 5´.1 
Municipio: Provincia: HOJA Nº: DE: 

 
Formulario 5´.1 DESBORDAMIENTOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EPISODIOS DE LLUVIA CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE Art. 246 bis RDPH SANEAMIENTO 

A) CARACTERIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIDO POR DESBORDAMIENTO 
Situación del punto de vertido por desbordamiento (DPH)  Punto de desbordamiento 

Nº del punto de 
vertido por Nombre del Medio Coordenadas ETRS89 (3) 

desbordamiento Receptor (2) Tipo de Sistema Ubicación del punto de Tipo de desbordamiento Provincia Municipio Localidad 
(1) de Saneamiento desbordamiento (4) (5) UTM X (6 dígitos) UTM Y (7 dígitos) Huso 

 Colector  Sin Infraestructura de  29  Estación de Bombeo  Unitario Regulación               30  Tanque de tormentas  Separativo  Con Infraestructura de  31  EDAR Regulación  
 Colector  Sin Infraestructura de  29  Estación de Bombeo  Unitario Regulación               30  Tanque de tormentas  Separativo  Con Infraestructura de  31  EDAR Regulación  
 Colector  Sin Infraestructura de  29  Estación de Bombeo  Unitario Regulación               30  Tanque de tormentas  Separativo  Con Infraestructura de  31  EDAR Regulación  
 Colector  Sin Infraestructura de  29  Estación de Bombeo  Unitario Regulación               30  Tanque de tormentas  Separativo  Con Infraestructura de  31  EDAR Regulación  

Diagrama del Sistema de Saneamiento (6): 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 

 
DECLARACION DE VERTIDO  
Titular: DNI/NIF/NIE/Pasaporte: Nº de Expediente (a rellenar por la Administración): 

Actividad: Formulario 5´.1 (continuación) 
Municipio: Provincia: HOJA Nº: DE: 

 
DESBORDAMIENTOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EPISODIOS DE LLUVIA 

Art. 246 bis RDPH 
Formulario 5´.1 (continuación) 

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 
B) DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (IRAR) 

Nº de la 
infraestructura de 

regulación 
(1) 

Nº del punto de vertido 
por desbordamiento 

asociado (2) 

Volumen de 
retención (m3)  

Tiempo de 
retención (h) 

Caudal máximo de 
entrada (L/s) (3) 

Caudal máximo  
de salida  
(L/s) (3) 

Velocidad máxima 
de salida (m/s) (3) 

Breve descripción de las características y criterios 
diseño y dimensionamiento (4) 

de 

        

        

        

 
        

        

        

        

        

 



 

 

  
 

 

 
DECLARACION DE VERTIDO  
Titular: DNI/NIF/NIE/Pasaporte: Nº de Expediente (a rellenar por la Administración): 

Actividad: Formulario 5´.1 (continuación) 
Municipio: Provincia: HOJA Nº: DE: 

 
DESBORDAMIENTOS DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EPISODIOS DE 

LLUVIA 
Art. 246 bis RDPH 

Formulario 5´.1 (continuación) 
CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 

C) CARACTERIZACIÓN DEL AREA DRENADA ASOCIADA AL DESBORDAMIENTO 

 Nombre del área drenada 
asociada al desbordamiento (1) 

Superficie de la cuenca vertiente Nº de los  
puntos de  
vertido por 

desbordamiento  
asociados (2) 

Colector o colectores de procedencia Carga 
Contaminante 
de diseño (h-e) 

(5) 

Población (habitantes) 

Superficie bruta 
drenada (ha) 

% Superficie  
impermeable 

Coeficiente de 
escorrentía 

medio 

Nombre o 
identificador del 

colector o 
colectores 

Caudal máximo 
de diseño (L/s) 

(3) 

Caudal máximo 
en tiempo seco 

(L/s) (4) 

Población de 
hecho (6) 

Población 
estacional (7) 
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