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1 INTRODUCCIÓN 

La Demarcación Hidrográfica del Segura sufre un déficit estructural de recursos hídricos que se 

ha venido compensando parcialmente con un aprovechamiento intensivo de las aguas 

subterráneas, salvo en las cabeceras de los ríos Segura y Mundo, donde las extracciones 

mediante pozos son poco importantes y los acuíferos funcionan en régimen natural.  

La explotación intensiva de las aguas subterráneas ha ocasionado una disminución de las 

aportaciones subterráneas a la red fluvial y a la regresión de muchos ecosistemas acuáticos 

relacionados.  

La Confederación Hidrográfica del Segura mantiene una red de control de manantiales y 

humedales que tiene por objetivo preservar su estado y evitar su degradación. En el presente 

informe se realiza la propuesta de la red a controlar en el periodo 2023-2025, que está basada 

en los elementos que se han venido controlando desde 2005, cuando se iniciaron estos controles 

por la Oficina de Planificación Hidrológica. Los elementos que se consideran en la red son los 

siguientes:   

- Manantiales en los que se mide el caudal, la conductividad, la temperatura, el pH de 

surgencia y la concentración de nitratos. 

- Sondeos de control y piezómetros para el control indirecto de manantiales mediante 

mediciones piezométricas y de las extracciones de agua que puedan afectar a sus 

condiciones hidrológicas 

- Niveles de altura de lámina de agua libre en humedales dependientes de aguas 

subterráneas. 

- Medidas piezométricas en criptohumedales dependientes de aguas subterráneas. 

El presente estudio es dirigido por José María Bernabé Tomás, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, técnico nivel 28 adscrito a la Oficina de Planificación Hidrológica, que cuenta con la 

colaboración de INTECSA-INARSA en calidad de empresa consultora y los hidrogeólogos 

Francisco Javier Alonso Pérez y José Arocha Pareja.
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2 RED DE CONTROL Y DIAGNÓSTICO 

El objetivo principal es identificar los principales manantiales y los acuíferos de los que surgen. 

Una vez completada esta asociación, se completa la red de manantiales a medir considerando 

todos los manantiales de cada acuífero.  

El controlar las descargas en diferentes periodos del año permite tener datos del 

funcionamiento hidrogeológico de los acuíferos que luego son tenidos en cuenta en el cálculo 

de los recursos hídricos de las masas de aguas subterráneas definidas en el PHDS 2022-27.  

No todos los recursos de los acuíferos que vierten a la red fluvial se incorporan mediante 

manantiales. En las cabeceras de los ríos Segura y Mundo las principales aportaciones se realizan 

de manera difusa directamente a los cauces al existir una relación hidráulica río acuífero. En la 

cuenca media y baja los principales acuíferos con relación río-acuífero son El Molar, el Sinclinal 

de Calasparra, Vega Alta y Vegas Media y Baja del Segura. Por otra parte, los acuíferos costeros 

descargan directamente al mar. 

En la Tabla 2.1 se realiza una propuesta de los manantiales a incorporar en la red de control y 

sus consideraciones como punto de control en el Pliego del contrato de servicios. 

Tabla 2.1. Propuesta de manantiales para diagnosticar e incorporar a la red de control 

MASUB Acuífero 
Punto de 
control 

Nombre 
X 

UTMZ30 
(m) 

y 
UTMZ30 

(m) 
Pliego 

070.000 Aptiense de la Higuera 263220011 Casa Aguaza 636030 4296938 No 

070.000 Aptiense de la Higuera 263220039 La Peñuela 1 639114 4294838 Si 

070.000 Aptiense de la Higuera 263220040 La Peñuela 2 639211 4294658 Si 

070.000 
Bético de la cuenca 
Mula-Fortuna 

273560001 Fuente del Bizco 671501 4230675 No 

070.000 Fuencubierta 263610017 Fuente Juan Cubierta 630238 4222052 Si 

070.000 Rambla de la Raja 263530002 Rambla de la Raja 650572 4242568 No 

070.000 Rambla del Tinajón 263639002 Rambla Tinajón-Carrizalejo 651213 4222920 Si 

070.000 Rambla Salada 273615001 Salinas de Rambla Salada 666039 4221291 Si 

070.000 Salinas de la Ramona 253575011 Salinas de la Ramona 620399 4230474 No 

070.000 Salinas de Sangonera 263735001 Salinas de Sangonera 650138 4201870 No 

070.000 Salinas del Zacatín 243555001 Salinas del Zacatín 576667 4227533 No 

070.003 Alcadozo 243350024 Fuente La Parra 576673 4269250 Si 

070.003 Alcadozo 243360007 Fuente de la Toba 580588 4268026 No 

070.003 Alcadozo 243360010 Alcadima 583991 4266993 No 

070.003 Alcadozo 243360011 La Cuesta de Alcadima 583871 4267113 No 

070.003 Alcadozo 243360013 Fuente de la Tobilla 584147 4266896 Si 

070.003 Alcadozo 243369001 Fuente de la Balsa de Alcadima 583636 4267119 No 

070.003 Alcadozo 243370034 Mesones 591115 4266354 No 

070.003 Alcadozo 243370036 Huerto Posete 591262 4266446 Si 

070.004 El Boquerón 253420029 Fuente de Isso 608712 4261975 Si 

070.005 Tobarra-Tedera-Pinilla 253360029 Fuente de Hellín 612616 4264918 Si 

070.006 Pino 253370007 Fuente de Uchea 619975 4263654 Si 

070.007 Conejeros-Albatana 253380032 Las Tres Gotas 625417 4266317 Si 
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Tabla 2.1. Propuesta de manantiales para diagnosticar e incorporar a la red de control 

MASUB Acuífero 
Punto de 
control 

Nombre 
X 

UTMZ30 
(m) 

y 
UTMZ30 

(m) 
Pliego 

070.010 Buitre 243430015 Fuente de Vicorto 585944 4255078 Si 

070.010 Gallinero-Mohedas 233370003 Fuente del Molino del Río Madera 559284 4270520 Si 

070.010 Gallinero-Mohedas 233370033 Fuente del Caño o de Lisa 559174 4270343 Si 

070.010 Masegosillo 233360031 Casilla del Puerto 556311 4269825 Si 

070.010 Osera 233360009 Fuente de Fuenfría o Juanfría 552453 4267952 Si 

070.010 Osera 233360012 Fuente Calar de la Oseara 553978 4267770 Si 

070.011 Agra-Cabras 253420031 Fuente de la Pioja 614071 4257251 No 

070.011 Agra-Cabras 253420032 Fuente Principal de Agra 613750 4257695 Si 

070.011 Candil 253470012 Fuente del Azaraque 618155 4251799 Si 

070.011 Casas de Losa 253430025 La Fuentecica 620345 4254354 No 

070.014 Calar del Mundo 233420055 Arroyo del Molino 551149 4258563 Si 

070.014 Calar del Mundo 233420060 Cueva de los Chorros 549133 4256226 Si 

070.014 Calar del Mundo 233420071 Arroyo San Agustín 554365 4259206 Si 

070.014 Calar del Mundo 233420078 Arroyo de La Celada 554719 4256783 Si 

070.014 Calar del Mundo 233425002 Nacimiento Charco de la Trucha 549142 4257199 No 

070.014 Calar del Mundo 233455002 Fuentes en arroyo Marinas 547679 4246657 Si 

070.014 Calar del Mundo 233465001 Fuentes en arroyo Tejera 550503 4247143 Si 

070.014 Calar del Mundo 233465002 Arroyo de La Sierra 549093 4247371 Si 

070.014 Calar del Mundo 233475002 Arroyo Bravo 558697 4251625 Si 

070.015 La Mora 23345_tca Arroyo Collado Tornero 547794 4246548 No 

070.015 La Mora 233550063 Fuente Los Cuatro Caños 543804 4231520 Si 

070.016 Fuente Segura-Río Frío 223620002 Fuente Segura 526336 4215990 Si 

070.016 Fuente Segura-Río Frío 223630_g1 
Ganancia del río Segura en el 
tramo nacimiento-Pontones 

528958 4219112 No 

070.016 Fuente Segura-Río Frío 233550056 Fuente Casa de Arriba 545506 4230459 Si 

070.016 Fuente Segura-Río Frío 223640001 Fuente El Berral-La Matea 535561 4222980 No 

070.019 Taibilla 233635001 Molino de las Fuentes 561935 4220778 Si 

070.020 Anticlinal de Socovos 233540001 Fuente del Berral 564317 4235478 Si 

070.020 Anticlinal de Socovos 233540005 Fuente de La Tenada 565371 4236856 Si 

070.020 Anticlinal de Socovos 233540008 Fuente de Vizcable 565284 4235777 Si 

070.020 Anticlinal de Socovos 243460013 Fuente de Letur 578986 4245867 Si 

070.020 Anticlinal de Socovos 243459001 Charco Pataco (arroyo Letur) 577728 4248004 No 

070.020 Anticlinal de Socovos 243460016 Fuente de La Abejuela 583561 4246513 No 

070.020 Anticlinal de Socovos 243470017 Fuente de Férez (o del Molino) 585806 4245032 Si 

070.020 Anticlinal de Socovos 243510002 Fuente de La Herrada 572411 4242455 Si 

070.020 Anticlinal de Socovos 243510003 Fuente de Ceniches 571394 4242018 No 

070.020 Anticlinal de Socovos 243540022 Fuente de Tazona 594754 4239984 Si 

070.020 Anticlinal de Socovos 243570004 Somogil 589788 4230795 Si 

070.020 Anticlinal de Socovos 253510003 Royos de los Valencianos 603286 4236946 No 

070.020 Capilla 243530003 Benízar 588814 4235778 Si 

070.020 Capilla 243550002 Sabinar 574328 4229314 Si 
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Tabla 2.1. Propuesta de manantiales para diagnosticar e incorporar a la red de control 

MASUB Acuífero 
Punto de 
control 

Nombre 
X 

UTMZ30 
(m) 

y 
UTMZ30 

(m) 
Pliego 

070.020 Capilla 243550022 Los Cantos 578041 4230926 No 

070.020 Capilla 243560001 Zaén de Arriba 579466 4231262 No 

070.020 Capilla 243560024 Fuente Nueva 580820 4229996 No 

070.020 Molata 243560027 Las Pilicas 581410 4232808 Si 

070.020 Molata 243560028 Pilicas de Abajo 581379 4232884 No 

070.020 Molata 243560029 Las Víboras 581206 4232843 No 

070.022 Sinclinal de Calasparra 253580004 Manantial Gorgotón 626296 4233263 No 

070.029 Quibas 273520027 Fuente del Algarrobo 669290 4239521 No 

070.029 Quibas 273530001 Fuente del Chícamo 674959 4236911 Si 

070.032 Cerro Gordo 243640007 Fuente de Los Frailes 598165 4219746 Si 

070.032 Gavilán 243640002 Fuente de Mairena 597844 4218085 Si 

070.032 Gavilán 243640004 Fuente del Marqués 598391 4217761 Si 

070.032 Quípar 253610007 Heredamiento de la Vega 603425 4217505 Si 

070.032 Revolcadores-Serrata 243630001 Fuente Loma Ancha 586771 4215646 Si 

070.032 Revolcadores-Serrata 243670001 Fuente de Las Tosquillas 591639 4210613 Si 

070.032 Revolcadores-Serrata 243670002 La Tosquilla 591851 4210675 Si 

070.032 Revolcadores-Serrata 243670003 Fuente de Navares 592499 4209932 Si 

070.032 Revolcadores-Serrata 243670005 Fuente de Caneja 591098 4209165 No 

070.032 Revolcadores-Serrata 243670018 Fuente del Molino Guarina 589428 4212598 Si 

070.032 Revolcadores-Serrata 243670022 Ojos de Archivel 588340 4213929 Si 

070.032 Revolcadores-Serrata 243670026 Fuente de Archivel 587283 4214759 Si 

070.032 Revolcadores-Serrata 243670035 Fuente de Singla 592464 4208581 Si 

070.032 Sima 24368_saa Fuente Cortijo de Moya 596619 4209944 No 

070.032 Sima 243680013 Fuente de Pinilla 594935 4208566 Si 

070.032 Sima 243689001 Rio Quípar-La Encarnación 597776 4210387 No 

070.034 Ricote 263620008 Fuente de Ricote 642173 4223276 Si 

070.038 Espín 243710007 La Junquera 572946 4197812 Si 

070.039 Bullas 253660002 Fuentes de Mula 614414 4208958 Si 

070.039 Burete 253650001 Fuente de Burete 607129 4210893 No 

070.039 Ceperos 253710001 Fuente de Coy 604853 4201018 Si 

070.040 Cajal 263650008 Fuente de Yéchar 636262 4214945 Si 

070.040 Herrero 263610012 Fuente Caputa 631251 4216363 No 

070.043 Mingrano el Rincón 243780004 Fuente de la Mina 599946 4192244 No 

070.043 Pericay-Luchena 243830001 Ojos del Luchena 592933 4182850 Si 

070.044 María 243860004 Pago de la Vicaria 579454 4172085 No 

070.044 María 243860005 Caños de Caravaca 579530 4172127 Si 

070.044 María 243860012 Fuente de La Novia 579677 4171772 No 

070.044 Orce-Maimón 243860001 Heredamiento de Maimón 579959 4169761 Si 

070.044 Orce-Maimón 243860002 Fuente de Cagüit 579946 4169757 Si 

070.044 Orce-Maimón 243860003 Hilo del Judío 580192 4169662 No 

070.044 Orce-Maimón 243860009 Fuente del Negro-Molinos2 580022 4169799 No 
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Tabla 2.1. Propuesta de manantiales para diagnosticar e incorporar a la red de control 

MASUB Acuífero 
Punto de 
control 

Nombre 
X 

UTMZ30 
(m) 

y 
UTMZ30 

(m) 
Pliego 

  Sin definición 233549001 Aforo Río Taibilla en Vizcable 564215 4235300 No 

070.016 Fuente Segura-Río Frío 223630004 Pontones de Abajo 528958 4219112 No 

En fondo verde, manantiales que se han ido incorporando a la red de control durante el pasado periodo de control 2020-2023. 

En fondo rojo, manantiales que actualmente se encuentran secos. 
En fondo azul aforos en cauce para control de escorrentía superficial en tramos de río, para cálculo de ganancia de caudal. 

 

Tabla 2.2. Propuesta de sondeos de control indirecto de afecciones a manantiales para 
diagnosticar e incorporar a la red de control 

MASUB ACUÍFERO SONDEO NOMBRE X UTM Y UTM Pliego 

070.005 Tobarra-Tedera-Pinilla 253360037 Cañada de los Pozos 612873 4268403 No 

070.005 Tobarra-Tedera-Pinilla 253369002 Sondeo Contreras 612382 4265620 Si 

070.005 Tobarra-Tedera-Pinilla 253375002 La Raja 616363 4269319 No 

070.006 Pino 253379002 Pozo Fuente Uchea 619975 4263654 No 

070.007 Conejeros-Albatana 263310041 La Serretica 630667 4277809 Si 

070.011 Candil 253440010 El Soto 1 622450 4259642 No 

070.020 Anticlinal de Socovos 243450003 AGUAS VIEJAS 574430 4243081 No 

070.020 Anticlinal de Socovos 243570047 Somogil 589763 4230832 Si 

070.022 Sinclinal de Calasparra 253580002 Piezómetro Gorgotón 625936 4233543 Si 

070.032 Revolcadores-Serrata 243620003 Gorrafina 585025 4219709 No 

070.032 Revolcadores-Serrata 243630002 
Húmero-Abastecimiento 
Archivel 585990 4216359 No 

070.032 Revolcadores-Serrata 243630004 Collado del Húmero 586213 4215949 Si 

070.032 Revolcadores-Serrata 243660011 Casa del Palomar 584505 4213135 No 

070.032 Revolcadores-Serrata 243670036 Sondeo Torres 591135 4209597 No 

070.032 Revolcadores-Serrata 243679001 Pozo Fuente Caneja 591097 4209167 No 

070.032 Sima 243680036 ENCARNACION 597467 4209875 No 

070.032 Sima 243689002 Pozo Cortijo de Moya 596738 4210155 No 

070.039 Bullas 253660020 La Atalaya 2 614868 4209746 No 

070.039 Burete 253650014 Burete 2 607645 4210538 No 

070.044 María 243850004 Río Claro 577435 4173149 No 

070.044 Orce-Maimón 233930020 Los Claveses 563930 4165357 No 

 

Tabla 2.3. Propuesta de alturas de escala en humedales para diagnosticar e incorporar a la red de 
control. 

MASUB Acuífero 
Punto de 
control 

Nombre X UTM Y UTM Pliego 

070.000 Albiense de la Higuera 263229001 Laguna del Mojón Blanco 636137 4295529 Si 

070.000 Albiense de la Higuera 263229002 Laguna de Hoya Rasa 636651 4294188 Si 

070.000 Albiense de Pétrola 253240038 Laguna de Pétrola 624827 4299608 Si 

070.000 Alboraj 253375001 Laguna de Alboraj 617298 4271435 Si 

070.036 Vegas Media y Baja del Segura 283569005 
Laguna del Hondo. 
Reserva Norte 696858 4229206 Si 
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Tabla 2.3. Propuesta de alturas de escala en humedales para diagnosticar e incorporar a la red de 
control. 

MASUB Acuífero 
Punto de 
control 

Nombre X UTM Y UTM Pliego 

 

Laguna artificial no relacionada 
con acuífero 2636490l1 Campotéjar Laguna 3 655855 4219242 No 

 

Laguna artificial no relacionada 
con acuífero 253425001 Laguna Los Patos 611895 4260542 No 

 

Tabla 2.4. Propuesta de sondeos de control de criptohumedales 

MASUB ACUÍFERO SONDEO NOMBRE X UTM Y UTM Pliego 

070.000 Albiense de Pétrola 253249001 Piezómetro profundo Laguna de Pétrola 624925 4299675 No 

070.000 Albiense de Pétrola 253249003 Piezómetro corto Laguna de Pétrola 624937 4299676 No 

070.000 Albiense de Pétrola 253249005 Piezómetro intermedio Laguna de Pétrola 624934 4299676 No 

070.000 Albiense de Pétrola 253249008 Piezómetro intermedio Laguna de Pétrola 624919 4299674 No 

070.000 Corral Rubio Cretácico 
inferior 253180113 Casa El Ojuelo 628365 4302859 No 

070.000 Saladar de Agramón 253430038 Humedal Agramón 621376 4257047 Si 

070.000 Saladar de la Cordovilla 253380041 La Cordovilla 621736 4267026 Si 

070.035 Cuaternario de Fortuna 273560002 Los Derramadores 666291 4227035 Si 

070.036 
Vegas Media y Baja del 
Segura 283560016 El Albergue 695206 4231916 No 

070.050 Bajo Guadalentín 263820084 La Alcanara 642327 4183016 Si 

 

A continuación, se presenta una fotografía de cada punto de control acompañada en algunos 

casos de un comentario específico relacionada con la representatividad del punto o sus 

condiciones de medida.  
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2.1 MASUB SINCLINAL DE LA HIGUERA (070.002) 

Los puntos de control en la masa están relacionados con acuíferos del Cretácico inferior que no 

están catalogados en el plan hidrológico; son estructuras que presentan una singularidad 

hidrológica, al persistir a pesar de la sobreexplotación a la que está sometida el acuífero Sinclinal 

de la Higuera. En ocasiones están relacionadas con una serie de lagunas con figuras de 

protección ambiental. 

  

Figura 2.1. Fuente de Casa Aguaza (Acuífero Aptiense de la Higuera)  

 

  

Figura 2.2. Fuente La Peñuela 1 y La Peñuela 2 (Acuífero Aptiense de La Higuera) 

 

2.2 MASUB ALCADOZO (070.003) 

A pesar de que el límite del acuífero se sitúa próximo al río Mundo, la descarga principal se 

efectúa mediante manantiales debido a la configuración geológica. Los manantiales atienden el 

abastecimiento urbano de Liétor y Ayna y los excedentes vierten al río.  
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Figura 2.3. Manantial de Huerto Posete y Fuente de Liétor  

 

 

Figura 2.4. Fuente de la Parra 

 

  

Figura 2.5. Fuente de La Toba de Ayna. Dos secciones de aforo 

 

 



DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DE LA RED DE CONTROL. 

17 

 

 

Fuente La Balsa de Alcadima 

 

Fuente La Alcadima 

 

Fuente La Tubilla de Alcadima 

 

Fuente La Cuesta de Alcadima 
 
Figura 2.6. Fuentes del Sector Alcadima. 

 

2.3 MASUB BOQUERÓN (070.004) 

El manantial principal mantiene descarga de manera puntual cuando no se producen bombeos 

en la batería de pozos que regula el manantial, aunque lleva bastante tiempo sin manar el agua.  

 

  

Figura 2.7. Fuente de Isso. Actualmente seco. 
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2.4 MASUB TOBARRA-TEDERA-PINILLA (070.005) 

Las descargas en el acuífero se producían a través de varios manantiales, de los que sólo persiste 

la fuente de Hellín que se afora en dos puntos. El agua atiende regadíos tradicionales de la 

Huerta de Hellín y los excedentes vierten al río Mundo. 

 

  

Figura 2.8. Fuente de Hellín. Se afora en dos secciones diferentes, dentro del recinto cerrado por 
seguridad. 

 

2.5 MASUB PINO (070.006) 

Se trata de un manantial regulado por un pozo de bombeo con derechos de agua ubicada 

próximo a la surgencia. La escasez de precipitaciones y los bombeos del pozo determinan el 

caudal de surgencia del manantial que puede estar seco en varios periodos del año. 

  

Figura 2.9. Sección de aforos del manantial Fuente de Uchea, y pozo situado encima de la surgencia.  
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2.6 MASUB CONEJEROS-ALBATANA (070.007) 

La explotación del acuífero Conejeros-Albatana y su relación con el acuífero Ontur ha ocasionado 

el descenso del nivel piezométrico en el sector sur y el secado del manantial de la Fuente de 

Albatana. 

 

Figura 2.10. Fuente de Albatana. Manantial seco 
afectado por los bombeos en el acuífero Conjeras-
Albatana. 

 

En la actualidad, las descargas naturales del acuífero se producen en el límite sur a través de la 

Fuente de las Tres Gotas, que debido al gradiente piezométrico aún no se ha visto afectado por 

los bombeos. 

  

Figura 2.11. Fuente de las Tres Gotas. Nacimiento y sección de aforos. 
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2.7 MASUB PLIEGUES JURÁSICOS DEL MUNDO (070.010) 

Las principales descargas de los acuíferos carbonatados de la masa de agua subterránea se 

producen directamente al río Mundo. Sin embargo, también hay acuíferos que no tienen 

relación directa río-acuífero, en los que se controlan los principales manantiales, caso de los 

acuíferos Buitre, Masegosillo, Gallinero-Mohedas y Osera. 

  

  

Figura 2.12. Fuente de Vicorto. Es el manantial principal que se controla en Pliegues Jurásicos. Se 
realizan tres aforos para el cálculo de su caudal.  
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Figura 2.13. Fuente Casilla del Puerto. El aforo se realiza en el cauce del río Madera cuando el río 
viene seco antes del manantial. 

 

  

Figura 2.14. Fuente de Lisa y Fuente Molino del Río Madera. 

 

  

Figura 2.15. Fuente de Juanfría y Fuente del Encebrijo. Son los dos manantiales del acuífero Osera. 
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2.8 MASUB CUCHILLOS-CABRAS (070.011) 

La masa de agua subterránea se encuentra en mal estado cuantitativo en el PHDS 2022-27 por 

descensos del nivel piezométrico a largo plazo. Aunque la masa se encuentra en mal estado 

persisten las descargas a través de manantiales en acuíferos como Candil o Agra-Cabras.. 

 

  

Figura 2.16. Fuente del Azaraque. Se trata de un manantial con un ligero termalismo. Principal descarga 
del acuífero Candil. Actualmente afectado por bombeos. 

 

  

Figura 2.17. Fuente Principal de Agra y Fuente de La Pioja en el acuífero Agra-Cabras. 
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Figura 2.18. La Fuentecica. Acuífero Casas de Llosa. 
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2.9 MASUB CALAR DEL MUNDO (070.014) 

La masa tiene varios niveles acuíferos y en conjunto forman un sistema kárstico singular que da 

lugar al nacimiento del río Mundo. Varios de los manantiales son difícilmente accesibles y no 

tienen secciones de aforo a su salida, lo que obliga a realizar aforos en el cauce de ríos y arroyos 

a los que dan origen.  

  

Figura 2.19. Cueva de Los Chorros o Nacimiento de río Mundo.  

 

  

Figura 2.20. Fuente del Charco de La Trucha, aguas abajo de los Chorros del Mundo. 

  

Figura 2.21. Arroyo del Molino. Uno de los principales manantiales del acuífero Calar del Mundo. 
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Figura 2.22. Arroyo de San Agustín.  

 

 

Figura 2.23. Arroyo La Celada 

 

  

Figura 2.24. Arroyo de La Sierra 
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Figura 2.25. Arroyo Bravo 

 

 

Figura 2.26. Arroyo La Tejera 

 

  

Figura 2.27. Arroyo Las Marinas 
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2.10 MASUB SEGURA-MADERA-TUS (070.015) 

La masa está formada por varios acuíferos tipo Calar, ninguno de los cuales puede ser aforado 

completamente por la inaccesibilidad de las surgencias. 

 

 

Figura 2.28. Arroyo Collado Tornero 

 

 

Figura 2.29. Fuente de Los Cuatro Caños 
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2.11 MASUB FUENTE SEGURA-FUENSANTA (070.016) 

Las descargas principales de los acuíferos se producen directamente al río Segura o sus 

afluentes. Sin embargo, hay un nacimiento singular que puede ser controlado y da origen al río 

se trata de la Fuente del Segura que brota a través de una sima.  

En sequías prolongadas el nivel piezométrico desciende en la sima y el manantial deja de manar, 

descarga el acuífero de forma difusa al cauce del río Segura. Con objeto de mejorar el 

seguimiento del manantial se completa las salidas medidas en el manantial con el caudal medido 

en la sección de aforos de Pontones, que recoge las ganancias del río procedentes del acuífero. 

  

Figura 2.30. Fuente Segura. (Nacimiento del Río Segura). Se prepara la sección de aforos en función 
del caudal de surgencia.  

Además de la Fuente del Segura, la masa tiene otros manantiales de cierta importancia como la 

Fuente El Berral-La Matea o Casa de Arriba. 

  

Figura 2.31. Fuente El Berral-La Matea. Se realiza el aforo en dos secciones. 
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Figura 2.32. Fuente Casa de Arriba-Miller 

 

2.12 MASUB TAIBILLA (070.019) 

Es un acuífero kárstico en régimen natural cuyas descargas pueden ser controladas y así 

contrastar las cifras de recarga disponibles y su variabilidad. 

 

  

Figura 2.33. Fuente Molino de Las Fuentes. Se realizan dos aforos diferentes. En el arroyo y en la acequia. 

 

  
















































































