
 

Director del servicio: Jose María Bernabé Tomás, Director de los Trabajos, ICCP  

                                       (Técnico nivel 28) en la Oficina de Planificación Hidrológica 

 

Empresa consultora:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS DE MEDIDA DE CAUDALES EN MANANTIALES Y NIVELES EN 

HUMEDALES DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA EN EL 

PERIODO 2020-2023 

Expediente 22706.19.035 

CAMPAÑA JUNIO 2023 

 

 

 

 

 





 

TRABAJOS DE MEDIDA DE CAUDALES EN MANANTIALES Y 

NIVELES EN HUMEDALES DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA EN EL PERIODO 2020-2023 

 

3 

 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 7 

2. RED DE CONTROL ................................................................................................................ 9 

2.1. MEDICIONES ..................................................................................................................... 9 

2.2. INCIDENCIAS EN LA CAMPAÑA DE JUNIO DE 2023 ........................................................ 11 

2.2.1. Aforos en manantiales ....................................................................................... 11 

2.2.2. Aforos en cauce superficial del Río Taibilla ....................................................... 12 

2.2.3. Control piezométrico en criptohumedales ........................................................ 13 

2.2.4. Control de lámina de agua en lagunas .............................................................. 14 

2.2.5. Control piezométrico en manantiales ............................................................... 16 

3. AFORO DE MANANTIALES ................................................................................................. 17 

3.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS AFOROS ...................................................................................... 17 

3.2. REPRESENTACIÓN TEMPORAL DE LAS DESCARGAS ....................................................... 23 

3.2.1. MASUB 070.003 Alcadozo ................................................................................. 23 

3.2.2. MASUB 070.004 Boquerón ................................................................................ 28 

3.2.3. MASUB 070.005 Tobarra-Tedera-Pinilla ............................................................ 29 

3.2.4. MASUB 070.006 Pino ......................................................................................... 30 

3.2.5. MASUB 070.007 Conejeros-Albatana ................................................................ 31 

3.2.6. MASUB 070.010 Pliegues Jurásicos del Mundo ................................................ 32 

3.2.7. MASUB 070.011 Cuchillos-Cabras ..................................................................... 36 

3.2.8. MASUB 070.014 Calar del Mundo ..................................................................... 38 

3.2.9. MASUB 070.015 Segura-Madera-Tus ................................................................ 43 

3.2.10. MASUB 070.016 Fuente Segura-Fuensanta ...................................................... 45 

3.2.11. MASUB 070.019 Taibilla .................................................................................... 47 

3.2.12. MASUB 070.020 Anticlinal de Socovos .............................................................. 48 

3.2.12.1. Acuífero Anticlinal de Socovos ........................................................... 48 

3.2.12.2. Acuíferos Capilla y Molata ................................................................. 55 

3.2.13. MASUB 070.022 Sinclinal de Calasparra............................................................ 60 

3.2.14. MASUB 070.028 Baños de Fortuna ................................................................... 63 



 

TRABAJOS DE MEDIDA DE CAUDALES EN MANANTIALES Y 

NIVELES EN HUMEDALES DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA EN EL PERIODO 2020-2023 

 

4 

 

3.2.15. MASUB 070.029 Quibas ..................................................................................... 64 

3.2.16. MASUB 070.032 Caravaca ................................................................................. 66 

3.2.17. MASUB 070.034 Oro-Ricote .............................................................................. 74 

3.2.18. MASUB 070.038 Alto Quípar ............................................................................. 76 

3.2.19. MASUB 070.039 Bullas ...................................................................................... 77 

3.2.20. MASUB 070.040 Sierra Espuña .......................................................................... 79 

3.2.21. MASUB 070.043 Valdeinfierno .......................................................................... 81 

3.2.22. MASUB 070.044 Vélez Blanco-María ................................................................. 83 

3.2.23. Manantiales de acuíferos no catalogados en el Plan Hidrológico ..................... 88 

3.2.23.1. Acuífero Aptiense de la Higuera ........................................................ 88 

3.2.23.2. Bético de la cuenca Mula-Fortuna ..................................................... 90 

3.2.23.3. Acuífero Fuencubierta ........................................................................ 91 

3.2.23.4. Acuífero Rambla de la Raja ................................................................ 92 

3.2.23.5. Manantiales salinos ............................................................................ 93 

4. CONTROL PIEZOMÉTRICO ................................................................................................. 96 

4.1.1. Evolución piezométrica en la red de control de humedales ........................... 101 

4.1.2. Evolución piezométrica en la red de control de manantiales ......................... 106 

5. CONTROL LIMNIMÉTRICO DE LAGUNAS ......................................................................... 113 

6. CALIDAD DEL AGUA ......................................................................................................... 119 

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES ........................................................................................... 123 

8. REFERENCIAS ................................................................................................................... 126 

ANEXO 1. RED DE CONTROL DE MANANTIALES ...................................................................... 127 

ANEXO 2. AFOROS EN LA CAMPAÑA DE CONTROL ................................................................. 131 

ANEXO 3. RED DE CONTROL PIEZOMÉTRICA ........................................................................... 135 

ANEXO 4. MEDIDAS PIEZOMÉTRICAS EN LA CAMPAÑA DE CONTROL .................................... 136 

ANEXO 5. RED DE CONTROL DE ESCALAS ................................................................................ 138 

ANEXO 6. MEDIDAS DE ESCALA EN LA CAMPAÑA DE CONTROL ............................................. 139 

ANEXO 7. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS EN LA CAMPAÑA DE CONTROL .......................... 140 

ANEXO 8. CONTROL DE EXTRACCIONES EN POZOS PRÓXIMOS A MANANTIALES .................. 144 

ANEXO 9. PROMEDIO SALIDA DE MANANTIALES EN EL PERIODO DE REGISTRO 2021-2023 . 145 

  



 

TRABAJOS DE MEDIDA DE CAUDALES EN MANANTIALES Y 

NIVELES EN HUMEDALES DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA EN EL PERIODO 2020-2023 

 

5 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 3.1. Estadísticos muestrales aforos................................................................................................... 17 
Tabla 3.2. Síntesis de caudales aforados en la campaña de junio 2023 agrupados por MASUB. .............. 20 
Tabla 3.3. Síntesis de caudales aforados en la campaña de junio 2023 agrupados por ACUÍFERO. .......... 20 
Tabla 4.1. Red de control piezométrico de criptohumedales y manantiales ............................................. 96 
Tabla 4.2. Humedales controlados ........................................................................................................... 101 
Tabla 4.3. Piezómetros controlados ......................................................................................................... 106 
Tabla 5.1. Lagunas controladas ................................................................................................................ 113 
Tabla 6.1. Estadísticos muestrales de la conductividad y la concentración de NO3 en el agua ............... 119 
Tabla 7.1. Descargas medias por MSBT en la campaña de junio 2023. .................................................... 123 

 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1. Red de control de manantiales y humedales (junio 2023) ....................................................... 10 
Figura 3.1. Caudales aforados .................................................................................................................... 17 
Figura 3.2. Caudal de los manantiales aforados en la campaña de junio de 2023. .................................... 18 
Figura 3.3. Caudales aforados en las masas de agua subterránea (Junio 2023). ....................................... 19 
Figura 3.4. Diferencia entre los caudales medios aforados en junio de 2023 y la media en la campaña 

previa de marzo 2023, agrupado por MASUB. ........................................................................................... 22 
Figura 4.1. Fotos del estado actual de los piezómetros ligados a los criptohumedales y humedales 

controlados. ................................................................................................................................................ 98 
Figura 4.2. Piezómetros medidos en la campaña de junio de 2023. .......................................................... 99 
Figura 4.3. Profundidad del agua en la red piezométrica (campaña de junio de 2023). .......................... 100 
Figura 5.1. Escalas en los humedales controlados (campaña de junio 2022). ......................................... 114 
Figura 5.2 Fotos del estado actual de las lagunas controladas. ............................................................... 116 
Figura 6.1. Conductividad del agua .......................................................................................................... 119 
Figura 6.2. Concentración en nitratos (mg/l) del agua ............................................................................. 120 
Figura 6.3. Conductividad eléctrica del agua (campaña de junio de 2023). ............................................. 121 
Figura 6.4. Concentración de nitratos en el agua (campaña de junio de 2023). ...................................... 122 
Figura 7.1. Caudales aforados en junio 2023 ........................................................................................... 124 

 

ÍNDICE DE FOTOS 

Foto 2.1. Imagen de detalle de Fuente Caneja y canalización de la misma. .............................................. 12 
Foto 2.2. Imagen de detalle y general del manantial El Berral ................................................................... 12 
Foto 2.3. Imagen de detalle del aforo realizado en el río Taibilla antes de los aportes del manantial de El 

Berral. ......................................................................................................................................................... 13 
Foto 2.4. Imagen de la zona de acceso al piezómetro del Carmolí. ........................................................... 14 
Foto 2.5. Punto de referencia de la escala de nuevo inventario 283569005 ............................................. 15 
Foto 2.6. Nuevo aprovechamiento subterráneo en la Batería de pozos del Boquerón ............................. 16 
Foto 3.1. Imágenes de los manantiales de la MASUB Alcadozo (070.003) ................................................ 27 
Foto 3.2. Fuente de Isso (253420029), seca y batería de pozos del Boquerón. ......................................... 28 
Foto 3.3. Fuente de Hellín (253360029) ..................................................................................................... 29 
Foto 3.4. Pozo en Fuente de Uchea (253370007) ...................................................................................... 30 
Foto 3.5. Fuente Las Tres Gotas (253380032). MASUB 070.007 ................................................................ 31 



 

TRABAJOS DE MEDIDA DE CAUDALES EN MANANTIALES Y 

NIVELES EN HUMEDALES DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL SEGURA EN EL PERIODO 2020-2023 

 

6 

 

Foto 3.6. Imágenes de los manantiales controlados en la MASUB Pliegues Jurásicos del Mundo (070.010)

 .................................................................................................................................................................... 35 
Foto 3.7. Imagen de detalle de los manantiales de la MASUB Cuchillos-Cabras (070.011) ....................... 38 
Foto 3.8. Imagen de los puntos de aforo en la MASUB Calar del Mundo (070.015) .................................. 43 
Foto 3.9. Imagen de los manantiales controlados en la MASUB Segura-Madera-Tus (070.015) ............... 44 
Foto 3.10. Imagen de los manantiales controlados en la MASUB Fuente Segura-Río Frío (070.016) ........ 46 
Foto 3.11. Puntos de aforo en el manantial Molino de Las Fuentes. MASUB Taibilla (070.019) ............... 47 
Foto 3.12. Manantiales de los acuíferos Capilla y Molata en la MASUB Anticlinal de Socovos (070.020) . 59 
Foto 3.13. Vista panorámica del manantial del Gorgotón y del río Segura desde la margen izquierda del 

cauce. ......................................................................................................................................................... 60 
Foto 3.14. Imagen general del piezómetro del Gorgotón .......................................................................... 62 
Foto 3.15. Vista general de los manantiales de la MASUB Quibas (070.029) ............................................ 65 
Foto 3.16. Imágenes de los manantiales controlados en la MASUB Caravaca (070.032) .......................... 74 
Foto 3.17. Vista general y de detalle del punto de aforo Fuente de Ricote. MASUB ................................. 75 
Foto 3.18. Vista general y de detalle del manantial de La Junquera (243710007). MASUB Alto Quípar 

(070.038) .................................................................................................................................................... 76 
Foto 3.19. Manantiales controlados en la MASUB Bullas (070.039) .......................................................... 79 
Foto 3.20. Manantiales controlados en la MASUB Sierra Espuña (070.040) .............................................. 80 
Foto 3.21. Manantiales controlados en la MASUB Valdeinfierno (070.043) .............................................. 82 
Foto 3.22. Manantiales controlados en la MASUB María (070.044) .......................................................... 87 
Foto 3.23. Manantiales controlados em el acuífero Aptiense de La Higuera. MASUB 070.002 ................ 90 
Foto 3.24. Fuente del Bizco (273560001) ................................................................................................... 90 
Foto 3.25. Fuente de Juancubierta (263610017) ....................................................................................... 91 
Foto 3.26. Manantial Rambla La Raja (263530002) ................................................................................... 92 
Foto 3.27. Manantiales salinos asociados a afloramientos evaporíticos. .................................................. 95 

 

 

PLANOS 

1. RED DE CONTROL DE MANANTIALES Y HUMEDALES (JUNIO DE 2023) 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

7 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) gestiona varias redes de control destinadas a 

caracterizar el estado de las masas de agua de la Demarcación Hidrográfica. Entre las más 

representativas se encuentran las de aforo, piezometría, calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas, y control biológico. 

La Demarcación Hidrográfica experimenta una serie de presiones de tipo cuantitativo y sobre la 

calidad del agua derivadas del crecimiento demográfico y de la actividad económica, en la que 

tiene un importante papel la agricultura de regadío. Las limitaciones impuestas por la 

disponibilidad de recursos superficiales y las aportaciones del trasvase Tajo-Segura, han sido 

suplidas en muchos casos por un aprovechamiento intensivo de las aguas subterráneas, que ha 

regulado en amplias zonas las descargas naturales de los acuíferos. 

La zona meridional de la Demarcación tiene un clima típicamente mediterráneo, con inviernos 

suaves y precipitaciones que toman sus valores máximos entre octubre y abril y los mínimos 

durante el periodo estival. En la cuenca alta, las aportaciones de los frentes atlánticos son la 

fuente principal de recursos y están regulados por un conjunto de embalses en las cabeceras de 

los ríos principales, entre los que destacan el Mundo, el Tus, el Taibilla y el Guadalentín, todos 

afluentes del Río Segura. 

Cuando la presión antrópica sobre los recursos naturales era todavía pequeña, existía una 

amplia diversidad de ambientes acuáticos relacionados con manantiales y zonas encharcadizas 

que estructuraban el territorio, en un frágil equilibrio entre desarrollo y paisajes del agua. Pero 

el agotamiento de muchos manantiales o la reducción de sus caudales impactaron, en varios 

casos de un modo severo, sobre algunos de los ambientes húmedos más característicos, sobre 

los flujos hídricos en ríos y en las ramblas, contribuyendo a incrementar la aridez del medio y a 

intensificar el impacto de las sequías. 

En la actualidad, el mantenimiento de la diversidad biológica relacionada con los ambientes 

acuáticos se ha incorporado plenamente en los procesos de planificación hidrológica en España 

y en toda Europa, impulsado por la Directiva Marco del Agua. Sus principios han enriquecido la 

legislación de aguas con una gran cantidad de salvaguardias medioambientales destinadas a 

conseguir un aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos.  

El objetivo de compatibilizar la utilización del agua y el medio ambiente ha llevado a la 

Confederación Hidrográfica del Segura a desarrollar una amplia red de controles sobre 

manantiales, lagunas y humedales en los que la contribución de las aguas subterráneas es 

relevante. Estos controles están destinados a identificar las relaciones de las aguas subterráneas 

con los medios acuáticos de especial interés, conocer su exposición a la variabilidad de las 

precipitaciones y a las sequías, y a determinar las afecciones derivadas de los actuales usos del 

agua. Este conocimiento permitirá desarrollar orientaciones de actuación para preservar los 

ecosistemas relacionados con las aguas subterráneas, impidiendo su deterioro y mejorando en 

lo posible la calidad ambiental de algunos espacios. Algunos acuíferos en los que hay 

manantiales controlados, tienen descargas adicionales directas al río Segura o al río Mundo que 

no son objeto de control. 

La red de control de manantiales y humedales está gestionada por la Oficina de Planificación 

Hidrológica (CHS 2007, 2008-2012, 2013, 2015, 2019 y 2020-2022). 
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El presente estudio ha sido dirigido por José María Bernabé Tomás, Ingeniero de Caminos 

Canales y Puertos, Técnico N-28 adscrito a la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHS, que 

ha contado con la colaboración de INTECSA-INARSA en calidad de empresa consultora, por la que 

han participado los hidrogeólogos Francisco Javier Alonso Pérez y José Arocha Pareja. 
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2. RED DE CONTROL 

La relación de puntos de las redes de control y las mediciones de la campaña se detallan en los 

anexos. En el Plano 1 se presentan los elementos hidrológicos controlados. 

2.1. MEDICIONES 

Las medidas de la campaña se recogen en los anejos del informe: 

- ANEXO 1. RED DE CONTROL DE MANANTIALES 

- ANEXO 2. AFOROS EN LA CAMPAÑA DE CONTROL: 

Red 
Número de medidas en 
manantiales  

Aforo en cauce control escorrentía subterránea 10 

Manantiales de aguas dulces 84 

Manantiales salinos 5 

Aforo en cauce control escorrentía superficial 1 

Suma 100 

 

- ANEXO 3. RED DE CONTROL PIEZOMÉTRICA. 

- ANEXO 4. MEDIDAS PIEZOMÉTRICAS EN LA CAMPAÑA DE CONTROL: 

Red Número de medidas 

Piezometría en criptohumedales 10 

Piezómetros de control de manantiales 20 

Suma 30 

 

- ANEXO 5. RED DE CONTROL DE ESCALAS. 

- ANEXO 6. MEDIDAS DE ESCALA EN LA CAMPAÑA DE CONTROL: 7 lecturas de escala. 

- ANEXO 6. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS EN LA CAMPAÑA DE CONTROL:  

Red Número de medidas 

Aforo en cauce control escorrentía subterránea 9 

Escalas en lagunas 5 

Manantiales de aguas dulces 80 

Manantiales salinos 5 

Piezómetros criptohumedales 3 

Suma 102 

 

- ANEXO 8. CONTROL DE EXTRACCIONES EN POZOS PRÓXIMOS A MANANTIALES:  

8 lecturas de contador. 
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Figura 2.1. Red de control de manantiales y humedales (junio 2023) 
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2.2. INCIDENCIAS EN LA CAMPAÑA DE JUNIO DE 2023 

2.2.1. Aforos en manantiales 

MASUB Acuífero Manantial Nombre Propietario Incidencia 

070.020 Algaidón 253510008 Fuente de Architana Privado 
Se deniega el acceso por 
parte de los propietarios.  

070.028 Baños de Fortuna 273550001 Baños de Fortuna Privado 

El manantial ha sido 
entubado desde su 
nacimiento hasta una balsa. 
No tiene arqueta de registro 
ni contador. 

070.032 Revolcadores-Serrata 243670005 Fuente Caneja Privado 

La surgencia del manantial se 
realiza mediante un bombeo 
en la poza del manantial. El 
día de la visita dicho bombeo 
se encontraba parado. (ver 
imagen adjunta) 

070.032 Sima 243689001 
Rio Quípar-La 
Encarnación 

Público 

Aforo en cauce del drenaje 
de varios manantiales del 
acuífero Sima que aportan al 
cauce del río Quípar  

070.040 Sierra Espuña 263660001 Fuente Baños de Mula Privado 

Imposible aforar ya que han 
cerrado el acceso a la 
acequia. Solamente es 
posible el aforo en un canal. 
Sin embargo, no es un punto 
control se desconoce el 
porcentaje de caudal del 
total que circula en el 
momento de la toma de la 
medida. 

070.043 Mingrano el Rincón 243780004 Fuente de La Mina Privado 
No estaba disponible el 
encargado del manantial. 

070.016 Fuente Segura-Río Frío 223640001 Fuente El Berral Público 

Punto de nueva inclusión en 
la Cuenca Alta del Río Segura. 
Se trata de un manantial de 
cierta importancia en la zona 
del Río Zumeta.  

 

Como se aprecia en la siguiente imagen, el manantial de Fuente Caneja se encuentra alterado 

por la presencia de un bombeo del agua desde el mismo manantial. Al encontrarse a menor cota 

que la superficie para aprovechar su caudal, este se bombea hasta una canalización desde donde 

se distribuye para su uso. 



 

2. RED DE CONTROL 

 

12 

 

  

Foto 2.1. Imagen de detalle de Fuente Caneja y canalización de la misma. 

 

A continuación, se presenta una imagen del aforo realizado en la Fuente El Berral-La Matea, en 

el acuífero Fuensanta-Río Frío.  

  

Foto 2.2. Imagen de detalle y general del manantial El Berral  

 

2.2.2. Aforos en cauce superficial del Río Taibilla 

La masa de agua superficial άES070MSPF001011103 Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta 

arroyo de las Herreríasέ ha estado seco durante prácticamente todo el ciclo de planificación 

hidrológica 2015/21 en los 4 primeros kilómetros entre el embalse de Toma de la 

Mancomunidad Canales del Taibilla (MCT) y el Arroyo de la Zorrera y de Yetas, antes de su 

confluencia con los aportes del manantial del Berral. 

El vigente PHDS 2022/27 propuso como medida el desembalse continuo de un caudal que 

permitiera la recuperación del río en su tramo superior y, de este modo, alcanzar el buen estado 

ecológico de la masa de agua superficial. 

Desde septiembre de 2022 se viene aplicando la medida propuesta por la CHS por parte de la 

MCT. Con objeto de realizar un seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales mínimos 

del río Taibilla, en el tramo alto de la masa de agua, antes del manantial del Berral, se están 

realizando aforos periódicos en cauce superficial desde la campaña de marzo de 2023. 
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Como resultado de las sueltas del embalse de la MCT y la saturación del subálveo del río Taibilla 

se observa un progresivo incremento del caudal que circula por el río desde marzo hasta julio 

de 2023. El caudal de aforo en la última campaña duplica al observado en marzo con un valor de 

110,4 l/s el 4 de julio de 2023. 

Sección de aforo Paraje Fecha Caudal (l/s) 
X UTM 

(ETRS89) 
Y UTM 

(ETRS89) 

Rio Taibilla Paraje Fuente del Berral 

30/03/2023 51,27 

564.215 4.235.300 

04/07/2023 110,41 

 

 

Marzo 2023 

 

Julio 2023 

Foto 2.3. Imagen de detalle del aforo realizado en el río Taibilla antes de los aportes del manantial de El Berral.  

 

2.2.3. Control piezométrico en criptohumedales 

Piezómetros de la red de control de criptohumedales que, por diversos motivos, han sido dados 

de baja durante el periodo de control: 

MASUB Acuífero Sondeo Nombre Propietario Incidencia 

070.000 Cuaternario Boquera de Tabala 273730048 Humedal Boquera de Tabala CHS Está destruido por riada 

070.000 Rambla del Chícamo 273560004 Humedal Saladar del Chícamo CHS Está destruido por riada 

070.035 Cuaternario de Fortuna 273620003 Humedal Ajauque CHS Está destruido por riada 

070.036 Vegas Media y Baja del Segura 283569002 Laguna del Hondo 2 Privado 
Destruido por 
maquinaria 

070.036 Vegas Media y Baja del Segura 283620138 Humedal Laguna del Hondo CHS 
Destruido por 
maquinaria 

070.050 Bajo Guadalentín 263820083 
Humedal Margen derecho 
Guadalentín CHS 

Destruido por 
maquinaria 

070.052 
Campo de Cartagena 
Cuaternario 273880090 El Carmolí CHS 

Han realizado obras en 
un canal y la zona de 
acceso se encuentra 
totalmente inundada. 

070.061 Cope-Cala Blanca 264010036 
Humedal Playa del 
Sombrerico CHS Está destruido por riada 
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A continuación, se muestra una imagen de detalle de cómo se encuentra el acceso a la zona del 

piezómetro del Carmolí. Se realizó un reconocimiento del entorno para encontrar un acceso 

nuevo, pero ha sido imposible acceder al punto.  

 

Foto 2.4. Imagen de la zona de acceso al piezómetro del 

Carmolí. 

 

2.2.4. Control de lámina de agua en lagunas 

MASUB Acuífero Escala Nombre Incidencias 

070.036 Vega Media y Baja del Segura 283569005 Laguna del Hondo. Charca Norte Alta en junio 2023 

 

En la campaña de junio de 2023 se incorpora a la red de control de humedales una escala en el 

humedal de la Laguna del Hondo (término municipal de Crevillente) con objeto de realizar un 

seguimiento del régimen de descargas difusas del acuífero profundo de la Vega Media y Baja del 

Segura a la masa de agua superficial.  

La escala se ubica en la Charca Norte fuera del perímetro de los embalses de regulación de riego 

que definen el Pantano de Poniente y Pantano de Levante. Se ha elegido este punto de 

observación, porque en esta zona del humedal se desarrolla un ecosistema acuático palustre 

conectado a las aguas subterráneas del acuífero profundo de la Vega Media y Baja del Segura, 

no mezclada con las aguas superficiales procedentes de los azarbes y el río Segura que alimentan 

los embalses de regulación que conforman el resto del humedal. La escala de medida de la altura 

de la lámina de agua se une al piezómetro de control existente en la red como elementos de 

evaluación del estado ecológico de este ecosistema dependiente de aguas subterráneas (EDAS), 

que permitirá, además, realizar un seguimiento del grado de afección que pueda ocasionar los 

eventos de sequía o la explotación temporal de los pozos de sequía de la CHS en el humedal. 

La escala incorporada a la red de control se sitúa en las siguientes coordenadas: (sistema de 

referencia ETRS89 30N).  

Escala Nombre X (UTM) Y (UTM) 
Cota 

 (m s.n.m.) 

283569005 Laguna del Hondo. Charca Norte 696.761 4.229.313 5.03 
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Foto 2.5. Punto de referencia de la escala de nuevo inventario 283569005  

 

  

283569005 
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2.2.5. Control piezométrico en manantiales 

Durante la campaña de marzo de 2023 se realizó el control piezométrico en un sondeo de 

reciente ejecución en la batería de pozos del Boquerón, que regulan el caudal surgente de la 

Fuente de Isso. 

MASUB Acuífero Código Nombre Propietario Incidencia 

070.004 Boquerón 253369003 Boquerón Privado 

Se inicia su control piezométrico 
en sustitución a los pozos de la 
batería del Boquerón.  

 

Imagen general y de detalle del nuevo sondeo ejecutado en la Batería del Boquerón, aguas arriba 

del manantial de Isso. 

 
Vista del sondeo en marzo de 2023 

 
Vista del sondeo instalado en junio de 2023 

Foto 2.6. Nuevo aprovechamiento subterráneo en la Batería de pozos del Boquerón  

 

En la campaña de junio de 2023 el sondeo se encuentra equipado y acondicionado para su 

explotación. No ha sido posible medir el nivel piezométrico al encontrarse el pozo vallado. 
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3. AFORO DE MANANTIALES 

Los 100 aforos realizados tienen un valor medio de 45,31 l/s. y una mediana de 17,3 l/s. 

Tabla 3.1. Estadísticos muestrales aforos 

medidas 100 

media 45,31 

mediana 17,3 

percentil 25 3,53 

percentil 75 48,96 

percentil 90 131,06 

 

 
Figura 3.1. Caudales aforados 

 

3.1. DISTRIBUCIÓN DE LOS AFOROS 

Los manantiales de mayores caudales se sitúan en la Masa de agua subterránea Caravaca. Los 

manantiales de la cuenca alta actualmente se encuentran con caudales bajos, debido a la 

escasez de precipitaciones en la zona.  

En el rango de caudal 0-50 l/s se encuentra el mayor número de manantiales (Figura 3.1). Entre 

ellos resaltar el manantial del Chícamo que se sitúa en la zona meridional de la demarcación y 

sostiene un espacio natural de gran valor ambiental y las Fuentes de Mula, nacimiento del río 

Mula, afectada durante muchos años por bombeos de pozos que las llegaron a secar durante 

más de una década. Las Fuentes de Mula se sitúan en la MASub Bullas (070.039).  

En la Figura 3.2 se presenta la distribución de los aforos por masas de agua subterránea 

(MASUB). Debe destacarse que los manantiales aforados en las MASUB 070.002 Sinclinal de la 

Higuera y 070.025 Ascoy-Sopalmo corresponden a acuíferos no catalogados y su gestión y 

conservación es independiente del acuífero que da nombre a la MASUB. En la Figura 3.3 se 

observa la distribución de los caudales agrupada por MASUB.  

En las Figura 3.3 y Figura 3.4 se presentan los resultados obtenidos en la presente campaña de 
junio de 2023 agrupados por MASUB y las diferencias observadas con los resultados obtenidos 
en la campaña previa (marzo 2023).   
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Figura 3.2. Caudal de los manantiales aforados en la campaña de junio de 2023. 
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Figura 3.3. Caudales aforados en las masas de agua subterránea (Junio 2023). 
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Tabla 3.2. Síntesis de caudales aforados en la campaña de junio 2023 agrupados por MASUB. 

MASUB Nombre Promedio (l/s) Descarga (hm3/a) Número de aforos 

070.000 Acuíferos no catalogados 69,48 2,2 11 

070.003 Alcadozo 76,13 2,4 8 

070.005 Tobarra-Tedera-Pinilla 46,44 1,5 1 

070.006 Pino 0,00 0 1 

070.007 Conejeros-Albatana 32,60 1 1 

070.010 Pliegues Jurásicos del Mundo 97,24 3,1 6 

070.011 Cuchillos-Cabras 60,89 1,9 4 

070.014 Calar del Mundo 623,66 19,7 9 

070.015 Segura-Madera-Tus 19,58 0,6 2 

070.016 Fuente Segura-Fuensanta 173,88 5,5 3 

070.019 Taibilla 158,72 5 1 

070.020 Anticlinal de Socovos 812,00 25,6 20 

070.022 Sinclinal de Calasparra 412,00 13 1 

070.029 Quibas 41,85 1,3 2 

070.032 Caravaca 1323,76 41,8 15 

070.034 Oro-Ricote 12,90 0,4 1 

070.038 Alto Quípar 11,61 0,4 1 

070.039 Bullas 61,05 1,9 3 

070.040 Sierra Espuña 33,47 1,1 2 

070.043 Valdeinfierno 283,56 8,9 1 

070.044 Vélez Blanco-María 180,36 5,7 7 

TOTALES 4531,18 142,9 100 

 

Tabla 3.3. Síntesis de caudales aforados en la campaña de junio 2023 agrupados por ACUÍFERO. 

MASUB ACUÍFERO Promedio (l/s) 
Descarga 
(hm3/a) 

070.000 Aptiense de la Higuera 4,47 0,1 

070.000 Bético de la cuenca Mula-Fortuna 1,68 0,1 

070.000 Fuencubierta 0,02 0 

070.000 Rambla de la Raja 2,6 0,1 

070.000 Rambla del Tinajón 50,72 1,6 

070.000 Rambla Salada 9,5 0,3 

070.000 Salinas de la Ramona 0,2 0 

070.000 Salinas de Sangonera 0,2 0 

070.000 Salinas del Zacatín 0,09 0 

070.003 Alcadozo 76,13 2,4 

070.005 Tobarra-Tedera-Pinilla 46,44 1,5 

070.006 Pino 0 0 

070.007 Conejeros-Albatana 32,6 1 

070.010 Buitre 68,15 2,1 

070.010 Gallinero-Mohedas 13,21 0,4 

070.010 Masegosillo 7,09 0,2 

070.010 Osera 8,79 0,3 

070.011 Agra-Cabras 39,55 1,2 

070.011 Candil 20,74 0,7 

070.011 Casas de Losa 0,6 0 

070.014 Calar del Mundo 623,66 19,7 

070.015 La Mora 19,58 0,6 

070.016 Fuente Segura-Río Frío 173,88 5,5 

070.019 Taibilla 158,72 5 

070.020 Anticlinal de Socovos 785,66 24,8 
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Tabla 3.3. Síntesis de caudales aforados en la campaña de junio 2023 agrupados por ACUÍFERO. 

MASUB ACUÍFERO Promedio (l/s) 
Descarga 
(hm3/a) 

070.020 Capilla 20,38 0,6 

070.020 Molata 5,96 0,2 

070.022 Sinclinal de Calasparra 412 13 

070.029 Quibas 41,85 1,3 

070.032 Cerro Gordo 4,1 0,1 

070.032 Gavilán 618,75 19,5 

070.032 Quípar 228,7 7,2 

070.032 Revolcadores-Serrata 335,82 10,6 

070.032 Sima 136,39 4,3 

070.034 Ricote 12,9 0,4 

070.038 Espín 11,61 0,4 

070.039 Bullas 49,5 1,6 

070.039 Burete 3,65 0,1 

070.039 Ceperos 7,9 0,2 

070.040 Cajal 12,25 0,4 

070.040 Herrero 21,22 0,7 

070.043 Pericay-Luchena 283,56 8,9 

070.044 María 22,97 0,7 

070.044 Orce-Maimón 157,39 5 

TOTALES 4531,18 142,9 
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Figura 3.4. Diferencia entre los caudales medios aforados en junio de 2023 y la media en la campaña previa de 

marzo 2023, agrupado por MASUB. 
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3.2. REPRESENTACIÓN TEMPORAL DE LAS DESCARGAS 

La evolución de las descargas de los manantiales se presenta en figuras, cada una de las cuales 

presentan 2 gráficos.  

- El gráfico superior ocupa 2/3 parte del área de dibujo y representa el caudal aforado en 

un manantial (l/s) en fechas sucesivas: en la parte superior del gráfico se sitúa el nombre 

del manantial, su código entre paréntesis y en siguiente línea del título, el acuífero al 

que pertenece el manantial y, entre paréntesis, la masa de agua subterránea (MASUB) 

en la que está incluida el acuífero.  

- En el gráfico inferior se representa la evolución de la precipitación mensual en un punto 

central de la MASUB, obtenida por interpolación a partir de las estaciones próximas de 

la Agencia Española de Meteorología (AEMET), en dmm. En la esquina superior izquierda 

del gráfico se presenta el código del punto de interpolación, que coincide con el número 

de MASUB en el Plan Hidrológico. 

A continuación, se presentan estas evoluciones ordenadas por MASUB. 

 

3.2.1. MASUB 070.003 Alcadozo 

Los manantiales del acuífero Alcadozo se localizan en los alrededores de Ayna y Liétor. Se utilizan 

parcialmente en el abastecimiento de estas poblaciones y vierten al río Mundo, contribuyendo 

así a mantener su buen estado ecológico. En la actual campaña se ha vuelto a visitar los 

manantiales en la aldea de La Alcadima. La Tubilla (243360013) es el de mayor representatividad 

en esta zona con 12,20 l/s medidos el día de la visita.  

En el manantial de La Toba (243360007), situado en Ayna, se realizan dos aforos ya que el caudal 

se divide en dos acequias.  

En el manantial de La Parra (243350024), se debe realizar una limpieza importante en el cauce 

ya que crece muy rápido la vegetación en los alrededores.  

La evolución hidrométrica de los manantiales de la MASub se mantiene dentro de los caudales 

medios de surgencia del acuífero.  
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Fuente La Parra (243350024) 

 

Fuente La Toba (243360007) 
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Fuente Huerto Posete- Liétor (243370036) 

 

Fuente de Liétor (243370034) 

 

La Tubilla de Alcadima (243360013) 

 

Fuente La Balsa de Alcadima (243369001) 

 
La Alcadima (243360010) 

 
La Cuesta de Alcadima(243360011) 

Foto 3.1. Imágenes de los manantiales de la MASUB Alcadozo (070.003) 
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3.2.2. MASUB 070.004 Boquerón 

Los manantiales de la MASUB se secaron a consecuencia de las extracciones de los pozos y sólo 

se mantiene activo de un modo intermitente el de Isso, si bien relacionado con la infiltración en 

una balsa situada en el Cuaternario. El manantial lleva seco desde el año 2015. Difícilmente 

vuelva a manar ya que la afección de los pozos situados al norte del manantial hace que la cota 

del agua se sitúe por debajo de la surgencia.  

 

 

  

Foto 3.2. Fuente de Isso (253420029), seca y batería de pozos del Boquerón. 
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3.2.3. MASUB 070.005 Tobarra-Tedera-Pinilla 

En esta MASUB el único manantial que se mantiene activo es la Fuente de Hellín, que llegó a 

secarse por el bombeo en un pozo próximo, actualmente clausurado. A pesar de que el acuífero 

manifiesta suaves descensos piezométricos, la disminución del caudal del manantial se ha 

interrumpido. Esta tendencia de mayor estabilidad puede mantenerse con un control riguroso 

de las extracciones de los pozos del sector Tobarra, así como un control piezométrico en los 

sondeos próximos al manantial.  

 

  

Foto 3.3. Fuente de Hellín (253360029) 
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3.2.4. MASUB 070.006 Pino 

El manantial se seca regularmente por el bombeo en un pozo situado encima del propio 

nacimiento. Durante la campaña de junio de 2023 el manantial se encontraba seco.  

 

 

Foto 3.4. Pozo en Fuente de Uchea (253370007) 
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3.2.5. MASUB 070.007 Conejeros-Albatana 

El acuífero tiene varios sectores; el manantial de Albatana se secó y así se mantiene debido a las 

extracciones de pozos próximos. Recientemente se observa una incipiente recuperación 

piezométrica que aconseja mantener el control de este manantial. El manantial de Las Tres 

Gotas (253380032), se encuentra en el sector sur del acuífero Conejeros-Albatana.  

 

 

  

Foto 3.5. Fuente Las Tres Gotas (253380032). MASUB 070.007 
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3.2.6. MASUB 070.010 Pliegues Jurásicos del Mundo 

Los acuíferos de esta masa de agua subterránea tienen pocas extracciones de pozos y sus 

manantiales se mantienen en general con un elevado grado de naturalización. El más importante 

es el manantial de Vicorto (243430015), acuífero Buitre y Casilla del Puerto (233360031), 

acuífero Masegosillo. 
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Acuífero Buitre 

 

Fuente de Vicorto (243430015) 

Acuífero Masegosillo 

 

Fuente Casilla del Puerto (233360031) 
































































































































































































































