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1.-INTRODUCCION

La planificacion hidrologica es un requerimiento legal que se establece con los objetivos
generales de conseguir el buen estado y la adecuada proteccion de las masas de agua
de la demarcacion, la satisfaccion de las demandas de agua y el equilibrio y armonizacion
del desarrollo regional y sectorial. Estos objetivos han de alcanzarse incrementando las
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y
racionalizando sus usos en armonia con el medio ambiente y los demas recursos
naturales.

Para la consecucién de los objetivos, la planificacién hidrolégica se guiard por criterios de
sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestidn integrada y la proteccion a largo
plazo de los recursos hidricos, prevencion del deterioro del estado de las aguas,
proteccion y mejora del medio acuatico y de los ecosistemas acuaticos y reduccion de la
contaminacién. Asimismo, la planificacion hidroldgica contribuira a paliar los efectos de
las inundaciones y sequias.

El procedimiento de elaboracion de los planes de cuenca ha de seguir una serie de pasos
establecidos también por disposiciones normativas. Uno de los elementos mas
importantes en este procedimiento es la elaboracibn de un Esquema de Temas
Importantes (ETI) al que responde el presente documento.

El ETI es un documento de cardcter divulgativo, de facil comprension y de debate para
identificar los principales problemas de la cuenca y las alternativas de actuacion posibles.

El contenido del ETI viene regulado en el articulo 79 del RPH, donde se detalla que el
documento contendra la descripcion y valoracién de los principales problemas actuales y
previsibles de la demarcacion relacionados con el agua y las posibles alternativas de
actuacioén, todo ello de acuerdo con los programas de medidas elaborados por las
administraciones competentes. También se concretaran las posibles decisiones que
puedan adoptarse para determinar los distintos elementos que configuran el Plan vy
ofrecer propuestas de solucién a los problemas enumerados.

El documento describe especificamente:

- Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan
hidroldgico, incluyendo los sectores y actividades que pueden suponer un riesgo
para alcanzar los objetivos medioambientales. Especificamente se analizaran los
posibles impactos generados en las aguas costeras y de transicion como
consecuencia de las presiones ejercidas sobre las aguas continentales.

- Las posibles alternativas de actuacibn para conseguir los objetivos
medioambientales, de acuerdo con los programas de medidas basicas y
complementarias, incluyendo su caracterizacion econdmica y ambiental.

- Los sectores y grupos afectados por los programas de medidas.

La identificaciéon y seleccion de los temas importantes que aqui se presenta ha sido
sometida a un proceso de participacion publica, en el que se han realizado las revisiones
pertinentes.
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1.1.- ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

Con la aprobacion de la Ley de Aguas en 1985 comenzd un proceso de planificacion
hidrologica en Espafia con dos figuras de planificacion: los Planes Hidrolégicos de
Cuencay el Plan Hidrol6gico Nacional (PHN).

El Plan Hidrolégico de la cuenca del Segura, actualmente en vigor, se aprobé por Real
Decreto 1664/98, de 24 de julio. Este Plan Hidrolégico conforma un marco donde se
establece una ordenacién de los usos del agua en el &mbito territorial de la cuenca.
Conforme al articulo 99 del Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la
Planificaciéon Hidrologica (RAPAPH), la elaboracion del Plan Hidrolégico de la cuenca del
Segura se desarroll6 en dos etapas, primero se establecieron las directrices del plan y en
la segunda fase se redacto.

En la etapa de establecimiento de directrices se comenzd por la elaboracion de la
documentacién basica del Plan, seleccionando, extractando y sistematizando los datos
fundamentales de los estudios y trabajos realizados por los departamentos ministeriales y
por las otras administraciones publicas con participacion en el Consejo del Agua de la
cuenca. La documentacion bésica del Plan Hidrolégico de la cuenca del Segura se
terminé de elaborar y se edit6 en 1988.

Simultaneamente se procedié a redactar el proyecto de directrices del Plan, que debia
contener, por una parte, la descripcion y valoracién de las situaciones y problemas
hidrolégicos mas importantes de las cuencas, relacionados con el agua y, por otra, la
correspondiente propuesta de directrices. Estas directrices fueron aprobadas por la
Comision de Planificacién del Plan Hidrolégico de la Cuenca del Segura el 28 de Enero
de 1994.

En la segunda etapa se elabord el Plan Hidrologico de acuerdo con las directrices
aprobadas y siguiendo las Instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias
aprobadas el 24 de septiembre de 1992.

Los contenidos del Plan Hidrolégico de la cuenca del Segura se componen de memoria,
normas, conjunto de programas y estudios, catalogo de infraestructuras y evaluacion
econdmica de la realizacion de medidas previstas.

Las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrol6gico de la cuenca del
Segura fueron publicadas mediante Orden Ministerial el 13 de agosto de 1999.

Posteriormente, el 23 de octubre del afio 2000 se aprueba la Directiva Marco del Agua
(DMA), Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
establece un marco comunitario de actuacion en el ambito de la politica de agua.

La DMA ha supuesto un cambio sustancial de la legislacion europea en materia de
aguas. Sus objetivos son prevenir el deterioro y mejorar el estado de los ecosistemas
acudticos y promover el uso sostenible del agua. Introduce el principio de recuperacion
de costes de los servicios relacionados con el agua, de conformidad con el principio de
quien contamina paga Esta directiva establece una serie de tareas con un estricto
calendario para su cumplimiento, que repercute en todos los aspectos de la gestion de
las aguas.
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Para cumplir con los requerimientos de la DMA, la legislacién espafiola ha modificado y
adaptado los objetivos de la planificacién hidrolégica que, como se ha mencionado, debe
tratar de compatibilizar la consecucién del buen estado de las aguas superficiales y
subterraneas con atender las demandas, mediante una gestion racional y sostenible.
Ademas debe tratar de mitigar los efectos de las sequias e inundaciones.

Entre las tareas que establece la DMA, ya han sido realizadas la transposicion legislativa,
con la modificacion de la Ley de Aguas y el nuevo Reglamento de Planificacion
Hidrologica, la definicibn de las demarcaciones hidrogréaficas, la caracterizacién de las
masas de agua y la adaptacion de las redes de control del estado.

Sin embargo, el eje fundamental de aplicacion de la DMA lo constituyen los planes
hidrolégicos de cuenca en los que se deberan armonizar las necesidades de los distintos
sectores que tienen incidencia en el uso y disfrute del agua, sin renunciar al respeto por
el medio ambiente y coordinandose con otras planificaciones sectoriales. Este nuevo Plan
Hidroldgico sustituira al actualmente vigente.

Los objetivos de los nuevos planes hidrol6gicos amplian los anteriores y se reorientan
para alcanzar el buen estado de las masas de agua y la adecuada proteccién del Dominio
Publico Hidraulico (DPH). En el Reglamento de Planificacion Hidrologica (Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificacién
Hidrologica ), en adelante RPH, se definen las estrategias para la consecucion de los
objetivos de la planificacion.

Los nuevos planes hidrolégicos tendran contenidos adicionales a los actuales,
destacando entre ellos la definicion y concertacion de los caudales ecoldgicos, el registro
de las zonas protegidas, las redes de control, analisis econémico de los usos del agua
etc. e incluyen los aspectos relativos a las aguas de transicion y costeras.

El &mbito de aplicacion de los nuevos planes se describe en el Real Decreto 125/2007,
de 2 de febrero, por el que se fija el ambito territorial de las demarcaciones hidrogréficas.
A diferencia del ambito de planificacién anterior, en éste son incluidas las aguas de
transicion y costeras.

Dentro de la demarcacion existe un 6rgano de cooperacién denominado Comité de
Autoridades Competentes (CAC), cuya composicion, funcionamiento y atribuciones son
regulados a través del Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero.

El Plan Hidrolégico de la cuenca del Segura debera someterse a la Evaluaciéon Ambiental
Estratégica (EAE) en cumplimiento de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacién de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y ademas a una
importante participacion publica.

El nuevo ciclo de planificacion comenzé con la redaccion y publicacion en julio de 2007
de | os documentos previos del p rlemdamoy trmdlas
de consultao, AProyecto de participaci - -n

Estos documentos pueden consultarse en la pagina web de la Confederacion
Hidrografica del Segura (en adelante CHS)
(http://wvww.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/) y fueron sometidos a un
proceso de consulta publica durante un periodo de seis meses.
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En el fProyecto de participacion publicad se perfila el alcance y procesos para conseguir
una adecuada informacién, consulta y participacion publica durante todo el proceso de
planificacion. De acuerdo a los principios establecidos en dicho proyecto ya se han
realizado las actividades de participacidbn puablica, tanto para la revision de los
documentos previos como para el desarrollo del presente documento.

Como se ha mencionado, el Plan Hidrol6gico de la cuenca del Segura ha de seguir una
serie de pasos hasta su aprobacion, segun se establece en la Ley de Aguas. Una
explicacion detallada de todo el proceso puede encontrarse en el documento fPrograma,
calendario y formulas de consultaa

La legislacién espafola requiere como paso previo a la elaboracion del Plan la
publicacién de un Esquema de Temas Importantes en materia de gestion de aguas, a lo
que responde el presente documento.

El document o 6Esquema Provisional de Temas | mp
30 de julio de 2008 y, de acuerdo con el articulo 74 del RPH, ha sido sometido a consulta
publica durante seis meses y ha estado accesible en formato papel y digital en las
paginas electrénicas del Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente y
Marino y en las oficinas de informacion de las respectivas confederaciones hidrograficas.

ElI documesngwemda BrEovi si onal de Temas | mportant e
en el proceso de Participacion Publica Activa que ha promovido la CHS. Este documento

ha presentado para su debate social una propuesta de los objetivos del futuro Plan

Hidroldgico de la cuenca del Segura, asi como de aquellas otras cuestiones que se han

considerado como fundamentales para poder alcanzarlos durante los proximos horizontes

de planificacion.

Acabado el plazo de consulta publica, la CHS realizara un informe sobre las propuestas,
observaciones y sugerencias que se hubiesen presentado e incorporara las que en su
caso considere adecuadas al ETI. Estas aportaciones de la consulta publica se recogeran
en un anexo del Plan.

Se han recibido, durante el proceso de consulta publica del EpTl 459 aportaciones, que
han supuesto comentario sobre cerca de 457 cuestiones, de las que cerca del 90% han
sido incluidas y tenidas en cuenta en la redaccion final del ETI o en el proceso de
redaccion del borrador de Plan Hidrolégico. Tan sélo se han descartado aquellas
aportaciones que son contrarias a la legislacion vigente o a la Instruccién de Planificaciéon
Hidrologica, aprobada por la Orden Ministerial ARM/2656/2008, de 10 de septiembre.

Con los comentarios recibidos que se han considerado oportunos se ha elaborado el
presentedocument o definitivo de AEsquyteaneainidrme Temas
preceptivo del Consejo del Agua de la Demarcacion, servira de base para la elaboracién

del Plan Hidrologico de la Demarcacion, junto con los documentos previos del proceso de
planificacion.

El ETI va a ser un elemento clave en la elaboracién del proyecto de plan hidrolégico. En
él se realiza un primer andlisis en base a la informacién disponible en el momento, que
debera ampliarse y matizarse en la redaccién del Plan.
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En la segunda etapa de elaboracién del proyecto de plan, los organismos de cuenca, con
la informacion facilitada por el Comité de Autoridades Competentes, redactaran también
el Informe de Sostenibilidad Ambiental de acuerdo con los contenidos del fdocumento de
referenciadelaborado por el érgano ambiental dentro del proceso de evaluacién ambiental
y teniendo en cuenta todas las consultas efectuadas. Dicho fdocumento de referenciadcse
encuentra a disposicion del publico en general en la pagina web de la Confederacion
Hidrografica del Segura: www.chsegura.es

La propuesta de proyecto de plan hidrolégico y el informe de sostenibilidad ambiental se
remitiran a las partes interesadas para que presenten las propuestas y sugerencias que
consideren oportunas. Al mismo tiempo, la propuesta de proyecto de plan hidrolégico de
la cuenca del Segura estara a disposicion del publico, durante un plazo no inferior a seis
meses para la formulacion de observaciones y sugerencias.

Ultimadas las consultas sobre el informe de sostenibilidad ambiental y el proyecto de plan
hidrologico, los organismos de cuenca realizardn un informe sobre las propuestas,
observaciones y sugerencias que se hubiesen presentado e incorporaran las que en su
caso consideren adecuadas a la propuesta de plan hidroldgico, que requerira el informe
preceptivo del Consejo del Agua de la demarcaciéon. En la redaccion final del plan se
tendré en cuenta la memoria ambiental elaborada en el proceso de evaluacién ambiental.

Dicha propuesta de plan hidrolégico, con la conformidad del Comité de Autoridades
Competentes, sera elevada al Gobierno para su aprobacion a través del Ministerio de
Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, de acuerdo con el procedimiento descrito en
el texto refundido de la Ley de Aguas.

1.2.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Se entiende por Tema Importante en materia de gestion de aguas, a los efectos del ETI,
las cuestiones que ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la planificacion.
Dichas cuestiones se pueden agrupar en cuatro categorias:

e Aspectos medioambientales

e Atencion de las demandas y racionalidad del uso

e Seguridad frente a fendbmenos meteorolégicos extremos
e Conocimiento y gobernanza

Los dos primeros tipos de cuestiones responden directamente a los objetivos de la
planificacion hidrolégica. Los fenédmenos meteorolégicos extremos se deben analizar ya
que los planes hidrolégicos deben tratar de mitigar los efectos que ocasionen las
inundaciones y sequias, que son grandes problemas en la Demarcacion Hidrografica del
Segura, en adelante DHS. A este respecto, se ha llevado a cabo el Plan Especial ante
Situaciones de Alerta y Eventual Sequia (en adelante PES) y el Plan de Defensa frente a
Inundaciones en la Cuenca del Segura.

Y por ultimo los temas de conocimiento y gobernanza son aquellos temas que dificultan la
consecucion de los objetivos y que deben ser analizados y resueltos para poder
alcanzarlos.
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En consonancia con las disposiciones del RPH, los contenidos que se desarrollan en el
documento son los que se muestran a continuacion. El orden de los apartados atiende
Unicamente a razones que facilitan la lectura del documento pero, en ningin caso, al
establecimiento de prioridades en los objetivos

e Rasgos basicos de la demarcacién: Se describe el &mbito territorial e institucional,
el marco fisico y biotico existente, y el marco socioecondmico donde se analizan
los sectores y actividades que suponen un riesgo para alcanzar los objetivos de
la planificacién

e Usos del agua: Se analizan los usos y demandas dentro de la demarcacion,
indicando las posibles situaciones futuras. Se describen también las restricciones
ambientales y geopoliticas al uso del agua. Se estima una primera aproximacion a
los balances hidricos de los sistemas de explotacién y se analizan los aspectos
econdémicos del uso del agua.

e Evaluacion del estado: Se realiza una evaluacion del estado para las aguas
superficiales y subterraneas y del cumplimiento de objetivos para las zonas
protegidas.

e Temas importantes: Se presentan de forma resumida las principales cuestiones
actuales y previsibles de la demarcacion relacionadas con el agua. Asimismo,
como anexo al documento, se describe la metodologia seguida para la seleccién
de los temas importantes.

e Alternativas de actuacion: Se plantean las posibles alternativas de actuacién para
cada una de las principales cuestiones descritas en el apartado anterior; se
sefialan las administraciones responsables de la aplicacibn de las medidas
propuestas y su encaje con los programas de medidas que estan desarrollando
las distintas administraciones. Se realiza un andlisis sobre las repercusiones que
pueden originar las diferentes alternativas de solucién propuestas sobre los
distintos sectores y actividades.

Todos los andlisis realizados para la elaboraciéon de este documento tienen un
caracter provisional en funcién de la informacién disponible en el momento de la
redaccion. Estos analisis se desarrollaran plenamente a la hora de la redaccién del
Plan.
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2.-RASGOS BASICOS DE LA DEMARCACION

En los siguientes apartados se realiza una breve descripcion de la Demarcacién
Hidrografica del Segura indicando su ambito territorial, un resumen de su marco fisico y
bidtico y los marcos institucional y socioeconémico.

Esta informaci-n detallada se encuentra en el
Demarcaci - n0 que fue publicado en el mes de juli
las paginas electrénicas de la Confederacion y del Ministerio de Agricultura, Alimentacién

y Medio Ambiente.

2.1.- AMBITO TERRITORIAL

El Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el &mbito territorial de las
demarcaciones hidrograficas, indica en su articulo 2° que la DHS ftomprende el territorio
de las cuencas hidrograficas que vierten al mar Mediterraneo entre la desembocadura del
rio Almanzora y la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura,
incluidas sus aguas de transicion; ademas la subcuenca hidrografica de la Rambla de
Canales y las cuencas endorreicas de Yecla y Corral Rubio. Las aguas costeras tienen
como limite sur la linea con orientacién 122° que pasa por el Puntazo de los Ratones, al
norte de la desembocadura del rio Almanzora, y como limite norte la linea con orientacion
100° que pasa por el limite costero entre los términos municipales de Elche y Guardamar
del Segurao .

Figura 1. Ambito territorial de la demarcacion hidrogréfica del Segura.
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La DHS se encuentra en la parte sureste del territorio espafiol (Figura 1) con una
superficie aproximada de 20.200 km2 (18.990 km2, si se tiene s6lo en cuenta la parte
continental, excluyendo las aguas costeras) y afecta a cuatro comunidades auténomas: a
la de Murcia y parcialmente a las comunidades de Andalucia (provincias de Jaén,
Granada y Almeria), Castilla-La Mancha (provincia de Albacete) y Valencia (provincia de
Alicante).

Es importante resaltar que la lectura estricta y literal del RD 125/07 deja fuera del actual
ambito territorial de planificacion a las zonas del Distrito Hidrografico Mediterraneo de
Andalucia, asi como del Vinalopé-L Alacanti, que en la actualidad reciben recursos del
ATS para usos de abastecimiento y regadio a tenor del vigente Plan Hidrolégico de la
cuenca del Segura.

En lo sucesivo, en el presente documento, cuando se refiere al ambito de la demarcacion
se entenderan excluidos los usos, demandas y, en su caso, recursos asociados a los
territorios citados anteriormente y ubicados fuera de la demarcacion.

Para las demandas ubicadas en territorios que no pertenecen estrictamente al ambito
territorial deducido del RD 125/07, en el borrador de Plan Hidrologico, se estimaran sus
recursos y déficits, de forma desagregada al resto de demandas del ambito de
planificacion, al igual que en el vigente PHCS.

La DHS se caracteriza por tener un sistema global de explotacion Gnico®, de forma que se
gestionan de forma conjunta los recursos de todas las cuencas hidrograficas que la
componen, los recursos trasvasados y los nuevos recursos desalinizados y reutilizados.

2.2.- MARCO FiSICO Y BIOTICO

Los principales rasgos climéaticos, geolégicos, de uso del suelo, hidrogréaficos y biodticos
definen el marco fisico y biético de la demarcacion.

La precipitacién media anual en la demarcacién es de unos 400 mm, caracterizada por un
régimen de precipitaciones con grandes desequilibrios espaciotemporales y un claro
contraste entre las zonas de cabecera: Mundo y Segura hasta su confluencia, y las partes
medias y bajas de la cuenca: Vegas y zonas costeras.

1 En la vigente planificacion hidrolégica se contempla la totalidad del &mbito de planificacion como
sistema de explotacién unico.
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Figura 2. Precipitaciéon media en la DHS, evaluada mediante modelos de precipitacion-escorrentia
(SIMPA) para el periodo 1940-2005. Fuente: antiguo MMAMRM

La Demarcaciébn del Segura presenta un clima suave y templado, con una
evapotranspiracion potencial media del orden de 700 mm y una escorrentia media total
del orden del 15% de la precipitacion media total, siendo la méas baja de la peninsula.

En el contexto geoldgico, la Demarcacion del Segura se encuentra casi en su totalidad
dentro del dominio geolégico de las Cordilleras Béticas. Sélo en su parte Norte se
encuentran materiales de la cobertera tabular que ocultan los terrenos mas antiguos del
z6calo herciniano de la Meseta, los cuales constituyen, a su vez, la base del conjunto
Bético. Las Cordilleras Béticas corresponden al conjunto de la cadena montafiosa
generada por plegamiento alpino que se extiende a través de Andalucia, Murcia y Sur de
Valencia.

Topograficamente la Demarcacion del Segura es un territorio de una gran variedad
orogréfica, distinguiendo las zonas de cabecera con montafias con cotas maximas por
encima de los 2.000 m y las zonas cercanas a la costa con extensas llanuras.
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Figura 3. Modelo Digital del Terreno con resolucién de 100x100. Fuente: antiguo MMAMRM
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Hidrogeoldgicamente esta complejidad da lugar a la existencia de numerosos acuiferos
de mediana y pequefia extension, con estructuras geoldgicas frecuentemente complejas
y atormentadas que contribuyen apreciablemente al sostenimiento de los caudales
naturales de los rios.

Figura 4. Plano de litologia. Fuente: antiguo MMAMRM
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Desde un punto de vista fluvial la demarcacion del Segura esta dominado por el rio
Segura, como Unico rio principal, y el conjunto de sus afluentes. El resto de los cauces
son ramblas efimeras directas al mar con una respuesta hidrologica muy irregular
condicionada por los aguaceros sobre sus cuencas vertientes. La produccion
fundamental de recursos hidricos se concentra en la cabecera de la cuenca (rios Segura
y Mundo hasta su confluencia). Aguas abajo de esta confluencia los cauces de la margen
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izquierda son, en general, ramblas sin aportaciones permanentes y con un marcado
caracter torrencial (Ramblas del Judio, Moro,...) mientras que los de la margen derecha
son, en general, rios propiamente dichos (Moratalla, Argos, Quipar, Mula, Guadalentin),
con caudales exiguos pero permanentes. También existen en la demarcacion las cuencas
endorreicas de Corral Rubio y Yecla.

Figura 5. Mapa de cauces principales en la DHS
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De acuerdo con la clasificacion realizada por el antiguo MMAMRM, a partir de un Modelo
Digital del Terreno (MDT), la longitud total de los rios significativos (cuenca vertiente
mayor a 10 Km? y caudal circulante superior a 100 I/s) en la demarcacién del Segura es
de 1.550 km, que se corresponden con un total de 70 masas de agua de la categoria rio
natural, 15 masas de la categoria rio HMWB por tratarse de embalses y 5 masas de la
categoria rio HMWB por encontrarse encauzadas.

Tabla 1. Masas de agua ubicadas sobre la red significativa de rios

NO Longitud de la
Categoriay naturaleza de la masa red significativa
Masas
(km)
70 Rio natural 1.332
15 Rio HMWB por tratarse de embalses 113
5 Rio HMWB por tratarse de tramos fluviales encauzados 105

Desde el punto de vista ambiental, los tramos fluviales existentes en la demarcacion del
Segura pueden clasificarse en cinco tipos distintos, tal y como muestra la siguiente tabla.
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Tabla 2. Clasificacion de tipos de tramos fluviales naturales.

Cadigo Denominacion

109 |Rios mineralizados de baja montafia mediterranea

112 Rios de montafia mediterranea calcarea
113 Rios mediterraneos muy mineralizados
114 Ejes mediterraneos de baja altitud

116 Ejes mediterraneo-continentales mineralizados

En la siguiente figura se muestra la clasificacion por tipos en la cuenca del Segura.

Figura 6. Clasificacion de tipos de tramos fluviales naturales presentes en la DHS.
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En lo que a lagos se refiere, la caracterizacion desarrollada por el antiguo MMAMRM a
nivel nacional considera a una masa de agua bajo la categoria de lago si su superficie de
agua es superior a 50 Ha (0,5 km?) o si su superficie de agua es superior a 8 Ha y su
maxima profundidad es superior a 3 m. En el caso de que la masa de agua esté afectada
por infraestructuras de irrigacion, drenaje o se encuentre regulada, se ha considerado
como masa de agua muy modificada (HMWB). También han sido consideradas como
masas de agua muy modificadas aquellos lagos que son utilizados como salinas.

En la DHS tan so6lo se han identificado tres posibles masas que cumplan lo anterior: la
Laguna del Hondo, la Laguna Salada de Pétrola y la Hoya Grande de Corral Rubio.
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Aunque la Laguna Salada de Pétrola y la Laguna del Hondo, se han designado
provisionalmente como masas de agua muy modificadas.

Tabla 3. Masas de agua de la categoria lago natural

. o . S Superficie
Cdéd. masa | Denominacion masa Tipo Denominacion tipo FEHa)
Interior en cuenca de
ES0701020001 | Hoya Grande de Corral-Rubio 273 sedimentacion, hipersalino y 83,55
temporal

Figura 7. Masa de agua de la categoria lago natural en la DHS
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Respecto a las masas de agua subterranea, se realizé una caracterizacion inicial en el
Informe de los articulos 5, 6 y 7 de la DMA, elaborado por la Oficina de Planificacion
Hidrol6gica (OPH) de la CHS. Se delimitaron 63 masas de agua subterranea, entre
Unidades Hidrogeolégicas (UH), acuiferos sobreexplotados (se consideran
independientemente de las UH a las que pertenecen) y un sector acuifero declarado
también sobreexplotado.

En el Anexo D al presente documento se incluye una lamina A3 con estas masas de agua
para su mejor visualizacion.
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Figura 8. Delimitacion de masas de agua subterranea.
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Hay que mencionar que algunas de las UH empleadas en la delimitacién de las masas de
agua no se encuentran en su totalidad dentro de los limites de la DHS, ya que se hayan
compartidas con Demarcaciones colindantes. Estas UH son:

Tabla 4. Unidades Hidrogeol6gicas compartidas con demarcaciones vecinas.

Cadigo Nombre Cuenca | Cadigo Nombre Cuenca
07.01 Sierra de la Oliva Jucar 07.24 Vega Media y Baja Jucar
Segura
07.02 Sinclinal de la Higuera Jacar 07.27 Orce-Maria Guadalquivir
07.03 Boquerén Jacar 07.35 Cingla Juacar
07.05 Jumilla-Villena Jacar 07.36 Calar del Mundo Guadalquivir
07.07 Fuente Segura- Guadalquivir 07.39 Castril Guadalquivir
Fuensanta
07.10 Serral-Salinas Jucar 07.42 Sierra de Argallet Juacar
. Distrito Hid afico Mediterra
_— Quibas Jcar 07.43 Sierra de Almagro istrito Hidrogréafico ’e iterraneo
de Andalucia
Distrito Hidrografico Mediterraneo
07.12 Sierra de Crevillente Jacar 07.44 Saltador 9 .
de Andalucia
. . Distrito Hidrografico Mediterraneo
07.14 Segura-Madera-Tus | Guadalquivir | 07.45 Saliente ]
de Andalucia
07.16 | Tobarra-Tedera-Pinilla Jucar 07.50 Moratalla Jucar
07.17 Caravaca Guadalquivir 07.54 Sierra de la Zarza Guadalquivir
07.19 Taibilla Guadalquivir |  07.56 Lacera Jucar

En la delimitacion de cada masa de agua correspondiente a una UH compartida tan solo
se ha considerado la porcién de la misma dentro de los limites de la Demarcacion.
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En cuanto a los recursos disponibles, para la redaccion del Informe del articulo 5, 6y 7
de la DMA y del Estudio General de la Demarcacion se evaluaron de forma preliminar, tal
y como indica la figura siguiente.

Figura 9. Recursos disponibles subterraneos de las masas de agua de la Demarcacion.
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Los recursos de las masas de agua subterranea se han estimado en 691 hm®afio para la
totalidad de las masas de agua subterrdnea de la Demarcacion. Actualmente se esta
revisando la evaluacion de los recursos disponibles, mediante la estimacién de las
reservas medioambientales que incluyen la satisfaccion de los caudales ecolégicos, asi
como el sostenimiento de los humedales existentes. La evaluacion de los recursos
disponibles en las masas de agua subterrdnea dependera fundamentalmente de los
caudales minimos ambientales finalmente implantados en la Demarcacion.

La mayor parte de los recursos disponibles de las masas de agua subterranea se
corresponden con recursos de masas de agua subterrdneas cuyos drenajes se
encuentran regulados por los embalses de cabecera o de los rios de la margen derecha.
Se ha considerado como recursos renovables de las masas de agua subterranea el
sumatorio de la infiltracion media de lluvia, los retornos de riego y las entradas laterales
procedentes de otras cuencas, en valores medios interanuales. Del total de 691 hm3/afio
considerados para el conjunto de la Demarcacién, 577 hm*afio se corresponden con
recursos drenantes a la cuenca hidrogréfica del rio Segura y 114 hm%afio se
corresponden con recursos drenantes al Mar Mediterraneo. De los 577 hm®*afio
drenantes a la cuenca del Segura, 495 hm®afio corresponden a infiltracién de lluvia, 65
hm3/afio a retornos de riego y 17 hm%afio a entradas de otras cuencas. De los 114
hm®/afio drenantes al mar Mediterraneo, 93 hm®afio corresponden a infiltracion de lluvia
y 21 hm¥*afio a infiltracion de riegos.

De los recursos de las masas de agua drenantes a la cuenca hidrogréfica del rio Segura,
estimados en 577 hm%afio, el 77% se corresponde con recursos regulados
superficialmente en los embalses de la DHS, 445 hm®*/afio.
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La delimitacién de masas de agua costeras ha sido realizada por las CCAA con apoyo del
antiguo MMAMRM. A continuacion se muestra la relacion de estas masas de agua en la
siguiente tabla.

Tabla 5. Masas de aguas costeras en la DHS

. Superficie
Cod. Masa Nombre Tipo 2
(Km©)
ES0701030001 Guardamar-Cabo Cervera 485 108,72
ES0701030002 Cabo Cervera-Limite CV 486 137,59
ES0701030003 Mojon-Cabo Palos 485 91,19
ES0701030004 Cabo de Palos-Punta de la Espada 486 5,75
ES0701030005 Mar Menor 491 135,15
ES0701030006 La Podadera-Cabo Tifioso 486 7,16
ES0701030007 Puntas de Calnegre-Punta Parda 486 21,47
ES0701030008 Mojén-Cabo Negrete 487 148,72
ES0701030009 Punta Espada-Cabo Negrete 485 17,31
ES0701030010 La Manceba-Punta Parda 487 390,42
ES0701030011 Punta de la Azohia-Punta de Calnegre 485 29,2
ES0701030012 Cabo Tifloso-Punta de la Azohia 501 0,79
ES0701030013 La Manceba-Punta Aguilones 485 1,84
ES0701030014 | Limite cuenca mediterranea/Comunidad Autbnoma de Murcia 487 94,64
ES0702120005 Punta Aguilones-La Podadera 485 4,22
ES0702150006 | Cabo Negrete-La Manceba (profundidad menor a -30 msnm) 485 2,51
ES0702150007 Cabo Negrete-La Manceba (profundidad mayor a de -30 487 10,47

Nota: (*) el tipo designado por la Autoridad Competente no presenta correspondencia con los fijados en la IPH.

En cuanto a las aguas de transicion, en el caso de la DHS, la reducida extension y
significacion de las aguas de transicién (con menos de 5 Km. de longitud) justifica la
decision de no diferenciar como masas de agua a las aguas de transicidbn en tramos
fluviales.

Las Autoridades Competentes han considerado a las lagunas de la Mata y Torrevieja bajo
los programas de medidas de aguas de transicion, por entender que presentan
caracteristicas de masas de agua de transicion.

Tabla 6. Masas de aguas de transicion en la DHS

Cadigo . Superficie
Nombre Tipo
Masa P (Km2)
ES0702120001 Salinas de la Mata y Torrevieja 387 25,16
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Figura 10. Masas de agua costeras Figura 11. Masas de agua de transicion
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Es destacable la rigueza medioambiental de las masas de agua costeras de la
Demarcacién, gue presenta uno de los ecosistemas marinos mas ricos del Mediterraneo
espafiol con importantes praderas de posidonia oceanica. Esta importancia
medioambiental ha llevado a que la mayor parte de las masas de agua costeras se
encuentre protegida bajo figuras como la Red Natura 2000, Reservas Marinas o0 Zonas
Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterraneo (ZEPIM).

De igual forma las masas de agua de transiciobn declaradas por las autoridades
competentes (lagunas de Torrevieja y La Mata) pertenecen a la Red Natura 2000, son
humedales RAMSAR y han sido declaradas Parque Natural.

En la demarcaciéon del Segura se han designado preliminarmente veintiséis (26) masas
de agua como muy modificadas (HMWB). De ellas, cinco (5) se corresponden con tramos
fluviales encauzados; quince (15) son tramos fluviales embalsados; una (1) es una masa
de agua con modificaciones por fluctuaciones de nivel, la laguna del Hondo; dos (2) por
ser lagos o lagunas con modificaciones por la extraccion de sal (Laguna Salada de
Pétrola y las lagunas de La Mata y Torrevieja); una (1) masa de agua costera por ser
aguas abrigadas de la Autoridad Portuaria de Cartagena (Punta Aguilones-La Podadera)
y dos (2) por ser masas de agua costeras modificadas por la extraccién de recursos
mineros en la Bahia de Portman (masas somera y profunda de Cabo Negrete-La
Manceba).

Tabla 7. Masas de agua designadas preliminarmente como HMWB

Céd. Masa Nombre Lioerie Sy Naturaleza
(m) (ha)

Arroyo de Tobarra desde confluencia con

ES0702081703 rambla de Ortigosa hasta rio Mundo 10,67 - HMWAB por encauzamiento

ES0702080115 Encauzamiento rio Segura, entre 18,09 - HMWSB por encauzamiento
Contraparada y Reguerén

ES0702080116 Encauzamiento rio Segura, desde 47,95 - HMWB por encauzamiento

Reguerdn a desembocadura
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Cod. Masa Nombre Lomgine =l Naturaleza
(m) (ha)

ES0702080210 Reguerdn 15,43 - HMWB por encauzamiento
ES0702082503 Rambla Salada 12,62 - HMWAB por encauzamiento
ES0702050102 Embalse de Anchuricas - 53,56 HMWB por embalse
ES0702050208 Embalse del Romeral (José Bautista) - 166,07 HMWB por embalse
ES0702050105 Embalse de la Fuensanta - 855,39 HMWB por embalse
ES0702051102 Embalse del Taibilla - 70,07 HMWB por embalse
ES0702050108 Embalse del Cenajo - 1.695,28 HMWB por embalse
ES0702051603 Embalse de Talave - 247,88 HMWB por embalse
ES0702050305 Embalse de Camarillas - 257,71 HMWB por embalse
ES0702051902 Embalse del Argos - 92,76 HMWB por embalse
ES0702052003 Embalse de Alfonso XllI - 273,61 HMWB por embalse
ES0702050112 Azud de Ojos - 59,38 HMWB por embalse
ES0702052305 Embalse de los Rodeos - 118,41 HMWB por embalse
ES0702052302 Embalse de la Cierva - 159,90 HMWB por embalse
ES0702050202 Embalse de Valdeinfierno - 208,70 HMWB por embalse
ES0702050204 Embalse de Puentes - 317,26 HMWB por embalse
ES0702052502 Embalse de Santomera - 128,48 HMWB por embalse
ES0702100001 Laguna del Hondo ; 201475 | MWB porfluctuaciones

artificiales de nivel
ES0702120002 Laguna Salada de Pétrola - 150,04 HMWE por extraccion de

productos naturales
ES0702120001 Laguna de La Mata-Torrevieja - 2.516,82 HMWE por extraccion de

productos naturales
coomasons | CRmeTmELI R || s |
esorozisopoy | CoboNegre s ancen (rourdcad | | g | MREIS SOl e
ES0702120005 Punta Aguilones-La Podadera - 518,52 HMW.B por puertos y otras

infraestructuras

Ademas, se han identificado tres (3) masas de agua como masas artificiales por ser
embalses en tramos fluviales no identificados previamente como masas de agua.

Tabla 8. Masas de agua artificiales identificadas en la DHS

Cod. Masa Nombre LO(T(?Ti]t)Ud %#ap) Naturaleza
ES0703190001 Embalse de Crevillente - 87,43 AW
ES0703190002 Embalse de la Pedrera - 1.272,55 AW
ES0703190003 Rambla de Algeciras - 228,29 AW
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Figura 12. Masas de agua HMWB y AW identificadas en la DHS
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En el Anexo D al presente documento se incluye una lamina A3 con estas masas de agua
para su mejor visualizacion.

En la cuenca del Segura, los recursos hidricos naturales se han estimado a partir de
diferentes estudios. El primero, esta basado en la aplicacion de un modelo de
precipitacién-escorrentia SIMPA, realizado por el antiguo MMAMRM a nivel nacional. El
segundo, a partir de estudios basados en la restitucién al régimen natural mediante la
adicion de los caudales derivados aguas arriba a los caudales circulantes aforados,
realizado para el Plan Hidrolégico de la Cuenca del Segura (PHCS), Seguimiento y
Revision del mismo (SRPHCS) y ampliado por el Plan Especial de Sequias (PES).

Los recursos hidricos naturales presentan una distribucién anual en la que las mayores
aportaciones se producen principalmente durante los meses de octubre y noviembre, y de
forma menos pronunciada, durante los meses de enero y febrero. Por el contrario, son
minimas en verano.

Segun el modelo precipitacién-escorrentia SIMPA, realizado por el CEDEX para el
conjunto de cuencas intercomunitarias espafiolas, los recursos propios del rio Segura son
de 847 hm®*afio para la serie de aportaciones histérica (1940/41-2005/06) y de 704
hm?®/afio para la serie de aportaciones corta (1980/81-2005/06).

Se considera como fuente de informacibn mas apropiada para la estimacion de los
recursos en régimen natural el modelo SIMPA, que ademas es el empleado en el resto de
demarcaciones hidrogréficas intercomunitarias espafiolas.

En la actualidad se estan completando los trabajos sobre la afeccién del cambio climético
en los recursos hidricos naturales. El plan hidrolégico en su version final estimara los
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recursos correspondientes a los escenarios climéticos previstos de acuerdo con lo
dispuesto en la Instruccion de Planificacion Hidrologica (IPH), que estima a titulo
orientativo una reduccién del 11% de los recursos en régimen natural en el afio 2027 por
la incidencia del cambio climético.

2.3.- MARCO INSTITUCIONAL

En materia de aguas, la Constitucion Esparfiola establece el reparto de competencias
entre la Administracién General del Estado y las comunidades autbnomas de la siguiente
manera:

Las atribuidas a la Administracion General del Estado son:

e La legislacién, ordenacion y concesion de recursos y aprovechamientos
hidraulicos cuando las aguas discurran por mas de una Comunidad Auténoma.

e Legislacién basica sobre proteccion del medio ambiente, sin perjuicio de las
facultades de las Comunidades Auténomas de establecer normas adicionales de
proteccion.

e Obras publicas de interés general o cuya realizacion afecte a mas de una
Comunidad Auténoma.

Las atribuidas a las Comunidades Autbnomas son:

e La legislacion, ordenacién y concesion de recursos Yy aprovechamientos
hidraulicos cuando las aguas discurran por una unica Comunidad Autébnoma.

e Los proyectos, construccion y explotacion de los aprovechamientos hidraulicos,
canales y regadios de interés de la Comunidad Autonoma; las aguas minerales y
termales.

e La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial.

El texto refundido de la Ley de Aguas establece los principios rectores sobre el Dominio
Publico Hidraulico, la Administracién Publica del Agua, la Planificacion Hidrologica, el
régimen econdémico-financiero, Infracciones y Obras Hidraulicas. La Ley de Aguas se
desarrolla en distintos reglamentos.

Con la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua y su transposicion a la legislacion
nacional, el ambito territorial de planificacion hidrolégica se ha visto ampliado a toda la

Demarcaci- n Hi dr ogr 8fi ca, e la zoaanterestrenydnuaring compuesta
por una o varias cuencas hidrogréaficas vecinas y las aguas de transicidn, subterraneas y
costeras asociadas a dichas cuencas, de
la gestiébn de las cuencas hidrograficaso , de acuerdo con | a
Directiva.

La integracion de las competencias en materia de aguas resulta especialmente compleja
teniendo en cuenta las atribuciones encomendadas a cada una de las administraciones
implicadas. En particular, en la cuenca del Segura concurren las de la Administracion
General del Estado, las de las comunidades autbnomas de la Region de Murcia, Castilla
La Mancha, Andalucia y Valencia y las de la administraciones locales.
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La Administracion General del Estado desarrolla sus competencias en materia de aguas
a través de los siguientes departamentos y organismos:

e Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente
- Direccion General del Agua
- Direccion General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
- Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental y Medio Natural.
- Direccion General de Desarrollo Rural y Politica Forestal.
- Direccion General de Producciones y Mercados Agrarios.
- Confederacion Hidrografica de Segura
- Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT)

- Demarcaciones costeras de Murcia, Valencia y Andalucia-Mediterraneo
(Servicio Provincial Costas Almeria)

- Sociedad estatal ACUAMED (Aguas de Cuencas Mediterraneas)
- Sociedad estatal SEIASA (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias)
e Ministerio de Fomento
- Direccion General de la Marina Mercante
- Organismo publico Puertos del Estado
- Autoridad Portuaria de Cartagena
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
e Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
La Regidén de Murcia desarrolla sus competencias mediante las siguientes consejerias:
e Consejeria de Obras Publicas y Ordenacion del Territorio.
e Consejeria de Agricultura y Agua
e Consejeria de Cultura y Turismo.

La Comunidad Valenciana desarrolla sus competencias mediante las siguientes
Consellerias:

e Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
e Conselleria de Infraestructuras y Transporte
e Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca y Alimentacion

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desarrolla sus competencias mediante
las siguientes consejerias:

e Consejeria de Agricultura.

e Consejeria de Fomento.
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e Consejeria de Empleo y Economia.

La Junta de Andalucia desarrolla sus competencias mediante las siguientes consejerias:
e Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
e Consejeria de Fomento y Vivienda

Las corporaciones locales tienen atribuidas las competencias en abastecimiento y
saneamiento. Sin embargo, en algunas de las comunidades auténomas con territorio en
la Demarcacion del Segura, estas tareas se delegan o son coordinadas por los siguientes
organismos:

e Entidad Regional de Saneamiento y Depuracion de Aguas Residuales de la
Region de Murcia

e Ente Publico del Agua de la Regién de Murcia
e Aguas de Castilla La Mancha
e Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucia

e La Entidad Publica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad
Valenciana (EPSAR)

Este complejo escenario de competencias en el marco de la planificacion hidrolégica

requiere una coordinaciéon que se realizard mediante el Comité de Autoridades
Competenteso en el que estar8n representados di
General del Estado, los distintos Gobiernos Autonémicos con territorio en la Demarcacion

junto con representantes de las entidades locales y ayuntamientos.

En el caso de la cuenca del Segura, el Comité de Autoridades Competentes esta
constituido y su composicion esta recogida en el RD.126/07 de 2 de febrero:

e Presidente: Presidente de la Confederacion Hidrografica del Segura
e Secretario (con voz pero sin voto): Secretario General de la CHS.

e Vocales: en representacion de la Administracion General del Estado, un vocal del
antiguo Ministerio de Medio Ambiente (actual Ministerio de Agricultura,
Alimentacion y Medio Ambiente) y dos vocales representando a los restantes
departamentos ministeriales. En representacién de las comunidades auténomas,
un vocal para cada una de las comunidades (Andalucia, Castilla-La Mancha,
Region de Murcia y Comunidad Valenciana). En representacion de las Entidades
Locales, un vocal.

Igualmente se han creado dos grupos de trabajo: Calidad de las Aguas y Planificacion
Hidroldgica.

Las funciones y estructura del Comité se determinaron mediante el RD 126/2007, de 2 de
febrero, con el objeto de garantizar la adecuada cooperaciéon en la aplicacion de las
normas de proteccion de las aguas. Su creacion no afecta a la titularidad de las
competencias en las materias relacionadas con la gestion de las aguas que correspondan
a las distintas Administraciones Publicas, ni a las que correspondan a la Administracion
del Estado derivadas de los Acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales.
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Las atribuciones del Comité de Autoridades Competentes de la Demarcacion son:

Como funciones basicas:

Favorecer la cooperacion en el ejercicio de las competencias relacionadas con
la proteccion de las aguas que ostenten las distintas Administraciones Publicas
en el seno de la respectiva Demarcacion hidrogréfica.

Impulsar la adopcion por las Administraciones Publicas competentes en cada
Demarcacién de las medidas que exija el cumplimiento de las normas de
proteccién del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Proporcionar a la Union Europea, a través de los Organos competentes de la
Administracion General del Estado, conforme a la normativa vigente, la
informacién relativa a la Demarcacién hidrografica que se requiera.

En relacion a la cooperacion directa entre las Autoridades Competentes en el
ejercicio de las competencias relacionadas con la proteccion de las aguas:

Favorecer la cooperacién en la elaboracién de planes y programas.

Impulsar la adopcién de acuerdos y convenios y/o protocolos entre las distintas
Administraciones Publicas.

Supervisar la actualizacion del Registro de Zonas Protegidas.

En el proceso de planificacion hidrolégica:

Facilitar y garantizar la aportacion de informacion por parte de las Autoridades
Competentes, requerida por el Consejo del Agua de la Demarcacion para la
elaboracion de los planes hidrolégicos de la Demarcacion.

Facilitar la cooperacion entre Autoridades Competentes para la elaboracion del
esquema sobre los temas importantes de la planificacién hidroldgica.

Facilitar la cooperacion entre las Autoridades Competentes en la elaboracion
de los programas de medidas y su incorporacion al Plan Hidrol6gico de la
cuenca del Segura.

El organismo responsable de la elaboracién del Plan Hidrol6gico de la cuenca del Segura
es la Confederacion Hidrogréfica del Segura que es un organismo autbnomo adscrito al
Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, debiéndose coordinar para ello
con todas las autoridades competentes.

La gestion de las aguas continentales de las cuencas intercomunitarias, en la
Demarcacion corresponde igualmente a la Confederacion Hidrogréfica del Segura.

La Confederacion Hidrogréafica del Segura tiene diferentes funciones, bajo la presidencia
del organismo:

Comisaria de Aguas: Gestion del dominio publico hidraulico

Direccion Técnica: Disefio, construccion y explotacion de obras hidraulicas

Secretaria General: Gestion administrativa, financiera y econémica
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e Oficina de Planificacion Hidrolégica: Elaboracion, aplicacion y actualizacion del
Plan Hidrolégico de cuenca y redaccion de los Planes de Ordenacion de acuiferos
declarados sobreexplotados.

Por otra parte, existen una serie de drganos para la gestion, cooperacion, participacion,
consulta y asesoramiento dentro de la confederacion:

o Organos de gobierno: la Junta de Gobierno y el Presidente.

e Organos de gestion en régimen de participacion: la Asamblea de Usuarios, la
Comision de Desembalse, las Juntas de explotacion y las Juntas de obras.

» Organos de participacion y planificacion: el Consejo del Agua de la Demarcacion,
cuya prevision normativa es introducida por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, y
que sustituye al Consejo de Agua de la Cuenca, con un papel de especial
relevancia en la elaboracién de los planes de cuenca. La composicion, estructura
y funcionamiento del Consejo de Agua de la demarcacion se establecen en el
Real Decreto 1705/2011, de 18 de noviembre.

e Organo de cooperacion: El Comité de Autoridades Competentes.

2.4.- MARCO SOCIOECONOMICO

A continuacion se describe de manera resumida el marco socioeconémico
correspondiente a la cuenca del Segura.

Las actividades econdémicas que han predominado en el ambito territorial de la
Demarcacién del Segura han sido las enmarcadas en el sector agricola y el sector
servicios. Las actividades secundarias han sido la industria y la construccion
(especialmente importante en los Ultimos afios). Los sectores con mas importancia dentro
de la demarcacion son los que se describen a continuacion.

Sector de abastecimiento urbano y turismo:

La poblacion permanente de la cuenca del Segura asciende a cerca de 1.950.000
habitantes (censo del afio 2008), siendo la densidad de la cuenca de 103,1 hab/km?, por
encima de la media nacional (90 hab/km?), presentando una marcada estacionalidad.

El nimero de municipios cuyo término municipal pertenece total o parcialmente a la
Demarcaciéon del Segura es de 132. No obstante, el nUmero de municipios cuyo nucleo
de poblacién se encuentra fisicamente en la demarcacién es de 105, de ellos el 56% son
municipios de menos de 10.000 habitantes, y el 27% tienen menos de 2.000 habitantes.

La tendencia de crecimiento de poblacion en los préximos afios indica que para el afio
2015 la demarcacion habra alcanzado los 2,45 millones de habitantes, tomando una tasa
de crecimiento igual a la experimentada por la poblacién durante los afios 1991-2006.
Esto supone un incremento respecto al actual censo de poblacion de un 28,6%. Lo cual,
segun estimaciones realizadas por la CHS, supone unas necesidades de recurso para
abastecimiento en el afio 2015, en la demarcacién, de 186 hm? (demanda bruta de
abastecimiento en el sistema de explotacion, incluyendo viviendas principales y
secundarias para el conjunto de la Demarcacion del Segura).
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El sector doméstico tiene incidencia en el estado de las masas de agua debido a las
detracciones del recurso y a la potencial contaminacion producida por el vertido de los
efluentes de las depuradoras, maxima en algunos casos de vertidos sin tratar o tratados
de una manera deficiente.

Las extracciones de agua superficiales implican una reducciéon de caudal circulante a la
vez que la reserva y embalse de la misma modifica el régimen de circulacion en los
cauces. Los abastecimientos con aguas subterraneas, aunque de mucha menor cuantia,
suponen la disminucion de volumen en los acuiferos, haciendo descender la cota del
nivel freatico y provocando la desecacion de fuentes, manantiales y zonas himedas en
algunos casos.

El abastecimiento de agua para consumo humano genera unos retornos de casi el 80%
del agua suministrada que son tratados en las estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDARS). Sin embargo, existen algunos nucleos de poblacion que por motivos
generalmente asociados a su reducido tamafio o ubicacion geograficamente dispersa,
vierten sus aguas residuales directamente a cauces y suelos, sin un tratamiento previo de
depuracién. En algunos casos también en las grandes poblaciones se originan problemas
debido a deficiencias en el tratamiento.

En la actualidad, en la cuenca del Segura, de acuerdo con los datos disponibles, existen
3 aglomeraciones urbanas de entre 2.000 y 15.000 habitantes equivalentes y 4
aglomeraciones urbanas mayores de 15.000 habitantes equivalentes que vierten sus
aguas residuales con un tratamiento insuficiente, con el consecuente riesgo de
contaminacién de aguas superficiales de cauces y subterrdneas de los acuiferos. Esto
supone un total de 7,5 hm®*afio vertidos a la red de drenaje directamente.

Estos datos se corresponden con la informacion aportada por las entidades de
saneamiento y depuraciéon: ESAMUR, en la provincia de Murcia, y EPSAR, en la
provincia de Alicante. No se dispone aun de los datos referentes a las provincias de
Albacete y Almeria.

Respecto al turismo cabe citar que es un sector en continuo crecimiento caracterizado
por una fuerte estacionalidad. El aumento de segundas residencias genera movimientos
de periodicidad semanal con una tendencia creciente.

La urbanizacion ligada al turismo puede suponer un riesgo de dafios futuros sin una
planificacion territorial ligada a la proteccién frente a inundaciones. Asimismo, supone un
riesgo cuando la planificacion territorial no va ligada a la planificacion hidrologica, en lo
que a disponibilidad de recursos actuales y futuros se refiere, pudiendo provocar
situaciones futuras de déficit en la atencion de la demanda que pueden verse agravadas
por situaciones de sequia.

La diversificacién del sector turistico junto con el crecimiento de los atractivos de
referencia para los turistas potenciales implica una evolucion de las actividades
singulares de ocio, tales como el golf o los parques tematicos, todas ellas demandantes
agua, si bien de escasa cuantia dentro del computo global de demandas a satisfacer.

En el ambito territorial de la DHS, el sector turistico genera una demanda anual de
aproximadamente 34 hm?® para abastecimiento de viviendas secundarias, adicionales a la
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correspondiente a las viviendas principales, de acuerdo con las estimaciones realizadas
por la CHS (para el afio 2005), concentrados en los meses de verano y el consecuente
incremento de retorno de aguas residuales a tratar. Esto representa aproximadamente el
25% de la demanda de abastecimiento urbano.

Por otra parte, la demanda actual de agua para el riego de los campos de golf (con
caracter de demanda de servicios no conectado a las redes de abastecimiento) en la
Demarcacion del Segura se ha cifrado en 13,6 hm? (de acuerdo con datos de la CHS).

Los movimientos vacacionales de la poblacion provocan desequilibrios importantes en la
demarcacion. De acuerdo con los datos de la MCT, que abastece al 90% de la cuenca
del Segura, en el territorio abastecido por esta entidad (que incluye a seis municipios
pertenecientes a la a la CHJ), la poblacién se incrementa en 800.000 habitantes durante
el verano, época del afio en la que se producen menores aportaciones en régimen
natural.

La tendencia de evolucion de este sector en el ambito territorial de la demarcacién es tal,
que se prevé una demanda para el afio 2015 de 37,4 hm® para el abastecimiento de las
viviendas secundarias.

Por otro lado, se prevé una demanda de 11,4 hm® para el horizonte 2015 para la
demanda de riego de campos de golf existentes en el afio 2012, que sera considerada en
el borrador de PHC como demanda de servicios no conectada a las redes de
abastecimiento. Esta demanda se elevaria a 20,55 hm3 si se ejecutasen los que habia
previstos en el afio 2007.

El VAB del sector servicios (engloba al turismo) para las provincias que pertenecen total o
parcialmente a la Demarcacién del Segura, se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 9. Valor Afadido Bruto para el sector Servicios en el afio 2000 a 2006 en cada una de las
provincias de la DHS. Fuente: Contabilidad Regional de Espafia (INE 2009)

Provincia VAB a precios corrientes del
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alicante | 12.189 | 13.711 | 14.910 |15.880| 17.610 19.361 21.059
Murcia 8.662 | 9.579 | 10.446 |11.394| 12.268 13.368 14.525
Almeria | 4.519 | 4.934 5.356 5.703 6.180 6.633 7.213
Jaén 3.486 | 3.715 4.092 4.433 4.763 4,972 5.336
Albacete | 2.356 | 2.541 2.752 2.859 3.071 3.200 3.424

Sector agricola

Las actividades agricolas representan la principal presion sobre los recursos hidricos.
Segun los estudios de teledeteccion realizados por la CHS, la superficie neta de regadio
en el afio natural 2004 en la demarcacion del Segura fue de 251.121 ha.

De acuerdo con el vigente PHCS, la superficie bruta del regadio ubicado dentro de los
limites de la Demarcacion alcanza las 433.608 has, con una superficie neta
(efectivamente regada cada afio) maxima de 253.001 has; la demanda bruta anual para
el regadio de la Demarcacion es de 1572 hm®afio y para el conjunto del regadio del
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ambito de planificacion del vigente PHCS 1.662 hm¥afio, al incluir regadios externos a la
demarcacion.

De acuerdo con los datos de las hojas 1-T del afio 2005, elaboradas por el antiguo
MAPA, la superficie de riego de la Demarcacién alcanzé las 244.794 has, de las cuales
un 67% de las mismas se ubican en la Regioén de Murcia (164.759 has), un 16% en la
provincia de Albacete (38.605 has), un 15% en la provincia de Alicante (37.601 has) y un
2% en la Andalucia (3.829 has). En cuanto a los tipos de cultivo principales de regadio, el
25% de la superficie regada consiste en plantaciones de citricos, un 21% hortalizas, un
19% frutales no citricos, un 8% vifiedo, un 7% cereales de grano, un 6% olivar y un 14%
se destina a otros tipos de cultivo.

De acuerdo con el ultimo Censo Agrario del INE (1999), ultimo censo disponible, en la
cuenca habia en esos momentos 3,2 millones de cabezas de ganado. Ademas, de otros
3,3 millones de aves repartidas en casi 7.000 explotaciones avicolas. El grueso del censo
se situaba en la Region de Murcia, que contaba con mas del 90% del porcino (sobre un
total de 2 millones de cabezas en la demarcacion), el 89% del bovino (81.000 cabezas en
el conjunto del territorio segurefo), el 92% de las aves y 63% de la ganaderia ovina y
caprina (que en total sumaban 1.180.000 ejemplares). La demanda neta de agua de la
cabafia ganadera ascendia en 1999 a 8,14 hm®anuales. Segun el crecimiento detectado
de la ganaderia entre los censos de 1999 y 2004 se ha realizado un escenario tendencial
del uso agrario que prevé para el afio 2015 una demanda neta de 10,74 hm®afio.

La importancia del sector agricola y ganadero respecto al resto de la economia varia
significativamente en cada una de las provincias que forman parte de la Demarcacién del
Segura. Asi, el Valor Afadido Bruto de la agricultura y la ganaderia en Alicante
represent6 solo el 2,12% del total del afio 2005, mientras que en Almeria fue del 13,84%.

El crecimiento del sector agricola y ganadero es escaso en el conjunto de provincias de la
cuenca del Segura en los afios estudiados. El crecimiento medio anual del sector agricola
y ganadero en la provincia de Albacete para el periodo 2000-2005, ha sido del 4,54%. En
el resto de provincias, este crecimiento ha sido menor: 2,1% en Alicante, 2,5% en Almeria
y 1,4% en Murcia.

Figura 13. Evolucion del VAB en la agricultura y Figura 14. Contribucién de la agricultura y la
la ganaderia en cada una de las provincias de ganaderia al conjunto de la economia en cada
la Demarcacion del Segura, en miles de euros. provincia, en porcentaje. Fuente: Contabilidad
Fuente: Contabilidad Regional de Espafia (INE) Regional de Espafia (INE)
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El empleo se mantiene mas o menos constante en todas las provincias estudiadas.
Murcia y Almeria son las provincias con un mayor nimero de empleados en la agricultura
con 51.800 y 56.000 empleados en el afio 2005, respectivamente.

El porcentaje de empleados en el sector agricola frente al total provincial tiene una
tendencia decreciente. Si bien, se trata de un sector con un elevado numero de
empleados en todas las provincias estudiadas excepto en la de Alicante en la que el
porcentaje de empleados en la agricultura varia entre el 3y el 4 %.

Figura 15. Evolucion del empleo en la Figura 16. Evolucién del empleo agricola
agricultura en cada una de las provincias de la respecto al total en cada una de las provincias
Demarcacion del Segura, en miles de empleos. de la Demarcacion del Segura, en porcentaje.
Fuente: Contabilidad Regional de Espafia (INE) Fuente: Contabilidad Regional de Espafia (INE)
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Las previsiones en la evolucion de los cultivos en los proximos afios deben tener en
cuenta la transformacién de los métodos y tipos de cultivo con el posible incentivo sobre
los cultivos industriales o bioenergéticos para la producciéon de carburantes, si bien
ajustandose a las limitaciones legales vigentes en lo que a superficies maximas se
refiere.

Los principales problemas originados por las actividades del sector agricola, en cuanto a
los recursos hidricos, son la contaminacion, la extracciéon y regulacion necesarias para el
regadio. La contaminacién se produce de manera difusa por escorrentia superficial y
subterranea y de manera puntual por los retornos de los sistemas de riego.

La contaminacion se genera fundamentalmente por el exceso de nutrientes,
principalmente nitratos y fosfatos, procedentes de los abonos, y por los productos
fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades.

El sector agricola supone ademas un elemento de presion sobre los recursos hidricos en
cuanto al volumen de extracciones ya que supone cerca del 85 % de la demanda. La
gran cantidad de territorio ocupado por el regadio y la atomizacion del mismo en
determinadas partes suponen una dificultad para su gestién y control. Las extracciones
subterraneas han supuesto en los Ultimos afios el descenso de los niveles de los
acuiferos en un grado que suponen una muy dificil recuperacion de los mismos en los
horizontes temporales de la DMA. De la misma forma en algunas masas de agua
subterraneas se ha producido un aumento en la concentracion de nitratos, agravado por
la reducciéon de volumenes existentes en las mismas. Por todo ello en determinadas
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masas de agua subterraneas no va a ser posible alcanzar los objetivos ambientales
dentro del plazo inicial establecido por la DMA (2015) y deberan plantearse prérrogas
hasta 2021 o 2027 e incluso el establecimiento de objetivos menos rigurosos, en
determinados acuiferos afectador por contaminacién por nitratos donde ni el cese de la
actividad agraria conlleva alcanzar umbrales aceptables en 2027. No obstante, en las
masas de agua subterrdnea con objetivos menos rigurosos se realizaran estudios para
determinar el horizonte temporal (posterior a 2027) en el que se podran alcanzar
concentraciones de nitratos inferiores a 50 mg/I.

Industria

El sector industrial en la cuenca del Segura no supone una demanda significativa a nivel
cuantitativo, pero podria suponer una presién sobre las masas de agua debido a la
contaminacién causada por los vertidos industriales.

La demanda bruta total anual estimada por el PHCS era de 69 hm®afio para el horizonte
de largo plazo del mismo, 2018. De esta cantidad 58 hm®afio corresponden a la
demanda industrial de la Demarcacién y 11 hm®afio corresponden a la demanda
i ndustrial de | as cuencas del Vinal op - y
del Segura.

Recientes estudios realizados por la CHS estiman que la demanda bruta industrial del
ambito territorial de la Demarcacion se situara alrededor de 53 hm®afio para el afio 2015
y 65 hm®/afio para el afio 2027.

El sector de la industria manufacturera tiene una importancia variable en cada una de las
provincias cuyos territorios, total o parcialmente, pertenecen a la Demarcacion del
Segura. Asi, mientras que en Albacete y Almeria el VAB de la industria ronda los 600
millones de euros, su valor es mucho mas elevado en Alicante y Murcia. Respecto a la
importancia de la industria en el conjunto de la economia, se comprueba como ésta
pierde importancia respecto a otros sectores a lo largo del periodo estudiado.

El empleo varia por provincias en funcién de la importancia del sector industrial, desde
los 18.700 empleados en Almeria, hasta los mas de 117.000 en Alicante, pasando por los
25.000 de Albacete y cerca de 90.000 en Murcia, en el afio 2005. El porcentaje de
empleo en el sector industrial respecto al nimero total de empleos, es superior al 10% en
todas las provincias excepto en Almeria que es del 6,5%.
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Figura 17. VAB industrial en las provincias
cuyos territorios forman parte de la
Demarcacioén del Segura. Periodo 2000-2005, a
precios corrientes. Fuente: Contabilidad
Regional, INE.
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Figura 19. Empleo industrial en las provincias
situadas total o parcialmente en la DHS. Periodo
2000-2005, a precios corrientes. Fuente:
Contabilidad Regional, INE.

Figura 18. Aportacion al VAB del sector
industrial en las provincias situadas total o
parcialmente en la DHS. Periodo 2000-2005, a
precios corrientes. Fuente: Contabilidad
Regional, INE
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Figura 20. Porcentaje de empleo industrial en
las provincias situadas total o parcialmente en
la DHS. Periodo 2000-2005, a precios
corrientes. Fuente: Contabilidad Regional, INE
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El crecimiento medio anual del sector industrial durante el periodo 2000-2005, ha sido del
4,16% en Albacete, el 4,28% en Almeria, del 2,51% en Alicante y del 6,20% en Murcia.

Las principales actividades son la alimentacion, bebidas y tabaco, seguido de la industria
textil, cuero y calzado. La actividad industrial se concentra en las ciudades de Murcia,
Cartagenay Lorca, en la provincia de Murcia, tal y como muestra la siguiente figura.
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Figura 21. Valor Afadido Bruto de la industria, en miles de euros, en el afio 2005. Fuente:
elaboracién propia a partir de las estimaciones del GAE.
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El principal problema que genera el sector industrial en los recursos hidricos es la
contaminacion puntual procedente de los vertidos de las lineas finales de los procesos.
También existen casos de contaminacién difusa, aunque con un grado de conocimiento
mucho menor, debidos principalmente a escorrentias en superficies artificiales vy
deposicion de contaminantes volatiles emitidos previamente a la atmésfera por la
industria.

Ademas, el previsible aumento de la demanda de energia por parte de la poblacion
requiere en términos generales de una mayor necesidad de agua para refrigeracion. En
particular en las centrales térmicas o de ciclo combinado de nueva creaciéon y en las
termo-solares que empezaran a implantarse previsiblemente en modalidad comercial en
los préximos afios.

La produccion de energia hidroeléctrica, aunque no incide en la calidad fisicoquimica del
recurso, provoca sin embargo alteraciones en el régimen de caudales de los rios e
interrupciones en los cauces.
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3.-USOS DEL AGUA

En este apartado se analiza la situacion actual y se estima la situacién futura respecto al
cumplimiento de los objetivos de la planificacién en lo que se refiere a los usos y a la
adecuada atencién de las demandas. Las estimaciones de las situaciones futuras se
realizan teniendo en cuenta las previsiones de evolucion de los factores determinantes
correspondientes al escenario tendencial.

La asignacion futura de recursos estara sometida a unas restricciones ambientales
(régimen de caudales ambientales) y geopoliticas que se detallan en el apartado 3.2
Restricciones al uso del agua.

3.1.- USOS Y DEMANDAS

Se consideran como usos del agua las distintas clases de utilizacion del recurso, asi
como cualquier otra actividad que tenga repercusiones significativas en el estado de las
aguas. Estos usos incluyen el abastecimiento de poblaciones, regadios y usos agrarios,
usos industriales para produccion de energia eléctrica, otros usos industriales,
acuicultura, usos de servicios no conectados a las redes de abastecimiento, recreativos,
navegacion y transporte acuatico. Los usos pueden ser o ho consuntivos, teniéndose en
cuenta, en su caso, los retornos al medio producidos.

El Plan hidrolégico incorporara la estimacion de las demandas actuales y de las
previsibles en los afios 2015 y 2027. Las estimaciones de demanda se ajustaran con los
datos reales disponibles sobre las detracciones y consumos de los usos consolidados en
las unidades de demanda. Las demandas futuras se estiman teniendo en cuenta las
previsiones de evolucidon de los factores determinantes correspondientes al escenario
tendencial y el efecto de las medidas basicas y complementarias no incluidas en este
escenario.

Los datos que se muestran en este apartado del documento, realizados en el marco de
los trabajos de desarrollo del plan hidrolégico, se estiman provisionales.

3.1.1.- Abastecimiento de poblaciones

El abastecimiento de poblacion o demanda urbana incluye los servicios de agua a los
usuarios domésticos, industriales, institucionales y de servicios conectados a la red de
distribucion municipal.

Existen distintos estudios relacionados con la demanda de abastecimiento en la cuenca
del Segura. Por una parte, se dispone de los datos recogidos por el PHCS (1998), y por
otr a, | os informes de | a Manco miode Attaizacbe
de las demandas a atender por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla en el

Canal

horizonte del Plan Hidrolégico. Horizontes 2015, 2021 y 20274 de junio de 2012,y A L a

gesti - n d¢éhuarmsecorespendientes a 2006, 2007 y 2008 respectivamente).

Ademas, la CHS ha desarrollado escenarios tendenciales a 2015 y 2027 con las
metodologias desarrolladas por el Grupo de Andlisis Econdémico (2007) del antiguo
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
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3.1.1.1.- Caracteristicas de la demanda

3.1.1.1.1.-PHCS

En la cuenca del Segura, la demanda bruta urbana para el afio 1.998, segun datos del
Plan Hidrolégico de la Cuenca del Segura era de 217 hm?® anuales (demanda global
abastecimiento e industrias conectadas), constituyendo un porcentaje aproximado del
13% del total de la demanda de la Demarcacion. El reparto considerado para aquella
fecha (1998) se refleja en la siguiente tabla:

Tabla 10. Utilizacidn total del agua en la cuenca con destino a abastecimientos urbanos y
pequefas industrias conectadas (hm3/aﬁo) para el horizonte 1998 del PHCS

Abastecimientos servidos por la M.C.T. 192
Ambito territorial del Segura 147
Ambito territorial del Vinalop6-L 6 Al acant 2 45
Volimenes captados directamente de rios 10
Volimenes captados directamente de pozos 15
Total suministrado a redes de abastecimiento y pequefias industrias conectadas 217

Por otra parte, se estimé la demanda bruta para medio plazo (afio horizonte 2008) y largo
plazo (afio horizonte 2018), con valores de 237 y 262 hm*/afio, respectivamente.

3.1.1.1.2.-Mancomunidad de los Canales del Taibilla

La mayor parte del volumen de suministro urbano en el @mbito territorial del Plan se lleva
a cabo por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, Organismo Auténomo adscrito
al Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente que suministra el 90% del
agua para abastecimiento en la Cuenca del Segura.

En el afio 2011, y segun datos proporcionados por la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla, los recursos gestionados por la entidad alcanzaron los 199 hm?, de los que 104
hm®afio procedieron del trasvase Tajo-Segura, 35 hm®afio procedieron de recursos
desalinizados, 60 hm®afio procedieron de recursos del rio Taibilla y no fueron necesarias
aportaciones extraordinarias. Notese que esta cifra incluye el abastecimiento a municipios
que no pertenecen a la Demarcacion del Segura. Esta demanda representa,
aproximadamente el 23 % de la demanda total de la MCT. Por tanto, la demanda
abastecida por la MCT en el ambito territorial de la demarcacion, ha sido en el afio 2011
de aproximadamente 153 hm? (el 77% de la demanda total de la MCT).

En el afio 2010, y segun datos proporcionados por la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla, los recursos gestionados por la entidad alcanzaron los 202 hm®, de los que 87
hm3afio procedieron del trasvase Tajo-Segura, 56 hm®afio procedieron de recursos
desalinizados, 59 hm®afio procedieron de recursos del rio Taibilla y no fueron necesarias
aportaciones extraordinarias. Notese que esta cifra incluye el abastecimiento a municipios
que no pertenecen a la Demarcacion del Segura. Esta demanda representa,
aproximadamente el 23 % de la demanda total de la MCT. Por tanto, la demanda
abastecida por la MCT en el ambito territorial de la demarcacion, ha sido en el afio 2010
de aproximadamente 156 hm® (el 77% de la demanda total de la MCT).
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En el periodo 1998-2006, el consumo global ha evolucionado con valores acordes con las
previsiones del Plan Hidrolégico de la Cuenca del Segura, aprobado por Real Decreto
1664/1998, de 24 de julio, si bien a partir de 2005 se detecta una disminucion del
consumo debido probablemente por una parte al periodo de sequia 2005-2009 y por otra
a razones econdmicas derivadas de la actual situacién, que esta ocasionando una
retraccion de la demanda.

Ese cambio de tendencia ha sido corroborado por la MCT, quien ha elaborado el estudio
AActualizaci-n del estudio de | as demandas a
horizonte del Plan Hidrol - -gico. Afos 2015, 202!

La estimacion de demanda del ETI y las estimaciones de demanda que desarrolle la MCT
seran revisadas en el borrador del Plan Hidrolégico de cuenca.

En las figuras a continuacién se refleja la evolucion en los ultimos afios de los consumos
y la distribucion de los recursos:

Figura 22. Volumenes distribuidos a los Figura 23. Distribucion porcentual de los
ayuntamientos por parte de la MCT (valores consumos por municipios en 2008 (valores
proporcionados por la Mancomunidad de los proporcionados por la Mancomunidad de los

Canales del Taibilla) Canales del Taibilla)
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La Mancomunidad de Canales del Taibilla abastece a las siguientes entidades y
poblaciones:

- Establecimientos oficiales: Base Naval de Cartagena y Bases Aéreas del Mar
Menor y Alcantarilla

- Entidades: Autoridad Portuaria de Cartagena, Centro Penitenciario de Campos del
Rio, Navantia S.A., Aeropuertos Espafioles y Navegacion Aérea y Confederacion
Hidrografica del Segura.

- Municipios: Actualmente son 79 municipios integrados, de los que 43 pertenecen
a la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia (todos, excepto Jumilla y
Yecla), 34 pertenecen a la Comunidad Autbnoma Valenciana (Alicante, Elche,
Orihuela, Crevillente, Santa Pola, Guardamar, Torrevieja, etc.), y 2 a la
Comunidad Autonoma de Castilla-La Mancha (Férez y Socovos).

De acuerdo con la Memoria de la MCT de 2009, la poblaciéon estable abastecida es
superior a 2.300.000 habitantes, de los que, aproximadamente, el 57% corresponde a la

Demarcacion Hidrografica del Segura 50



ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES

provincia de Murcia y el 43% a la provincia de Alicante (es minima la poblacion
correspondiente a la provincia de Albacete). En época estival dicha cifra se incrementa en
unos 800.000 habitantes.

Los recursos con los que cuenta la MCT son los siguientes:
- Las aportaciones del rio Taibilla.

- Los volumenes relativos a la dotacion para abastecimientos establecida en la Ley
52/1980 de Regulacién del Régimen Econdémico de la Explotaciéon del Acueducto
Tajo-Segura.

- Los procedentes de la desalinizacion de agua de mar. Los recursos desalinizados
procedentes de las plantas de Alicante | ya ampliada, Alicante I, San Pedro del
Pinatar | y Il y Valdelentisco alcanzaron los 72,3 hm?® en 2008, 72,7 hm® en 2009,
56,2 hm® en 2010 y 34,9 hm?® en 2011.

Debido a la importancia del sector turistico en la Demarcacion, existe una marcada
estacionalidad de la demanda. La siguiente figura muestra la distribucion de la demanda
a lo largo del afio, segun datos de la MCT:

Figura 24. Distribucién mensual del suministro en tanto por uno (Fuente: Estudio de Actualizacion
de las demandas a atender por la MCT en el horizonte del Plan Hidrolégico, MCT 2005) (*)

Evolucién mensual del suministro

2.50

2.00 A

1.50 A —— Demanda Urbana
—— Demanda Industrial
——— Demanda Turismo

1.00 A Demanda Global
0.50 A

o

Puntas mensuales

© & © 0 @ @ & @

P A SO P R
<& AP LIPS
6‘29 S &

(*) Nota: la demanda global supone la integracién del conjunto de las demandas urbana, industrial y turismo del gréafico

3.1.1.2.- Prevision de demanda futura

3.1.1.2.1.-Escenarios tendenciales

A partir de los célculos realizados por el Grupo de Andlisis Econémico (2007), la Oficina
de Planificacién Hidrologica de la Confederacién Hidrografica del Segura ha realizado sus
propias estimaciones de demanda de abastecimiento para la cuenca en los horizontes de
2015 y 2027. En ellas, se considera tanto el abastecimiento de viviendas principales,
como el de viviendas secundarias, asi como la demanda industrial conectada a la red de
abastecimiento.
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Se observa un aumento continuado de

la demanda a lo largo de los afios estudiados.

Tabla 11. Previsiones de demanda bruta estimadas por la CHS en la DHS.

Provincia Albacete Almeria Jaén Murcia | Alicante | Total &mbito
Valores en hm*/afio (DHS) (DHS) (DHS) (DHS) (DHS) DHS
Vivienda 5.4 0,42 145 | 84,79 17,35 109,41
Principal
Vivienda
2005 Seamakra 1,9 0,16 0,73 18,34 12,72 33,85
Industria 1,31 0,24 0,02 38 6,48 46,05
Total 8,61 0,82 2,2 141,13 36,55 189,31
Vivienda
Principal 6,74 0,25 1,48 105,95 33,48 147,9
Vivienda
2015 Sk 3,43 0,28 0,99 19,42 14,28 38,4
Industria 1,9 0,22 0,02 44,55 6,77 53,46
Total 12,07 0,75 2,49 169,92 54,53 239,76
Vivienda
Principal 6,80 0,25 1,55 113,18 36,6 158,38
Vivienda
2021 o 3,40 0,41 1,19 20,27 15,44 40,71
Industria 2,20 0,2 0,02 49,47 7,01 58,9
Total 12,4 0,86 2,76 182,92 59,05 257,99
Vivienda 6,70 0,25 16 | 11952 | 39,53 167,6
Principal
Vivienda
2027 N 3,65 0,59 1,44 21,18 16,7 43,56
Industria 2,40 0,19 0,01 54,94 6,5 64,04
Total 12,75 1,03 3,05 195,64 62,73 275,2

De acuerdo con las previsiones a 2015 realizadas por la Oficina de Planificacién
los municipios
mancomunados en la MCT (tanto la fraccién atendida por la MCT como por fuentes
propias de los municipios) sera la siguiente:

Hidroldgica,

la demanda urbana,

industrial

y de servicios de

Tabla 12. Demanda industrial y urbana estimada en 2015 para los municipios mancomunados a la
MCT, dentro y fuera de la Demarcacion del Segura (*)

2015
MANCOMUNIDADES Uso Uso industrial | Total
urbano
MCT-Albacete (dmbito DHS) 0,33 0,03 0,35
MCT-Alicante (dmbito DHS) 47,76 6,77 54,53
MCT-Murcia (dmbito DHS) 125,37 44,55 169,92
TOTAL municipios MCT d&mbito DHS 173,45 51,34 224,80
TOTAL municipios MCT NO ambito DHS 56,78 22,33 79,11
TOTAL MCT 230,23 73,67 303,91

(*) Nota: se consideran integrados en 2015 en la MCT los municipios de Jumillay Yecla

Por lo tanto, se estima que un 26% del total de la demanda de los municipios
mancomunados en la MCT, 79 hm®*afio sobre 304 hm3/afio, se ubicar4 en municipios
mancomunados no ubicados en la demarcacion del Segura, sino en la cuenca

intercomunitaria del Vinalo p -

yl o

en | a

cu

enca

ntracomuni
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La estimacion de demanda de la MCT sera revisada en el borrador de Plan Hidrolégico
de cuenca, para que se actualice con la ultima informacion disponible.

3.1.1.3.- Retornos

Los volumenes tratados en las EDARs de las provincias de Murcia y Alicante (parte
perteneciente a la DHS) han sido de 99,76 hm® y de 24,54 hm?®, respectivamente, en el
afio 2009, de acuerdo con los datos aportados por las empresas ESAMUR (provincia de
Murcia) y EPSAR (provincia de Alicante).

Respecto a los volumenes reutilizados de forma directa en 2009 s6lo se dispone de datos
de la provincia de Murcia y Alicante (% de reutilizacion directa en 2007 y 2008),
estimandose una reutilizacion directa de 48,45 hm?® para el conjunto de la provincia de
Murcia y de 20,46 hm® para el conjunto de la provincia de Alicante dentro de la DHS.

Puede estimarse un grado de reutilizacién directa de las aguas residuales urbanas en
2009 en la demarcacion del Segura de al menos el 53% del total tratado en las EDARs de
la Demarcacién. Por otro lado, las aguas no reutilizadas de forma directa son
aprovechadas de forma indirecta aguas abajo del punto de vertido en dominio publico y
puede afirmarse que en el afio 2009 el grado de reutilizacion directa o indirecta de la
demarcacion del Segura alcanzé practicamente el 100%, puesto que no hay aportes
significativos de aguas continentales en las aguas costeras.

3.1.1.4.- Garantias

A efectos de la asignacion y reserva de recursos se considera satisfecha la demanda
urbana cuando cumpla los criterios establecidos en la IPH:

a) El déficit en un mes no sea superior al 10% de la correspondiente demanda
mensual.
b) En diez afios consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 8% de la

demanda anual.

Las condiciones de calidad del agua seran las requeridas por la legislacion para el
abastecimiento urbano, incluyendo las especificidades que pudiera tener cualquiera de
las unidades de demanda.

3.1.2.- Uso para regadio y uso agrario

La demanda de agua para uso agrario comprende la demanda agricola, forestal y
ganadera. La estimacion se realiza segun los criterios expuestos en la IPH, donde se
tienen en cuenta las previsiones de evolucién de la superficie de regadios y de los tipos
de cultivos, los sistemas y eficiencias de riego.

A los efectos del presente ciclo de planificacion es necesario recordar previamente los
conceptos de superficie bruta de regadio y superficie neta de regadio.

El concepto de superficie bruta es establecido en el vigente Plan Hidrologico de la
Cuenca del Segura (en adelante, PHCS) como la superficie inventariada o dominada en
cada Unidad de Demanda Agraria (UDA).
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A estos efectos el PHCS indica en su Anexo lll, Demanda Agraria, capitulo 4.4.
Superficies de Riego, |l o siguiente: ifDebe reco
cartografiadas son las brutas o dominadas, y no las utiles o de riego efectivo. El hecho de
gque no todas las superficies dominadas puedan regarse, y que las que podrian regarse
no se rieguen simultineamente el mismo afio, hace que esta distincibn sea muy
significativa a efectos del c8lculo de | a deman

El concepto de superficie neta de regadio es establecido en el vigente PHCS en su
Anexo lll, Demanda Agraria, capitulo 4.4.4 Superficies Netas, y se define como la
superficie que se riega efectivamente cada afo en circunstancias ordinarias y la que debe
considerarse a efectos de la determinacion de la demanda para cada UDA.

En el citado Anej o del vLa gduccibrede SufeHiGes brtasa n di ¢ a
netas se produce por dos conceptos fundamentales: en primer lugar, ha de considerarse

un cierto coeficiente de improductivos para incluir aquellas superficies de carreteras y

caminos rurales, edificaciones, infraestructuras, balsas, urbanizaciones, etc., que, adn

situadas dentro de los perimetros de riego, no son evidentemente regables y han de
descontarse de la superficie bruta. Este coeficiente depende de la escala de trabajo, ya

que planos con menor resolucion incorporan mayor densidad de improductivos.

En segundo lugar el coeficiente de rotacion, adn ya descontadas estas areas
improductivas, no todo el resto de superficie productiva se riega realmente cada afio por
efectos de rotaciobn de tierras, coyunturas hidricas y abandono de cultivos,
desplazamientos y movilidad hiperanual de los riegos dentro de un mismo perimetro,
barbechos, manchas excluidas, etc.

La aplicacion de ambos coeficientes (improductivos y rotacion) a las superficies brutas
dara las superficies netas o Utiles de cada unidad, que son las relevantes para el calculo
de sus demandas h2dricas. 0

Se entiende por dotacién neta de riego el volumen necesario para el desarrollo y
produccién de un determinado cultivo en una determinada UDA, a aplicar en la planta. Su
estimacion dependera del tipo de cultivo y caracteristicas climaticas de la unidad de
demanda. Su valor indica el volumen de agua por unidad de superficie neta que se ha de
aportar a un cultivo para alcanzar un nivel de produccién 6ptimo, satisfaciendo con ello
sus necesidades hidricas y teniendo en cuenta los valores de precipitacion y
evapotranspiracion del cultivo en cada unidad de demanda.

La dotacion bruta es la resultante de aplicar a la dotacién neta del cultivo, las diferentes
eficiencias: la de aplicacion del riego (que depende de la tipologia de irrigacién), y las de
distribucion y conduccion a través de las redes de suministro. Por definicion incluye, por
tanto, todas las pérdidas desde la derivacion en Dominio Publico hasta el
aprovechamiento del recurso en las raices de la planta. A nivel de calculo, la demanda
bruta tedrica en una determinada UDA equivale al cociente entre las necesidades netas
tedricas de agua y el coeficiente de eficiencia global del riego en esa area.

La eficiencia expresa la relacion entre el volumen de agua suministrado desde el punto
de toma en dominio publico hidraulico o desde la toma en postrasvase y el finalmente
aprovechado en los cultivos beneficiarios del riego. Se deriva del calculo de las pérdidas
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en los mecanismos de conduccién y distribucién del agua de riego y de la aplicacion del
regadio, y se establecen los siguientes términos de eficiencia:

e Eficiencia de conduccién: Expresa el grado de aprovechamiento de las aguas que
discurren a través de los canales principales y los secundarios, es decir, aquellos
en que el flujo es continuo y de los que directamente no riegan ningan campo.

e Eficiencia de distribucion: Indica el grado de aprovechamiento del recurso
circulante a través de las redes que suministran los recursos a las parcelas de
riego desde los canales principales y secundarios.

e Eficiencia de aplicacion: determina el grado de aprovechamiento derivado de la
tecnologia de irrigacion presente en la parcela de riego.

La demanda neta es el volumen necesario por los cultivos para su produccién en
condiciones normales y es estimado como el producto de la dotacion neta por la
superficie neta de riego.

La demanda bruta es el volumen total de agua total derivada desde la toma, e incluye,
por tanto, los términos de pérdidas derivadas del transporte y aplicaciéon del recurso en la
parcela de riego. Se estima como cociente entre el volumen de demanda neta y los
coeficientes de eficiencia.

La diferencia entre demanda bruta y neta englobara los volimenes de retornos de riego y
los volimenes de pérdidas del sistema.

3.1.2.1.- Caracteristicas de la demanda

En primer lugar significar que en el ambito de planificacion vigente, desde la
Confederacion Hidrografica del Segura se abastece a una serie de Unidades de
Demanda Agraria (UDAS), algunas de las cuales no pertenecen al &mbito territorial de la
Demarcacion del Segura.

En el vigente PHCS se contemplaron y definieron las demandas agrarias (UDAS) que se
corresponden con el regadio de la Demarcacion, mas ciertas demandas agrarias que
aungue se ubican fuera de la demarcacion reciben recursos asignados legalmente desde
la propia cuenca del Segura o del Tajo a través del Acueducto Tajo-Segura (ATS).

En particular se consider6 dentro del vigente PHCS la demanda agraria correspondiente
a la fraccion de los Riegos de Levante Margen lzquierda ubicada en la cuenca
intercomunitaria del Vinal op - y |la intr
Levante Margen lzquierda-Levante) y los regadios Ley 52/80 asociados al trasvase Tajo-
Segura en el Distrito Hidrogréfico Mediterrdneo de Andalucia (UDA 70 Regadios Ley
52/80 Almeria-DHM). Por tanto, cabe hacer una distincidn entre el &mbito de planificacion
del PHCS vigente y el ambito territorial de planificacion de la Demarcacion del Segura
(que no incluye las UDAs que no pertenecen a la cuenca) del actual ciclo de planificacion.

De acuerdo con los estudios desarrollados para la elaboracion del PHN, la demanda
bruta para uso agrario del ambito territorial del vigente PHCS asciende a unos 1.662 hm3
representando el 85% del total de la demanda de recursos hidricos. Del total de esta
demanda, 1.571,5 hm3 pertenecen a la demarcacion del Segura (dmbito de planificacion
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actual) y el resto a regadios ubicados en el Distrito Hidrogréfico Mediterraneo de
Andaluc?2a, y las cuencas del Vinalop- y LO6AI acz¢

Tabla 13. Caracterizacion de las demandas agrarias externas a la Demarcacién en el vigente PHC

Demanda
UDA Nombre Sup bruta Sup neta bruta
(has) (has) (hm®/afio)
70 | Regadios Ley 52/80 Almeria-Sur 4.000 3.060 22,7
54 | RLMI-JGcar 20.341 12.967 68
74 | Regadios Ley 52/80 RLMI-Jacar - 1 -
Total demanda en el Distrito
Hidrografico de Andalucia 4.000 3.060 22,7
Total RLMI en ambito Vinalop6 20.341 12.968 68
L6Al acant ?

La demanda ubicada en el Distrito Hidrogréfico Mediterraneo de Andalucia, estimada en
el vigente PHCS en 22,7 hm®afio, tan sélo presenta una asignacion de recursos del ATS
de 15 hm%afio, por lo que el resto de recursos necesarios para satisfacerla deben
proceder de la citada demarcacién hidrografica.

En cuanto a la distribucion mensual, hay un fuerte caracter estacional de la demanda, con
maximos en verano (junio-agosto), y minimos en otofio e invierno (octubre enero).

Figura 25. Distribucion estacional de la demanda de regadios. Fuente: PHCS
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Respecto al origen del recurso, éste puede ser de procedencia superficial, subterranea,
procedente de reutilizacion, de recursos desalinizados, o bien, del trasvase Tajo-Segura.
En la siguiente tabla, se muestra la procedencia del recurso, en porcentajes, del total del
ambito de planificaciéon del vigente PHCS y a nivel de cuenca, ambito territorial del
vigente ciclo de planificacion.
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Tabla 14. Procedencia del recurso en la DHS. Fuente: Elaboracion propia

Procedencia del recurso
Superficial | Subterranea | Trasvase Otros Total
Ambito vigente PHCS o o o 0 3 x
(demarcacion + UDAS 54 y 70) 34.56% 28.75% 27.91% 8.78% 1432 hm® (¥)
Cuenca 36.67% 30.50% 24.79% 8.04% 1350 hm®

(*) La diferencia respecto a los 1662 hm® de demanda corresponde con los 230 hm® de infradotacion.

De acuerdo con en los estudios desarrollados para la elaboracién del PHN, los retornos
de la demanda agricola se estiman en 141 hm®.

3.1.2.2.- Sistemas de rieqgo

En la Demarcacion del Segura encontramos distintos sistemas de riego. Sintéticamente,
los regadios de la cuenca se pueden agrupar en 5 tipos basicos con caracteristicas y
problematicas diferentes, en funcién del origen del agua y la infraestructura hidraulica que
se emplea para los mismos:

e Regadios tradicionales, legalizaciones y ampliaciones de las Vegas del
Segura, que constituyen una de las zonas mas importantes. El crecimiento
urbano y los vertidos, han comprometido en el pasado la calidad de las aguas
gue han mejorado gracias a la instalacion de colectores y estaciones
depuradoras.

e Regadios de la cuenca con recursos superficiales propios, excluidos los de las
Vegas del Segura.

e Regadios con aguas trasvasadas del Tajo-Segura, donde se utilizan modernos
sistemas de riego, automatizados e informatizados.

e Regadios atendidos con bombeos de aguas subterrdneas, con sistemas de
riego que mejoran notablemente la eficacia de riego.

¢ Regadios con aguas reutilizadas, las cuales pueden asociarse a aguas
residuales procedentes de retornos urbanos o a aguas procedentes del
drenaje de otros riegos, como la red de azarbes.

e Regadios con recurso procedente de desalinizacion de aguas de mar.

Los principales métodos de riego empleados en la Demarcacién del Segura son: por
gravedad, aspersion y localizado. Destaca el significativo nivel de modernizacion del
regadio de la demarcacién, con un porcentaje regadio localizado que es cerca de un 50%
superior a la media nacional.

En la siguiente tabla se muestra la superficie de riego agrupada en funcion de los
distintos métodos de riego, por comarcas y CCAA, de acuerdo con los datos de superficie
neta procedentes del vigente PHCS vy la distribucion de sistemas de riego en cada
comarca agraria de acuerdo con el ultimo censo del INE, el Censo agrario de 2009, que
fue publicado en julio de 2011.
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Tabla 15. Superficie de regadio segun sistema de riego en la Demarcacion del Segura (ha).

Fuente: elaboracion propia a partir del Censo Agrario 2009, INE, y PHCS.

Gravedad Aspersion Localizado Total
TOTAL DEMARCACION
SEGURA 71.739 16.662 164.600 253.001
% 28% 7% 65%
TOTAL ESPANA 918.447 816.595 1.358.390 3.093.432
% 30% 26% 44%

El importante esfuerzo de modernizacion del regadio de la demarcacion queda patente
en los resultados de la estadistica agraria de los ultimos afios. Asi, en la Region de
Murcia, el porcentaje de regadio por gravedad que recoge el Censo Agrario de 2009 se
ha reducido a practicamente la mitad con respecto a los datos del Censo de 1999.

Tabla 16. Andlisis del incremento del riego localizado en la Region de Murcia, de acuerdo con la
informacion del Censo Agrario 1999 y 2009

. . ., Aspersion Localizado Gravedad
Origen informacion
% % %
Region de Censo agrario 1999 4% 63% 33%
Murcia Censo agrario 2009 4% 80% 16%

3.1.2.3.- Unidades de demanda y procedencia de los recursos.

En el Plan Hidrol6gico de la Cuenca del Segura (PHCS) se establecieron y caracterizaron
una serie de unidades de demanda de riegos (UDASs), que después se adoptaron en los
estudios desarrollados para la elaboracion del PHN.

La superficie neta de riego estimada tanto en el PHCS como en los estudios
desarrollados para la elaboracion del PHN era de 269.029 ha de las que habia unas
253.000 ha netas dentro de la demarcacion del Segura y unas 16.000 ha
correspondientes a regadios en las cuencas del Vinalop6- L 6 Al acant 2
Hidrografico Mediterraneo de Andalucia atendidas desde el Segura, con recursos del
ATS de forma principal.

Las estimaciones efectuadas por teledeteccion en el afio 2004 por la Confederacion
Hidrogréfica del Segura han arrojado una cifra del orden 251.121 ha de superficie neta de
regadio dentro de la demarcacion, sin contar con la superficie dentro de las cuencas del
Vinalop6-L 6 Al acant 2 y Mazh,ehcentran@osedigerarhemtd pol debajo de
las previsiones del PHCS.

Finalmente, la siguiente tabla muestra, los origenes del agua aplicada en la cuenca y la
demanda prevista de acuerdo con los estudios desarrollados para la elaboracion del
PHN. Del mismo modo, se indican los ahorros previstos por la modernizacion del regadio
considerada en el RD 287/2006 y aplicacion del telemando en el ATS y la demanda final
resultante.
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Tabla 17. Aplicaciones de recursos segun el PHN y con el ahorro previsto para las actuaciones del
RD 287/2006.

Demarcacion del
Segura hm*/afio
Aplicacion recursos superficiales segin PHN 495
Aplicacion recursos trasvase Tajo-Segura segun PHN 400
Aplicacion recursos de azarbes segiin PHN 43
Aplicacion recursos procedentes de aguas residuales segin PHN 54
Aplicacion de otros recursos segun el PHN 29
Aplicacion recursos de bombeos renovables segiin PHN 238
Aplicacion recursos de bombeos no renovables segin PHN 174
Aplicacion total de recursos segin PHN 1.433
Déficit aplicacion en el PHN 229
Déficit total considerado en el PHN 403,0
Demanda considerada en el PHCS y PHN 1.662
Disminucién de la demanda por modernizacion de regadios 109
Disminucién de la demanda por aplicacién del telemando del trasvase 5
Demanda después de incluir la modernizacion de regadio RD 287/2006 1.549

Las areas potencialmente regables por el agua del trasvase Tajo-Segura dentro de la
Demarcaciéon del Segura se muestran a continuacién, asi como los principales canales

de distribucién de recursos trasvasados.

Figura 26. Areas potencialmente regables por el agua del ATS dentro de la DHS

/\/ Canales Trasvase
[ ] Udas Trasvase

Es necesario indicar que no solo reciben aportes del ATS los regadios que se ejecutaron
asociados a dicha infraestructura (regadios de la Ley 52/80), sino que se redotd un gran
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nuamero de regadios preexistentes. Asi las UDAs del vigente PHCS se corresponden a
todo el regadio, independientemente de la fracciébn de recursos que provengan de
trasvase, pozos, azarbes, reutilizacion, etc.

La demanda de los regadios asociados al ATS, dentro de las Zonas Regables del
Acueducto Tajo-Segura (ZRTs), alcanza los 840 hm3/afio (363 hm3/afio para los
regadios Ley 52/80 y 477 hm3/afio para los regadios redotados) de acuerdo con los
estudios desarrollados para la redaccion del PHN. Para el conjunto de este regadio
dentro de las ZRTs, se consider6 la aplicacion de 700 hm3/afio en total, de los que 400
hm3/afio correspondian a recursos trasvasados (225 hma3/afio para los regadios Ley
52/80 y 175 hm3/afio para los regadios redotados) y 300 hm3/afio a recursos de la
cuenca del Segura (35 hm3/afio para los regadios Ley 52/80 y 265 hm3/afio para los
regadios redotados), con lo que su déficit de aplicaciéon seria de 140 hm3/afio.

Tanto la definicién de UDAs como la estimacion de los recursos que reciben estan siendo
objeto de revision en el nuevo proceso de planificacion. Esa revision deberd incluir los
recursos que en la actualidad alcanzan la demarcacion procedentes del trasvase
Negratin-Almanzora, en el que se encuentran implicadas las Demarcaciones
Hidrogréficas del Guadalquivir y Segura y el Distrito Hidrografico Mediterraneo de
Andalucia, y analizard los problemas derivados de la actual consideracion del ambito
geogréfico del Valle del Almanzora.

Queda por lo tanto claramente establecida la dependencia de una parte importante de los
usos agrarios respecto a las aguas con origen en otras cuencas hidrograficas y en
especial en la cabecera del Tajo.

3.1.2.4.- Previsiones de demanda futura

El vigente plan de Cuenca no considera la ampliacién de regadios, tal y como se sefiala

en el apartado referente a la planificacion agraria: iLas Directrices aproba
ampliaciones significativas de regadios, por lo que la vinculacion del Plan con la politica

agraria se resume en el mantenimiento sostenido y mejora de las explotaciones

existentes, procurando una mayor garantia de suministro y calidad general de la

produccion agraria.

No obstante, seran las determinaciones del Plan Nacional de Regadios y el Plan
Hidrologico Nacional las que concretaran este extremo y definiran la politica futurad . Los
nuevos regadios sociales previstos por el Plan Nacional de Regadios para la DHS, son

los siguientes: Cancarix, Fuente Alamo, Tobarra (ampliacion), Ontur-Albatana y Hellin,

todos ellos en la provincia de Albacete.

Por su parte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobé la Orden de 26-09-
2001, de la Consejeria de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprueba el plan de
obras de mejora, modernizacion y consolidacion de los regadios tradicionales de Tobarra
y Hellin (Albacete). Se aprob6 también el decreto 318/2003, de 16 de Febrero de 2003, la
transformacion en regadio de la modificacion del perimetro de la segunda ampliacién de
la zona regable de Hellin (Albacete).
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3.1.2.5.- Garantias

A efectos de la asignacién y reserva de recursos, se considerara satisfecha la demanda
agraria cuando se cumplan los criterios establecidos en la IPH:

a) El déficit en un afio no sea superior al 50% de la correspondiente demanda.

b) En dos afios consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 75% de la
demanda anual.

C) En diez afios consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 100% de la
demanda anual.

La calidad del agua se ajustara a las condiciones de calidad requeridas por la legislacion
y por las normativas que se consideren adecuadas para el uso agrario, incluyendo las
especificidades que pudiera tener cualquiera de las unidades de demanda.

3.1.3.- Uso industrial

3.1.3.1.- Caracteristicas de la demanda

El PHCS estim6 la demanda bruta industrial en 49 hm®afio en su horizonte actual (1998),
de los cuales, 26 hm® se suministraban a través de la red de abastecimiento y 23 hm?®
eran suministrados directamente a las industrias (13 hm?® procedentes de recursos
propios y 10 hm? abastecidos por la MCT). El sector industrial no suponia una demanda
significativa respecto a los otros sectores y actividades, aunque suelen tener unos
requisitos de garantias mayores para evitar la paralizacion de lineas de produccion.

EL PHCS estimo6 la demanda industrial bruta para su horizonte de medio plazo (2008) y
largo plazo (2018) en 69 hm®*afio, de los cuales se consideraba que 58 hm®afio
corresponderian al uso industrial de la cuenca, en sentido estricto.

Los retornos industriales se tratan conjuntamente con los retornos procedentes del
abastecimiento en las EDARs gestionadas por municipios y CCAA.

Asimismo, el PHCS estimaba una distribucién mensual de la demanda industrial en la
cuenca del Segura, tal y como muestra la siguiente figura. Se observa como la
distribucion es mas o menos constante a lo largo del afio, con un ligero incremento
durante los meses de verano.
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Figura 27. Distribucion estacional de la demanda industrial. Fuente: PHCS
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3.1.3.2.- Evolucién de la demanda

A partir de los datos del Grupo de Andlisis Econémico (antiguo MMAMRM, 2007), la OPH
de la CHS, ha realizado una prevision de la demanda futura del sector industrial, tanto
aquel atendido desde redes municipales de abastecimiento como con fuentes propias de
suministro. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 18. Demanda actual y previsiones de demanda bruta industrial de la DHS de acuerdo con
los escenarios tendenciales. Fuente: Elaboracion propia.

Demanda industrial (hm %/afio)
Consumo Suministro
2005 37,84 46,05
2015 45,07 53,46
2027 55,85 64,60

3.1.4.- Otros usos

Se agrupan en este apartado aquellos otros usos del agua que no suponen una demanda
consuntiva significativa en el ambito territorial de la Demarcacion, como son: el uso
industrial de produccién de energia hidroeléctrica y térmica, el uso industrial para
acuicultura, el uso de riego para campos de golf (que tendra la consideracién en el
borrador de PHC de demanda de servicios no conectada a las redes de abastecimiento) y
actividades de bafio y ocio. Todos ellos tienen en comun el proporcionar un valor
economico significativo.

3.1.4.1.- Usos energéticos

En la Demarcacion del Segura el uso de agua realizado por el sector hidroeléctrico se
encuentra supeditado a uso de abastecimiento, regadio y el resto de usos industriales, de
forma que tan sélo se turbina cuando se producen desembalses con destino al uso
urbano o de regadio. Por lo tanto, el sector energético, salvo localizaciones puntuales, no
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produce en la Demarcacion un cambio en los regimenes naturales de los tramos fluviales
ya que estos cambios estdn generados por la necesidad de suministrar agua a otros
usos.

Segun los datos facilitados por Comisaria de Aguas de la CHS, en el afio 2008 existian
en la DHS un total de 36 centrales hidroeléctricas, con una potencia total instalada igual a
129,73 MW. Del total de centrales existentes, s6lo 6 tienen una potencia instalada
superior a 5 MW, contando con el 60 % de la potencia instalada total.

Tabla 19. Centrales hidroeléctricas en la DHS en funcién de la potencia total instalada. Fuente:
Comisaria de Aguas

NC de Energia
Potencia total producida
centrales . ~

hidroeléctricas instalada (MW) -Afio 2006-

(GWh/afo)
Aprovechamientos mayores de 5 MW 6 80,039 130,2
Aprovechamientos menores de 5 MW 30 49,691 88,1
TOTAL 36 129,730 218,3

Del total de centrales hidroeléctricas existentes, 27 se encuentran en servicio, 4 son
operativas pero no se encuentran en servicio por falta de caudal y 5 han sido
abandonadas. En la siguiente tabla, se resume el estado de las centrales hidroeléctricas
de la DHS, en el afio 2008, en funcion de su situacién operativa y del cauce en el que se
encuentran.

Tabla 20. Estado de las centrales hidroeléctricas existentes en la DHS en funcién de su situacién
operativa y por cauces. Afio 2008. Fuente: Comisaria de Aguas.

N° de centrales Potencia total Produ;tggir;anual
hidroeléctricas instalada (MW) (GWh/afio)
Centrales en servicio 18 81,407 155,2
Seguray Centrales operativas sin 4 4.403 0
afluentes servicio '
Centrales abandonadas 3 - 0
Trasvase Tajo- -
Segura Centrales en servicio 4 32,518 53,02
Canales del Centrales en servicio 5 5,754 9,99
Taibilla Centrales abandonadas 2 5,648 0

La mayoria de centrales hidroeléctricas instaladas en la demarcacion hidrografica del
Segura, se sitlan en la cabecera de la cuenca, salvo algunas excepciones situadas en
los canales de la Mancomunidad de Canales del Taibilla o en los canales de postrasvase
Tajo-Segura.

De acuerdo con los datos disponibles por la CHS, la DHS cuenta con 4 centrales
térmicas: una térmica convencional de fuel-oil y tres centrales térmicas de ciclo-
combinado, con una potencia total instalada de 3750 MW. Todas ellas se encuentran
situadas en el Valle de Escombreras, en Cartagena.

En la siguiente tabla se muestran las principales caracteristicas de estas centrales
térmicas en la DHS.
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Tabla 21. Principales caracteristicas de las centrales térmicas.

. Energia
Potencia enerada
Nombre Titular Municipio Tipo Instalada ge
(MW) -Afio 2007-
(GWh)
Escombreras 4y 5 Iberdrola Cartagena Convencional 578 30
Escombreras 6 Iberdrola Cartagena Ciclo combinado 814 1.925
El Fangal 12 3 AES Cartagena Ciclo combinado 1.178 2.272
Cartagena 12 3 Gas Natural Cartagena Ciclo combinado 1.269 5.683

El uso de recurso hidrico de estas centrales térmicas se caracteriza por presentar una
demanda de recursos elevada para la refrigeracién de las centrales, de la cual tan sélo
una fraccion implica consumo por evaporacion, mientras que gran parte del volumen
demandado es retornado al sistema natural. En la cuenca del Segura la totalidad de las
centrales térmicas se refrigeran con recursos marino y no continentales.

En el vigente PHCS la demanda consuntiva de recursos costeros para la refrigeracion de
centrales térmicas se estimé en 14 hm*¥afio.

3.1.4.2.- Demanda de servicios de riego de campos de golf

Los campos de golf han experimentado un importante crecimiento durante los ultimos
afios en la demarcacién. La prevision de crecimiento de la demanda se indica en la
siguiente tabla, de acuerdo con datos de la OPH de la CHS.

Tabla 22. Previsién de demanda de agua para campos de golf segin datos de la CHS.

SITUACION DE LOS CAMPOS DE GOLF EN LA DEMARCACION
N° Campos de Golf Demanda Anual (hm®)
Actual 2008 17* 7,5
Futura 2015 27** 11,4
Futura 2027 52** 20,55

* Estimacion de campos de golf en uso en 2010

** Estimacion de campos de golf en 2015, como aquellos existentes a 31 de diciembre en 2012.

*** Estimacion de campos de golf en 2027, como aquellos existentes a 31 de diciembre en 2012 mas los previstos
en 2007.

La demanda de riego para campos de golf se considerara en el borrador de PHC como
demanda de servicios de ocio y turismo no conectada a las redes de abastecimiento, con
una prioridad inmediatamente inferior a la industrial productora de bienes de consumo.
Esta demanda se encuentra generalmente asociada a la demanda urbana y en gran parte
es de segundo uso, ya que las concesiones que estan siendo tramitadas y la mayoria de
las concedidas contemplan el riego de los campos de golf mediante la reutilizacion de
aguas residuales urbanas depuradas.

El Real Decreto para la Reutilizacion de Aguas Residuales Urbanas 1620/2007 da
prioridad para el uso de las aguas residuales urbanas a los titulares de la autorizacion de
vertido y el primer usuario de las aguas regeneradas.
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3.1.4.3.- Acuicultura

De acuerdo con el PHCS, los tramos fluviales mas aptos para la cria artificial de peces
son el Segura, en su tramo alto y medio, el Mundo y el Taibilla. En la actualidad sélo hay
una instalacién de estas caracteristicas: Truchas del Rio Mundo, en el término municipal
de Ridpar, con una concesion no consuntiva de 9 hm%afio. Ademéas, es necesario
resefiar que en la Demarcacion del Segura existe una importante industria de acuicultura
marina asociada a la cria de tunidos.

3.1.4.4.- Sintesis Otros Usos

Existen numerosas areas recreativas relacionadas en alguna medida con el dominio
publico hidraulico. Como ejemplo de éstas pueden resefiarse el Molino de la Fuente, en
el término municipal de Nerpio, y catalogada como zona de esparcimiento y acampada, el
Control de la Graya, en Yeste, con zonas de acampada y bafio en el rio Segura, los
Chorros del Mundo en Ri6par, en una zona natural de excepcional belleza donde tiene su
nacimiento el propio rio Mundo, etc.

No existe en la cuenca ningun tipo de navegacion fluvial, si bien en diversos tramos
fluviales se ha desarrollado una industria ligada a los usos turisticos, ludicos y deportivos
de | os mismos, como puede ser el descenso

En cuanto a tramos piscicolas, en el PHCS se inventariaron en la cuenca del Segura
siete vedados y nueve cotos de pesca.

En la siguiente tabla se muestra un resumen de las demandas comentadas en este
apartado por sector o actividad:

Tabla 23. Resumen de demandas por sector o actividad sobre recursos continentales

"~y

Uso

Demanda
(hm®/afio)
escenario 2009

Demanda
(hm®/afio)
escenario 2015

Demanda
(hm®/afio)
escenario 20 27

Energético térmico (recurso continental)

Golf (segundo uso en mayor parte) 7,5 11,4 20,55
Acuicultura (no consuntiva) 9 9 9
Recreativo - - -

Total otros usos 16,5 20,4 29,55

3.1.5.- Resumen de demandas

Como se ha mostrado en los apartados anteriores, las principales demandas en la
Demarcacion las solicitan los sectores agrario, urbano e industrial. La evolucion futura
esperada para la demanda urbana, en todos los estudios consultados, es la del aumento
progresivo en los distintos horizontes, tanto para las viviendas principales como para las
secundarias. Si bien el citado incremento se puede calificar como moderado y dentro de
las cifras tendenciales previstas por el vigente Plan Hidrol6gico de la cuenca del Segura.
Del mismo modo, se prevé un aumento de la demanda para el sector industrial en la
Demarcacion del Segura. Sin embargo, se espera que la demanda agricola se mantenga
sensiblemente constante.
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En cuanto a la estacionalidad resulta significativo el gran incremento de poblacion en la
zona costera durante los meses de verano (cifrado en un aumento de 800.000 habitantes,
segun la MCT) que provocan un aumento puntual de la demanda. Del mismo modo, la
estacionalidad también a afecta a los cultivos lo que conlleva el aumento de la demanda
de regadio durante los meses de verano.

En la tabla siguiente se representa un resumen de las demandas y los porcentajes
respectivos (sobre el total) para cada uno de los principales usos en el &mbito estricto de
la DHS:

Tabla 24. Demandas y porcentajes correspondientes (sobre el total) para cada uno de los
principales usos en el ambito estricto de la DHS (*)

Demanda Actual 2009 Demanda 2015 Demanda 2027

(hm¥afio) % (hm¥afio) % (hm¥afio) %
Agrario 1571 87% 1.458 84% 1.458 82%
Urbano no industrial (**) 143 8% 186 11% 211 12%
Ambiental consuntiva (***) 30 2% 30 2% 30 2%
Industrial 46 3% 53 3% 64 4%
Golf (segundo uso en su 75 0% 114 1% 20,55 1%

mayor parte)
TOTAL 1.798 100% 1.738 100% 1.784 100%

(*) No incluyen las demandas correspondientes a las zonas indicadas del Distrito Hidrografico Mediterraneo de Andalucia y
cuenca del Vinalop:-/ L&Al acant 2.

(**) La demanda de uso urbano no industrial se corresponde con la demanda de viviendas principales y secundarias de la
tabla 14 de la pagina 37.

(***) La demanda consuntiva ambiental de los humedales sera objeto de revision en el nuevo Plan Hidrolégico de Cuenca.

Figura 28. Demandas para cada uno de los principales usos en el &mbito estricto de la DHS
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Como ya se ha indicado, en el vigente PHCS se contemplaron dentro de su &mbito de
planificacion determinadas demandas agrarias (UDAs) que aunque se ubican fuera de la
demarcacion reciben recursos desde la misma o del Tajo a través del Acueducto Tajo-
Segura (ATS).

En particular se consideré dentro del PHCS la demanda agraria correspondiente a la
fraccion de los Riegos de Levante Margen lzquierda ubicada en la cuenca
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intercomunitaria del Vinalop6 yl a i ntracomunitaria
Levante Margen lzquierda-Levante) y los regadios Ley 52/80 asociados al trasvase Tajo-
Segura en el Distrito Hidrografico Mediterraneo de Andalucia (UDA 70 Regadios Ley
52/80 Almeria-Sur).

Por otro lado, en el vigente PHCS también se considera la demanda de uso urbano e
industrial suministrada por la MCT en el ambito territorial de las cuencas del Vinalopé y
L6Al acant 2, Esta demanda represent a, apr
la MCT, y es suministrada mediante las aportaciones del ATS, aportaciones
extraordinarias y la desalinizacion de agua de mar. Es necesario recordar que la MCT
gestiona, dentro del territorio de I
desalinizadoras (Alicante | y 1) con una capacidad de desalinizacién de 45 hm*afio en
2008.

En la tabla siguiente se muestra un resumen de las demandas y los porcentajes
respectivos (sobre el total) para cada uno de los principales usos externos a la DHS pero
contemplados en el vigente PHCS:

Tabla 25. Demandas y porcentajes correspondientes (sobre el total) para cada uno de los
principales usos externos a la DHS pero contemplados en el vigente PHCS

Demanda Actual Demanda 2015 Demanda 2027
(hm*/afio) % (hm*/afio) % (hm*/afio) %
Agrario 91 55% 91 53% 91 52%
lf;zﬁgfngf 53 32% 57 33% 59 34%
Ambiental
Industrial 22 13% 22 13% 26 15%
TOTAL 166 100% 170 100% 176 100%

Figura 29. Demandas para cada uno de los principales usos externos a la DHS pero contemplados
en el vigente PHCS
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Si se considera tanto a los usos ubicados en el ambito territorial de la DHS como a
aquellos usos ubicados fuera de la DHS pero con suministro de recursos a través de la
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misma (caso de la UDA 54, 70 y la demanda urbana de la MCT en el ambito del Vinalopo
y L 6 Ati), aecohtiane la siguiente tabla y figura resumen.

Tabla 26. Demandas y porcentajes correspondientes (sobre el total) para cada uno de los

principales usos en el &mbito estricto de la DHS y los usos externos a la DHS contemplados en el
vigente PHCS

Demanda Actual | Demanda 2015 | Demanda 2027
(hm*/afio) % (hm*/afio) % (hm*/afio) %
Agrario 1.662 85% 1.549 81% 1.549 79%
Urbano no industrial 196 10% 243 13% 270 14%
Ambiental consuntiva (*) 30 2% 30 2% 30 2%
Industrial 68 3% 76 4% 90 5%
Golf 75 0% 11,4 1% 20,55 1%
TOTAL 1.964 100% 1.909 100% 1.960 100%

(*) La demanda consuntiva ambiental de los humedales sera objeto de revision en el nuevo Plan Hidrolégico de Cuenca.

En la tabla anterior se aprecia la tendencia al aumento del porcentaje de recurso
destinado anualmente a usos urbanos e industriales, en detrimento del destinado a uso

agrario.

Figura 30. Demandas para cada uno de los principales usos en el ambito estricto de la DHS y los
usos externos a la DHS contemplados en el vigente PHCS
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3.2.- RESTRICCIONES AL USO DEL AGUA

La legislacion espafiola considera los caudales ecoldgicos o demandas ambientales
como una restriccion previa a la reserva y la asignacion de recursos prevista en la
planificacion hidrolégica en curso.

Asi, en el apartado 7 del Articulo 59 Concesién Administrativa, Seccion 12 La Concesion
de Aguas en General del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo

1/01, de 20

de

J

ul i

o

mo d i fLbosccaudales graldgicod @ y

demandas ambientales no tendran el caracter de uso a efectos de lo previsto en este
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articulo y siguientes, debiendo considerarse como una restriccion que se impone con
caracter general a los sistemas de explotacion. En todo caso, se aplicard también a los
caudales medioambientales la regla sobre supremacia del uso para abastecimiento de
poblaciones recogida en el parrafo final del apartado 3 del articulo 60. Los caudales
ecoldgicos se fijardn en los Planes Hidrol6gicos de cuenca. Para su establecimiento, los
organismos de cuenca realizaran estudios especificos para cada tramo de rio.  fi

3.2.1.- Restricciones ambientales

Aungue en el pasado se han realizado diversos estudios sobre los caudales ecoldgicos

en la cuenca, actualmente la Direccion General del Agua del MAGRAMA esta llevando a

cabo de manera coordinada y homogénea para todas las CC.HH. los estudios necesarios

para determinar el régimen de caudales ecoldgicos a establecer en masas de agua
estratégicas de la cuenca del Segura®. Estos estudios se estan realizando de acuerdo

con | o dispuesto en B.4l RéBiHen dencauddles ecqodgicosoa d o i
Posteriormente, estos caudales serdn sometidos a un proceso de concertacion con los

usuarios de la demarcaciéon del Segura (ap. 3.4 de la IPH), tal y como se trascribe a
continuacion:

ACAUDALES ECOLEGI COS (ap. 3.4)

El establecimiento del régimen de caudales ecoldgicos se realizard mediante un proceso
que se desarrollara en tres fases:

a) Una primera fase de desarrollo de los estudios técnicos destinados a
determinar los elementos del régimen de caudales ecoldgicos en todas las masas
de agua. Los estudios a desarrollar deberan identificar y caracterizar aquellas
masas muy alteradas hidrolégicamente, sean masas de agua muy modificadas o
no, donde puedan existir conflictos significativos con los usos del agua. Durante
esta fase se definird un régimen de caudales minimos menos exigente para
sequias prolongadas.

b) Una segunda fase consistente en un proceso de concertacion, definido por
varios niveles de accién (informacion, consulta publica y participacién activa), en
aqguellos casos que condicionen significativamente las asignaciones y reservas del
plan hidrolégico.

¢) Una tercera fase consistente en el proceso de implantacién concertado de
todos los componentes del régimen de caudales ecoldgicos y su seguimiento
adaptativo.

El plan hidrolégico recogera una sintesis de los estudios especificos efectuados por el
organi smo de cuenca para el establecimiento del

Cuando se disponga del régimen de caudales ecoldgicos finalmente concertado, en su
caso, en la demarcaciéon del Segura, éste se implementara en el modelo de simulacion
del sistema de explotacion de la cuenca del Segura, que sera realizado para el futuro

% Por una masa de agua estratégica se entiende aquella en la que el régimen de caudales ambientales
condiciona las asignaciones y reservas del Plan Hidrolégico.
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Plan Hidroloégico de la cuenca del Segura, tal y como establece la Instruccién de
Planificacién en su apartadoi 3. 5. Asi gnaciones y Reservaso

El régimen ambiental finalmente adoptado se correspondera con regimenes de caudales
minimos y maximos. El régimen de caudales minimos se establecera a nivel mensual, de
forma que el caudal minimo ambiental en los meses humedos sea superior al minimo en
meses Secos.

A pesar de que los trabajos se encuentran en una fase preliminar, se puede anticipar que
las zonas problematicas dentro de la demarcacion son el rio Segura entre el embalse del
Cenajo y la confluencia con el rio Mundo, y fundamentalmente los tramos Ojos-
Contraparada, Contraparada-San Antonio y San Antonio-Desembocadura.

El cumplimiento de los caudales ambientales establecidos en el vigente PHCS vy
recogidos en el PHN fue supeditado, de acuerdo con el articulo 15 de su contenido
normativo, a las determinaciones de la planificacion nacional, a la compatibilidad con
otros usos establecidos y al régimen de disponibilidades:

AArt2cul o 15.

En tanto no se culminen los oportunos estudios de detalle, en la medida en que quede
satisfecho el déficit de recursos de la cuenca se establece el objetivo de caudal minimo
de naturaleza medioambiental y sanitario de 4 m3/s, circulante para todas las épocas del
afio y en cualquier punto del rio Segura, desde la Contraparada hasta la presa de San
Antonio (Guardamar). Este caudal podra proceder, tanto de las aportaciones y retornos
del tramo, como de desembalses programados para otros usos. En caso necesario,
podran completarse con desembalses programados a ese efecto, que dependeran de la
situacion hidrolégica de la cuenca.

La posibilidad de cumplimiento del anterior objetivo se analizara en el sistema de
explotacion, quedando sometida su viabilidad a las determinaciones de la planificaciéon
nacional, a la compatibilidad con otros usos establecidos y al régimen de
disponibilidades. En este sentido, con caracter general, se establece la prioridad de
circulacion de las aguas por los cauces naturales con objeto de favorecer sus
condicionantes ambientales.

En tanto en cuanto se establezcan las determinaciones antedichas, con caracter general,
y salvo justificacion en contrario, se fija un caudal minimo medioambiental en cauces
permanentes, equivalente al 10 por 100 de la aportacibn media anual en el régimen
natural, que en el tramo Ojés-Contraparada se elevara hasta los 3 m3/s. El cumplimiento
de este objetivo queda condicionado a la compatibilidad con los usos existentes y al
régimen de disponibilidades.

Para la evaluacion de la demanda medioambiental destinada al sostenimiento de zonas
himedas, se partira de las necesidades establecidas por las autoridades
medioambientales competentes, procediéndose a la estimacién de los volimenes
requeridos como detracciones del dominio publico hidraulico, a excepcién de las aguas
subterraneas salinas o salobres asociadas a cufias de intrusiébn marina, y excluyéndose
|l as componentes representadas por | a precipitac
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A diferencia de lo estipulado en el contenido normativo del vigente PHCS, en el nuevo
plan hidrolégico no se estableceran condicionantes al cumplimiento del régimen de
caudales ambientales que pueda ser establecido tras el proceso de concertacién, ya que
no se recoge esta posibilidad en la actual IPH.

En las siguientes figuras se muestran los caudales aforados comparados con los
caudales ambientales que se indican en el vigente PHCS Yy utilizados en el PHN en los
modelos de simulacion.

Figura 31. Caudales circulantes registrados en el aforo de Aimadenes
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Figura 33. Caudales circulantes registrados en el aforo de Contraparada
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Figura 34. Caudales circulantes registrados en el aforo de Beniel
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Figura 35. Caudales circulantes registrados en el azud de San Antonio
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A continuacion se exponen los estudios preliminares de establecimiento de caudales
ambientales realizados hasta la fecha a nivel de cuenca hidrogréfica:

Plan Hidrolégico de la cuenca del Segura (PHCS)

El Plan Hidrolégico de la Cuenca del Segura (1998), respecto a las demandas
ambientales, dispuso lo siguiente:

En el a r tCaudale$ w volintenesiexigibles por razones medioambientaleso ,
est abl e emrtantpseculmifien los oportunos estudios de detalle, en la medida en
que quede satisfecho el déficit de recursos de la cuenca, se establece el objetivo de
caudal minimo de naturaleza medioambiental y sanitario de 4 m*/s, circulante para todas
las épocas del afio y en cualquier punto del rio Segura, desde la Contraparada hasta la
presa de San Antonio (Guardamar)o .

El Programa n U 12 de det er mbBSepaeuéila realizacién de
los estudios necesarios para el establecimiento de los caudales minimos en el curso alto
y afluentes del Segur a; as?2 como, el S i
tanto en cuanto se establezcan estos caudales, con caracter general, se fija un caudal
minimo medioambiental en cauces permanentes, equivalente al 10% de la aportacion
media anual en el régimen natural, que en el tramo Ojos-Contraparada se elevara hasta
los 3 m%s. El cumplimiento de este objetivo queda condicionado a la compatibilidad con
los usos existentes y al régimen de disponibilidadeso .
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E I Programa nU 13, de det er Pdranla evaluacion deela z onas

demanda medioambiental destinada al sostenimiento de zonas humedas, se partira de
las necesidades establecidas por las autoridades medioambientales competentes,
procediéndose a la estimacién de los volumenes requeridos como detracciones del
Dominio P%bli®o Hidr8ulico, é

3.2.2.- Restricciones a la explotacion del ATS

En 1967 se redactd el Anteproyecto General de aprovechamiento conjunto de los
recursos hidraulicos del Centro y Sudeste de Espafia. En 1969 se aprueba este
anteproyecto y se modifican las clausulas concesionales de las centrales hidroeléctricas
ubicadas aguas abajo de los embalses de Entrepefias y Buendia.

La Ley 21/71, de 19 de junio, aprobd la realizacion de las obras que se contemplaban en
el Anteproyecto General de aprovechamiento conjunto de los recursos hidraulicos del
Centro y Sudeste de Espafia. En una primera fase, se autoriz6 el trasvase de caudales
excedentes del rio Tajo hasta un volumen méaximo anual de 600 hm?.

Por R.D. 1982/78, de 26 de julio, se creé la Comisibn Central de Explotacion del
Acueducto Tajo Segura (ATS), como 6rgano superior de supervision del régimen de
explotacion y de control y coordinacion de la gestibn encomendada a las
Confederaciones Hidrografica del Tajo y del Segura.

Respecto a los usuarios del trasvase, la legislacién vigente concede el derecho a la
utilizacion de las obras del trasvase y postrasvase a los siguientes tipos de usuarios:

e Riegos del Sudeste con aguas trasvasadas.

e Abastecimientos del Sudeste con aguas trasvasadas.
¢ Riegos del Sudeste con aguas propias.

e Abastecimientos del Sudeste con aguas propias.

Cada uno de estos grupos de usuarios puede utilizar las obras del trasvase y postrasvase
hasta los volimenes determinados por la legislacién. Estos volimenes maximos se han
denominado Volimenes Potenciales y tienen los siguientes valores establecidos en la
Ley 52/80:

- Riegos del Sudeste de trasvase: 400 hm3
- Abastecimientos del Sudeste de trasvase: 110 hm3 + 30 hm3 (3)
La legislacion aplicable a la explotacion del ATS es la siguiente:

e Ley 52/80, de 16 de octubre, de Regulacién del Régimen Econdémico de la
Explotacién del Trasvase del Tajo-Segura. Establece en sus Disposiciones
Adicionales:

3 Ley 52/80 y criterio adoptado por la Comision de que las menores pérdidas se suministran a los
abastecimientos del Sudeste.
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-Disposici-n adi dasdaoaibnespse commutaran de acpierdo |
con lo establecido en el articulo octavo de la presente Ley y garantizando en el
Tajo, antes de su confluencia con el Jarama (en Aranjuez), un caudal no
inferior a seis metros cubicos por segundo, siendo reguladas las operaciones
de desembalse por la Comision de Desembalse de la Confederacion
Hidrografica del Tajo.

Si se producen excedentes, como consecuencia de una evaporacién menor de
la calculada, mejor tecnologia de regadios u otras causas se distribuiran
segun los siguientes porcentajes: cuarenta por ciento para la provincia de
Murcia, treinta por ciento para la de Alicante y treinta por ciento para la de

BN

Al mer 2 a. 0.

- Di sposi ci - n adUnoc.iLaAdmihistrationvaeaptara kas medidas
pertinentes a fin de que, mediante la regulacion adecuada, las aguas que se
trasvasen sean, en todo momento excedentarias en la cuenca del Tajo.
Dos. El Caracter de excedentarias se determinara en el Plan Hidrolégico de la
cuenca del Tajo, a cuyo efecto tendra en cuenta tanto los aprovechamientos
potenciales a que se refieren los articulos tercero, cuarto y quinto de la Ley
21/1971, como los que resulten por virtud de lo establecido en la disposicion
adicional tercera de esta Ley y los que sean consecuencia del desarrollo
natur al de |l as provincias de |l a cuenca del

- El estudio de tarifas se ajusta a las normas establecidas al efecto,
fundamentalmente a la Ley 52/80 y su posterior modificacion de 31 de
diciembre de 2001.

e Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio por el que se aprueban los Planes
Hidrol6gicos de Cuenca, entre ellos el del Tajo.

e Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrologico Nacional que establece en su
Disposicion adicional tercera. Trasvase Tajo-Se g ur Bn: cuafito a las
transferencias de agua aprobadas desde la cabecera del Tajo, y conforme a lo
dispuesto en el articulo 23 de su Plan Hidroldgico de cuenca, se consideraran
aguas excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto de
Entrepefias-Buendia que superen los 240 hm3. Por debajo de esta cifra no se
podran efectuar trasvases en ningun caso. Este volumen minimo podra revisarse
en el futuro conforme a las variaciones efectivas que experimenten las demandas
de la cuenca del Tajo, de forma que se garantice en todo caso su caracter
preferente, y se asegure que las transferencias desde cabecera nunca puedan
suponer un limite o impedimento para el desarrollo natural de dicha cuenca. 0

e Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 16 de mayo de 2003 (BOE del
14 de julio,) por la que se ratifica el articulo 23 de las Determinaciones de
Contenido Normativo del Plan Hidrolégico de la cuenca del Tajo en la que se
establece la norma de explotacion del ATS.

En el articulo 23 Acueducto Tajo-Segura del vigente plan Hidrologico de la cuenca del
Tajo se indica:
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fi 1. La disposicion novena uno de la vigente Ley 52/80 ordena a la Administracion
adoptar las medidas pertinentes a fin de que, mediante la regulacién adecuada, las aguas
que se trasvasen sean, en todo momento, excedentarias en la cuenca del Tajo, y
encomienda al Plan Hidrolégico de la cuenca del Tajo la determinacién de tales
excedentes.

En cumplimiento de este mandato, y para la determinacion de tales volimenes de aguas
excedentarias, se ha tenido en cuenta conforme a la disposicion adicional novena dos de
la Ley 52/1980, el criterio basico de proporcionar la maxima seguridad técnica al
suministro de caudales con destino a los usuarios del Tajo, garantizando su atencion, sin
restriccion alguna, con garantia temporal y volumétrica del 100%, y con la adopcion de
los criterios de seguridad oportunos.

2. Con estos principios, la regla de explotacibn que se formula consiste en atender
permanentemente las demandas del Tajo, sin limitacion alguna, y determinar en cualquier
momento el agua excedentaria disponible restando 240 hm® a las existencias en
Entrepefias y Buendia en ese momento. En consecuencia, no se podran efectuar
trasvases, en ningln caso, cuando las existencias en dichos embalses no superen los
240 hm?®, ni adn en las condiciones hidroldgicas excepcionales previstas en el punto
siguiente. Tal agua excedentaria puede ser trasvasada, comprobando que en ningun
caso se excede el total anual acumulado para las cuencas del Segura y Guadiana de 650
hm® y con propuesta de programacién a cuenta y riesgo del usuario de aguas
trasvasadas.

3. En cuanto a las condiciones hidrol6gicas excepcionales previstas en el Real Decreto
2530/1985 para la elevacion por la Comisién Central de Explotacion del Acueducto Tajo-
Segura al Consejo de Ministros de las decisiones de trasvase, se considera que se esta
en tales condiciones cuando, estando plenamente garantizados los consumos del Tajo
sin ninguna restriccion, no se pueda garantizar el volumen minimo necesario para el
abastecimiento y riego de socorro en la cuenca del Segura y la derivacion para
abastecimiento a la cuenca del Guadiana. Técnicamente, esta situacion se identificara
cuando, a primeros de mes, las existencias embalsadas en el conjunto de la suma de los
embalses de Entrepefias y Buendia (medidas en hectdmetros cubicos) se encuentren por
debajo del valor indicado en la tabla adjunta para ese mes.

CUADRO 22. Volimenes limite (hm®) en el Macroembalse Entrepefias-Buendia por
debajo de los cuales, las decisiones de trasvase corresponden al Consejo de Ministros

Ot Mov. Dic. Ere Feb. Mar Abr May Jun. Jul Aso Sep
456 46T 476 493 495 496 504 541 564 554 514 472
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4. Sin perjuicio de lo anterior, la Comision Central de Explotacion del Acueducto Tajo-
Segura, conforme a las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 2530/1985 vy
1972/1988, establecera las reglas de explotacién de los embalses con el fin de procurar
que no se llegue a las circunstancias hidrolégicas excepcionales anteriormente citadas.

5. Los volumenes de existencias indicados en los apartados 2 y 3 anteriores deberan
revisarse al alza, conforme a lo previsto en el art. 110 de R.D. 927/1988, si se observase
la aparicion de circunstancias que asi lo aconsejasen. De forma expresa, deberan
revisarse inmediatamente cuando la evolucién de las demandas del Tajo y Guadiana asi
lo requieran, prioritariamente en relaciobn a las obras de abastecimiento de la llanura
manchega, Ciudad Real y Puertollano, debiendo en todo caso contemplarse a estos
efectos tanto los aprovechamientos potenciales a que se refieren los articulos 3, 4y 5 de
la Ley 21/1971, como los que resulten por virtud de lo establecido en la disposicion
adicional novena de la Ley 52/1980, y los que resulten del otorgamiento de las
correspondientes concesiones con cargo a las reservas para aprovechamientos futuros
que, dependientes de recursos regulados en cabecera, se recogen en este Plan
Hi drol - gico. 0

Es necesario indicar que el apartado 5 del articulo 23 del Plan Hidrol6gico de la cuenca
del Tajo es eliminado por la disposicién adicional tercera Trasvase Tajo-Segura de la Ley
10/2001, indicandose que:

AEn cuanto a Il as transferencias de agua apr ol
conforme a lo dispuesto en el articulo 23 de su Plan Hidrolégico de cuenca, se

consideraran aguas excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto

de Entrepefias-Buendia que superen los 240 hm3. Por debajo de esta cifra no se podran

efectuar trasvases en ningun caso.

Este volumen minimo podra revisarse en el futuro conforme a las variaciones efectivas
que experimenten las demandas de la cuenca del Tajo, de forma que se garantice en
todo caso su caracter preferente, y se asegure que las transferencias desde cabecera
nunca puedan suponer un limite o impedimento para el desarrollo natural de dicha
cuenca. o0

Tal y como se ha expresado anteriormente, actualmente la explotacion del ATS depende
de los volumenes embalsados en el sistema Entrepefias-Buendia, estableciéndose un
limite de 240 hm?® para poderse trasvasar recursos y un volumen variable mensual (entre
456 hm® y 564 hm?®) por debajo del cual las decisiones de los volimenes trasvasados
corresponden a Consejo de Ministros.

El volumen embalsado en cabecera del Tajo es funcion de las aportaciones registradas
en la misma y de las demandas a satisfacer por el sistema Entrepefias-Buendia.
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3.3.- Atencion a las demandas: analisis de recursos y demandas en
los sistemas de explotacion

La OPH de la CHS ha actualizado los recursos y las demandas del sistema Unico de
explotacién tras la puesta en marcha de las medidas recogidas en la Ley 11/2005 y RD
287/2006, para el horizonte 2015, con el modelo del sistema de explotacion de la cuenca
utilizado en los estudios desarrollados para la elaboracion del PHN. De esta manera se
ha obtenido una primera aproximacion que sera revisada en el proceso de elaboracién
del nuevo plan hidroldgico.

Dicho modelo comprende como datos preliminares los siguientes elementos: recursos
hidricos superficiales, unidades de demanda, caudales ecologicos, embalses de
regulacién y conducciones de transporte principales.

En el Anexo C al presente documento se describe de forma mas detallada los recursos y
las demandas implementadas en el modelo de simulacién del sistema de explotacion de
la cuenca del Segura.

En este modelo se ha empleado un modelo de optimizacion a escala de cuenca en el
entorno AQUATOOL, mediante el uso del programa OPTIGES, utilizado en los estudios
desarrollados para la elaboracion del PHN. Este modelo de optimizacion ha sido
sometido a distintos escenarios, en los que se han planteado distintas hipétesis respecto
a los recursos con los que cuenta el sistema, tal y como se describe a continuacion:

e Recursos propios de la cuenca, obtenidos a partir de la restitucién a régimen
natural realizada por el modelo precipitacion-escorrentia SIMPA, realizada por el
CEDEX a nivel nacional.

e Recursos desalinizados, de acuerdo con las actuaciones consideradas en la Ley
11/2005. Se considera una produccion de recursos desalinizados correspondiente
a la capacidad de las desalinizadoras de promocion privada y a la prevista con
convenios ya suscritos por usuarios u organismos a fecha diciembre 2010, mas la
capacidad de desalinizacién asignada directa a o indirectamente a la MCT. De
este modo, la produccién de recursos desalinizados de la demarcacion alcanzaria
para el escenario 2015 los 176 hm®afio, de los que 97 hm®afio corresponden al
abastecimiento y 79 hm®afio al regadio. La produccién de 97 hm3/afio para
abastecimiento se encuentra supeditada a la satisfaccion de las previsiones de
demanda urbana del presente documento. La capacidad maxima de
desalinizacion en 2015 se estima en 334 hm®afio, de los que 188 hm®afio
corresponden al uso urbano y 146 hm®afio al uso agrario.

e Recursos trasvasados desde el acueducto Tajo Segura con destino a
abastecimiento y regadio: Su disponibilidad es variable en funcion del caracter
excedentario de las aguas, de acuerdo con la legislacion vigente

e Retornos del uso urbano y agricola: se consideran unos retornos del 80% de las
demandas urbanas de Murcia, MCT-Campotéjar, MCT-Sierra Espada, MCT-Lorca
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y MCT-La Pedrera y del 25% de la demanda urbana de MCT-Torrealta. Ademas
se asume un retorno del 18% procedente de la agrupacion de demandas Vega
Alta (p), Vega Media y Vega Baja Parcial.

A efectos de comparacibn metodoldgica se han simulado los recursos propios de las
siguientes series:

Serie de recursos en régimen natural del periodo 1940-2005 (serie histérica
ampliada que fue la utilizada en el Plan Hidrol6gico del Segura y PHN).

Serie de recursos en régimen natural del periodo 1980-2005 (serie corta).

La consideracion de ambas serie se debe a que la IPH obliga evaluar en el Plan
Hidroldégico de cuenca balances de los sistemas de explotacion con las series de
recursos hidricos correspondientes a los periodos 1940-2005 y 1980-2005, debiendo
recogerse en el Plan las principales diferencias entre los resultados correspondientes a
cada periodo.

Debido a que finalmente se considerara la serie corta de recursos para la asignacion de
y reserva de recursos en el borrador de Plan Hidrolégico, en el presente documento sélo
se ha analizado la comparacion entre recursos y demandas de la cuenca para la serie de
recursos corta 1980/81-2005/06.

Por otra parte, se consideran las restricciones medioambientales y las demandas
urbanas, industriales y de servicios y agrarias, cuyas caracteristicas se resumen a
continuacion:

Las Unidades de Demanda Urbana (UDU) son topolégicamente las mismas que
las consideradas en el modelo utilizado en los estudios desarrollados para la
elaboracion del PHN. Se trata de agrupaciones de demanda en las que se
integran las Unidades de Demanda (UDU) establecidas en el PHCS y que
contemplan tanto las demandas urbanas, industriales como de servicios. El
calculo de estas unidades de demanda se detalla en el Anexo C al presente
documento.

No obstante lo anterior, esta prevista su actualizacion y revision en el borrador de
Plan Hidroldgico.

Las demandas agrarias, concentradas en agrupaciones, tal y como se describe en
el modelo usado en los estudios desarrollados para la elaboracién del PHN. Esto
es, se agrupan aplicaciones de distintas UDAs en funcion del origen del recurso y
de la localizaciébn geogréfica. Se incluyen, ademas, los ahorros previstos por
mejora de técnicas de riego. El calculo de las unidades de demanda agraria se
detalla en el Anexo C al presente documento.

Se incluyen la demanda para sostenimiento de humedales, de 30 hm*/afio en su
fraccion consuntiva. En principio, se ha partido de los valores considerados por los
estudios desarrollados para la elaboracion del PHN, que seran objeto de revision
posterior en el vigente proceso de planificacion.
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e Se consideran distintos escenarios de caudales ecoldgicos en los tramos fluviales
de la demarcacion, con el caracter de restriccion al sistema.

Las demandas urbanas tienen una mayor prioridad que las demandas agrarias, mientras
que los caudales ecolégicos y los requerimientos para la sostenibilidad de humedales se
toman como una restriccion al sistema.

No se han considerado en el modelo empleado para la redaccion del ETI otras demandas
de menor importancia volumétrica, como es la demanda de los campos de golf (con
caracter de demanda de servicios no conectados a las redes de abastecimiento), la
demanda industrial no conectada a las redes municipales de abastecimiento y la
demanda ganadera. La estimacion de la demanda urbana en el presente documento
permite asumir que engloba a las demandas industriales no conectadas y a la demanda
de campos de golf, de igual forma que se puede asumir que la demanda agraria incluye a
la demanda ganadera.

Esta simplificacién ya fue realizada en el vigente PHCS y PHN y su objeto es obtener un
modelo mas sencillo para exponerlo al publico en general. Para la redacciéon del nuevo
plan de cuenca se esta desarrollando un modelo que represente el sistema Unico de
explotacién, donde se simula tanto el sistema superficial como subterrdneo y se
incorporan todas las demandas que no contempla el modelo simplificado empleado en la
redaccion del ETI.

El modelo ahora empleado incluye, al igual que el empleado en el actual PHCS y PHN,
las demandas externas a la demarcacion contempladas en el vigente PHCS.

Resumen de recursos

Los recursos considerados para la estimacién del balance de la cuenca, para la serie
1980/81-2005/06 y el horizonte 2015, son:

e Aportaciones netas del rio Segura de 634 hm®afio, correspondientes a un
régimen natural de 704 hm®/afio menos una evaporaciéon media en los embalses
de la demarcacion de cerca de 70 hm*afio.

e Recursos subterraneos de los acuiferos no drenantes al rio Segura (Terciario de
Torrevieja, Cabo Roig, Campo de Cartagena, Sierra de Cartagena, Triasico de las
Victorias, Triasico de Carrascoy, Mazarron y Aguilas) sino al mar Mediterraneo,
con valor de 86 hm%afio, correspondiente a la infiltracion por lluvia en estos
acuiferos (93 hm%afo), menos la demanda ambiental de estas masas para
sostenimiento de la interfaz dulce-salina, estimada en 7 hm3/afio.

+ Recursos trasvasados del ATS con destino al regadio atendiendo a la legislacion
vigente.
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+ Recursos trasvasados del ATS con destino al abastecimiento atendiendo a la
legislacion vigente.

e Recursos trasvasados del Negratin atendiendo a la normativa reguladora vigente
y a los voliumenes realmente trasvasados con destino la cuenca del Segura, sobre
un valor maximo de 21 hm*/afio

e Retornos superficiales de usos urbanos, industriales y agrarios, con valor de 189
hm?/afio, correspondientes a 170 hm3/afio de retornos urbanos e industriales a los
gue se restan los 13 hm3/afio de las depuradoras cuyos efluentes llegan al Mar
Mediterraneo y 32 hm®*afio de retornos superficiales agrarios, fundamentalmente
de las Vegas de la Segura.

¢ Retornos subterrdneos de usos agrarios, estimados en 64 hm3/afio.

e Recursos desalinizados para uso urbano, por valor de 97 hm®*afio medios
interanuales, con una capacidad de produccién maxima de 188 hm%afio.

e Recursos desalinizados para uso agrario, por valor de 79 hm%afio medios
interanuales, con una capacidad de produccién maxima de 146 hm®afio.

Del total de recursos considerados, se ha estimado que al menos 65 hma3/afio medios
interanuales no son aprovechables por el sistema por corresponderse con episodios
esporadicos de avenida y salidas al mar de aguas de escasa calidad a través de azarbes.

Resumen de demandas

Las demandas consideradas para la estimacion del balance de la cuenca son
aproximadamente 1.909 hm3/afio medios interanuales para la serie 1980/81-2005/06 y el
horizonte 2015, con la siguiente distribucién:

e Demandas urbanas, industriales y de servicios, 330 hm*/afio.
e Demanda agraria 1.549 hm®afio
e Demanda de mantenimiento de humedales, 30 hm®/afio.

Una vez definidos los recursos y las demandas considerados en el modelo estudiado, se
observa que las demandas del sistema de explotacion del Segura, mas las UDAs 70-
Regadios Ley 52/80 Almeria- Distrito Hidrografico Mediterraneo y UDA 54- RLMI-
Vinalop6-L 6 Al acant 2, superan ampliamente a |
situacion que se ve compensada en parte, con la aportaciones que se reciben de la
Cabecera del Tajo y del trasvase Negratin-Almanzora.

Del analisis realizado se obtienen las siguientes conclusiones:
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e Con las medidas previstas en la Ley 11/2005 en la Cuenca del Segura es posible
abastecer al 100 % de la demanda urbana. A los efectos de la estimacion del
déficit del sistema, se considera que la demanda y la oferta de los recursos
destinados a abastecimiento se encuentran equilibradas entre si. En estas
condiciones un aumento de la demanda con respecto a lo a dia de hoy previsto,
supondria la necesidad de generar una mayor cantidad de recursos procedentes
de la desalacion hasta el maximo que posibilitan las instalaciones existentes para
abastecimiento. Igualmente una disminucién de dicha oferta Gnicamente llevaria
acompafada una reduccion del volumen a desalar sobre el estimado.

e En aquellos casos en los que se simula la serie de aportaciones de 1980 a 2005
(serie corta), el déficit aumenta considerablemente respecto a aquellos escenarios
en los que la serie de aportaciones simulada es la de 1940 a 2005 (serie
historica). Esto se debe a que el periodo 1980-2005 presenta menores
aportaciones que los afos anteriores.

+ Con la consideracion de los caudales ambientales de los estudios desarrollados
para la elaboracién del PHN, de la serie corta de recursos y de la simulacién de la
normativa reguladora especifica del ATS, las demandas superan ampliamente a
los recursos propios de la cuenca situacion que sélo se ve compensada en parte,
con la aportaciones que se reciben de la Cabecera del Tajo y del trasvase
Negratin-Almanzora.

Corresponde a la planificacion hidrolégica nacional el establecimiento del origen,
naturaleza, punto de incorporacion en la cuenca y tarifa repercutible a los usuarios de los
recursos externos procedentes de otras cuencas intercomunitarias necesarios para
compensar la situacion deficitaria de la cuenca del Segura.

3.4.- COSTES DE LOS SERVICIOS DEL AGUA

El coste total de los servicios de agua en la DHS se estimaron en aproximadamente

367, 2, Bel afio 2002. De este importe, el 55% del total, corresponde a los

servicios de agua urbanos (distribucibn urbana y saneamiento), mientras que la

di stribuci-n del agua para riego supone un 45%
(extraccion de aguas subterraneas, captacion de aguas superficiales y transporte) supone
aproximadamente un 40% del total.

Como coste del agua también se deben considerar, aparte del coste financiero de los
servicios, los costes ambientales y los del recurso, tal y como introduce la DMA. La
evaluacion de los costes medioambientales y del recurso se realizara, en la medida en
gue existan metodologias contrastadas, en el nuevo plan hidrolégico de cuenca.

Los costes relacionados con los servicios del agua por sectores son los siguientes:

Demarcacion Hidrografica del Segura 81



ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES

Tabla 27. Coste total de los servicios del agua en el afio 2002 en la demarcacion. Fuente:
Elaboracion propia

Coste total servicios
( Mabh)
Uso urbano e industrial 200,6
Uso agrario 166,6
Total ( MG/ ; 367,2

3.4.1.- Precios y tarifas

Los ingresos por la prestacion de los servicios urbanos e industriales del agua ascienden
a unos 18 #n e andbD02, tanto en alta como en baja. El importe medio de los
pagos por |l os servicios del a g U@, par hdbitamey
afio, equivalente a algo menos de un 1% del gasto de los hogares.

El precio medio del agua pamialoswprecos pagadas poo
los hogares por el agua incluyen las partidas de abastecimiento (extraccién, embalse,
depdsito, tratamiento y distribucién), saneamiento y depuracién. Los diferentes precios de
los servicios del agua en los diferentes territorios se deben a diversas razones, entre los
que figuran los tipos y la calidad de los servicios prestados, las inversiones realizadas y el
origen de las aguas.

El pago medio de los regantes por los servicios de agua de riego era de 0,061 Upq,/ M®
en el afio 2002. Los pagos por servicios de los Colectivos de Riego con aguas
subterraneas dependen en gran medida del nivel piezométrico de los acuiferos. Los
val ores variaban en el xa/fd 2002 de 0, 117

Los pagos por los servicios de los Colectivos de Riego con aguas de origen superficial
resultan de la suma de los costes en alta (Canon de Regulacién y Tarifa de Utilizacién del
Agua) y en baja (Energia, Redes, Guarderia, Administracion y Otros). Los valores medios
para el afio 2002 fueron de 0,03 (,00,/ M® para las aguas superficiales de la cuenca y de
0, 13,/ m®para las aguas trasvasadas.

Tabla 28. Ingresos recibidos de los usuarios para el pago de los costes del agua en el afio 2002.

Ingresos recibidos
( Mthy)
Uso urbano e industrial 177,3
Uso agrario 153,8
Total ( MG/ 331,1

3.4.2.- Recuperacion de costes

A la hora de determinar el grado de recuperacion del coste de los servicios de agua hay
que considerar que muchas de las infraestructuras con que se prestan estos servicios
son multifuncionales, ya que satisfacen otros usos aparte del suministro del agua (p.egj. la
regulacion de caudales, la proteccién contra avenidas o el uso recreativo). Ello conlleva
gue solo parte de los costes de estas infraestructuras puede repercutirse via tarifas.
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Por otra parte, muchas infraestructuras han sido financiadas a cargo de los presupuestos
publicos a fondo perdido o, debido al tiempo transcurrido desde su construccion, ya han
sido amortizadas, de modo que sus costes no se repercuten en las actuales tarifas.

En el informe de los Articulos 5, 6 y 7 de la DMA, se realiz6 un analisis de recuperacion
de costes, que posteriormente se amplié en el Estudio General de la Demarcacion.

3.4.2.1.- Uso urbano e industrial

Los distintos agentes que prestan servicios del agua para el usuario urbano e industrial
en la Demarcacion se muestran en la figura siguiente, junto con el grado de recuperacion
de costes de cada agente para el afio 2002.

Figura 36. Agentes que prestan servicios del agua para el usuario urbano e industrial en la
Demarcacion.

Recuperacion de costes (%)
Afio 2002
100% 100% 102.86%
04
100% 87.88%
80% -
60% -
40% A
20% -
0% -
Confederacion Hidrografica Confederacion Hidrogréfica ~ Mancomunidad de los Municipios
del Segura del Tajo (Trasvase Tajo- Canales del Taibilla
Segura)

Se ha considerado como recuperacion de costes la imputacién a usuarios de los costes
repercutibles a los mismos, segun la legislacién vigente. Por lo tanto, la recuperacion de
costes del ATS y la CHS se ha establecido en un 100%, ya que no son repercutibles a los
usuarios los costes derivados de la laminacion de avenidas, ni la totalidad de los costes
de capital del ATS.

Respecto a la recuperacion de los costes en baja de los usos urbanos del agua, en el afio
2002, se situé en la Demarcacion del Segura en el 87,88%. Los costes totales por la
prestaci - -n de | os servicios €43, db #0$ euales, ese
factur ar o Ry (BIB7,7%3cortdspondiente al servicio de distribucion urbana de
agua y el 32,3% restante a los servicios de saneamiento). Resultados mas detallados de
la recuperacion de costes de los servicios urbanos del agua, se muestran en la siguiente
tabla, en la que se especifican los costes y los ingresos del suministro de agua, el
saneamiento y el ciclo integral de ambos.
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Tabla 29. Recapitulativo Recuperacion de Costes Servicios Urbanos del Agua en baja. DHS. Afio

SUMINISTRO SANEAMIENTO CICLO INTEGRAL

Por Por Por Por Por Por Por Por Por
COSTES Total m® ] abonado] habitante Total m® Jabonado] habitante Total m® Jabonado] habitante
Costes de Explotacion| 111.500.351,09] 0,80 129,97 71,50 601.699.729,30] 0.43 70,14 38,58  713.200.080,39 1,23 200,11 110,09
Amortizaciones 7.253.338,48] 0,05 8,49 4,69 2.723.821,63] 0,04 3,19 1,79 9.977.160,114 0,07 11,63 6,40
COSTES TOTALES 118.753.689,57] 0,85 138,43 76,15 62.893.550,95] 0,45 73,31 40,33] 181.647.240,52] 1,30} 211,74 116,48
zﬁsx_iTCIONES 6.080.923,06] 0,04 7,09 3,90 14.024.262,28] 0,10 16,35 8,99] 20.105.185,34] 0,14] 23,44 12,89
COSTES TOTALES | 124.834.612,62) 0,89 145,51 80,05 76.917.813,23] 0,55 89,66 49,32] 201.752.425,85] 1,44 235,17 129,37

Por Por Por Por Por Por Por Por Por
INGRESOS Total m® ] abonado] habitante Total m® Jabonado] habitante Total m® Jabonado] habitante
Domésticos 97.047.179,02 0,88] 116,13 62,231 50.498.594,07] 0,46 60,43 32,38] 147.545.773,09) 1,34] 176,56 94,61
Industriales 16.687.792,06] 0,66] 1.159,40) 10,70§ 11.283.792,35] 0,45 783,95 7,24 27.971.584,41] 1,11] 1.943,35 17,94
Otros 1.688.482,64] 0,39 215,39 1,08} 99.975,05 0,02 12,75 0,05 1.788.457,69] 0,41] 228,13 1,13
INGRESOS TOTALES] 115.423.453,72] 0,85 133,41 73,78 61.882.361,47] 0,44 72,13 39,68] 177.305.815,19 1,29 205,54 113,46

RECUPERACION 92,46% 80,45% 87,88%

En lo que respecta a las subvenciones del servicio de abastecimiento urbano, los
siguientes agentes han intervenido:

- Antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

- Consejerias de Obras Publicas o de Medio Ambiente de las Comunidades
Autonomas

- Ministerio de Administraciones Publicas y Diputaciones provinciales
- Ministerio de Economia y Hacienda

En lo que respecta al servicio de suministro urbano de agua (abastecimiento), la
Administracion Central, a través del antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, y las subvenciones del Fondo de Cohesion, representan mas del 81% del total.

Sin embargo, en los servicios de saneamiento, con mas de 1/3 del total de subvencién, la
Consejeria de Obras Publicas de la Comunidad Auténoma de la Region de Murcia
destaca como el mayor organismo que presta ayudas de la Demarcacién. En este
apartado, es de destacar los niveles de ayudas de la Administracion Central y de la
financiacién concedida a través del Fondo de Cohesion (27% y 31% del total del las
ayudas destinadas a estos servicios en el ambito territorial de la Demarcacion).

A otro nivel se sitlan las ayudas concedidas a los municipios en el marco de los
programas de cooperacion local de las Diputaciones Provinciales, que no llegan a
representar el 8% del total de ayudas para los servicios urbanos en la Demarcacion.

En conjunto, las subvenciones de capital concedidas desde otras Administraciones
Publicas representan casi el 9% de los costes totales de los servicios urbanos del agua,
alcanzando para los servicios de saneamiento urbano casi el 20% de los costes totales.

3.4.2.2.- Uso hidroeléctrico

Los costes de los servicios del agua para el uso hidroeléctrico son los derivados de los
servicios prestados por la Confederacion Hidrografica del Segura. Dado que la CHS
imputa a los usuarios practicamente el 100% de los costes repercutibles a los mismos,
segun la legislacién vigente, puede establecerse una recuperacion de costes del 100%
para el uso hidroeléctrico.
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3.4.2.3.- Uso agrario

Los distintos agentes que prestan servicios del agua para el usuario agrario en la
Demarcacién se muestran en la figura siguiente, junto con el grado de recuperacion de
costes de cada agente.

Figura 37. Agentes que prestan servicios del agua para el usuario agrario en la Demarcacion.

Recuperacion de costes (%)
Afio 2002
100% 100%
100% A 91.96%
80% -
60% -
40% -
20% A
0% - T T
Confederacion Hidrogréfica del Confederacion Hidrogréfica del Tajo CCRR
Segura (Trasvase Tajo-Segura)

El coste de los servicios en alta es recuperado al 100% por la CHS y el ATS. Respecto a
la recuperacion de costes del suministro en baja, llevado a cabo por las comunidades de
regantes, la recuperacién de costes se sitla en el 91,96% en el afio 2002.

Las comunidades de regantes reciben subvenciones e inversiones directas cofinanciadas
por la Union Europea (fondos FEDER y Fondos de garantia Agricola) y los Gobiernos
Central y Regionales.

En el marco de actuacion del Plan Nacional de Regadios se han constituido las
Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), en el caso de la CHS
SEIASA del Sur y Este, cuyos objetivos son los siguientes:

- La financiaciéon, en concurrencia con la iniciativa privada, de las obras de
modernizacion y consolidacion de los regadios que se contemplen en el ambito
del Plan Nacional de Regadios.

- La promocion, contratacién y explotacion, en su caso, de las obras mencionadas
en el parrafo anterior.

- La coordinacién de las actividades relacionadas con las referidas obras.

- Desde el affo 2000 SEI ASA del Sur Y 200EE8
la Demarcacién del Segura.

En el montante global de la inversiéon durante los dltimos 15 afios, se muestra como el
principal agente inversor es la Administracion General del Estado (32% MAGRAMA y
27% SEIASAS) mientras las CC.AA son responsables del 41% del total. Es interesante
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destacar el incremento de las inversiones del MAGRAMA durante los Ultimos afios, asi
como el montante global de la inversion del SEIASA, muy reciente en el tiempo.
Tabla 30. Reparto del volumen inversor entre administraciones publicas y SEIASA del Sur y del
Este durante el periodo 1986-2005
Inversiones 1986-2005

2T% 41%

B AGE MAPA
O AGE SEIAZA
O cCas

2%

En la siguiente tabla se ha representado el porcentaje de subvencion publica en las 8
comarcas con mayor produccion agricola (entre ellas representan mas del 90% de la
agricultura de la cuenca) para los escenarios 2001(sin inversion SEIASA) y 2005 (con
inversion de la SEIASA).

Tabla 31. Comparacion de las principales comarcas agrarias de la CHS y grados de subvencion
publica para los escenarios 2001 y 2005

2001 2005
Comarca o) U Ci?lsctlﬁyeﬁnl:.;:ﬂ Pt SLTBELT Ci':lsctlﬁyir:tﬂﬂ
pihblica 2001 . publica 2005 \
s ubvenciohes subvenciones

Hallin 13 EiE% 0115 241 56% 0,135
Meridiond 14 5E% 0,054 22 50% 0,104
Mordeste 10,41% 0,139 12,20% 0,163
Noroeste 25.A6% 0,053 20,45 % 0,081
Centrao [Murciz) 21 65% 0,127 28,05% 0,157
Rio Segura 6, 20% 0,075 15,06 % 0,087
Suroeste v Walle Guadaletin 4.58% 0,135 10,65% 0,164
Campo de Cart=agena 1,79% 0,115 5.5 % 0,136
Total Sequra 9,11% 0,101 15.58% 0,124

Los datos del escenario 2001 indican una recuperacion de costes de casi el 92%, siendo
por tanto el porcentaje de subvencion publica del 8,14%. Para el escenario del afio 2005,
la recuperacion de costes baja al 87%, y el porcentaje de subvencién publica aumenta
hasta el 13,15%. Esta diferencia con respecto a los valores considerados para el afio
2001 se deben al esfuerzo inversor de las SEIASASs.

En general la agricultura localizada dentro del ambito territorial de la Demarcaciéon del
Segura, tiene un alto porcentaje de recuperacion de costes y un porcentaje relativamente
pequefio de subvencién publica, dada la general elevada productividad y eficiencia del
regadio.

De acuerdo con los estudios desarrollados por la OPH de la CHS, el gasto derivado de
las tarifas actuales del recurso (y costes de bombeo en el caso de aguas subterrdneas)
supone, de media, cerca del 9% de los costes totales del regadio. De forma aproximada
el coste derivado de la tarifa del recurso supone un porcentaje inferior al 5% de los costes
totales en los regadios tradicionales, entre un 9 -15% en los regadios asociados al ATS y
entre el 10 y 20% en los regadios basados en aguas subterraneas.
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En el anterior analisis no se ha incluido el coste necesario para efectuar el riego en cada
parcela y turno de riego, sino tan solo el coste derivado del recurso y repercutido al
usuario en forma de tarifa.
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4.-EVALUACION DEL ESTAD O

En este apartado se realiza una evaluacion preliminar del grado de cumplimiento de los
objetivos medioambientales de consecucién del buen estado de las masas de agua, tanto
para las superficiales como para las subterraneas.

4.1.-

ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA

El objetivo fundamental de la Directiva Marco del Agua es alcanzar el buen estado de
todas las aguas en el afio 2015, mediante el uso sostenible del recurso. Para ello la
legislacion establece una serie de objetivos medioambientales.

Los objetivos para las masas de agua superficial son:

a)
b)

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua superficial con el objeto
de alcanzar un buen estado a mas tardar en el 2015. El buen estado de las
aguas superficiales se alcanza cuando tanto el estado ecoldgico como el quimico
son buenos. El estado ecoldgico es una expresion de la calidad de la estructura y
el funcionamiento de los ecosistemas acuaticos superficiales. Se clasifica
empleando indicadores biolégicos, hidromorfolégicos y fisicoquimicos. Su
evaluacién se realiza comparando las condiciones actuales con las que habria en
condiciones naturales (condiciones de referencia). El estado quimico depende de
las concentraciones de las sustancias contaminantes definidas como prioritarias.

Reducir progresivamente la contaminacién procedente de sustancias prioritarias
y eliminar o suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de
sustancias peligrosas prioritarias.

Los objetivos para las masas de agua subterranea son:

1)

2)

3)

Evitar o eliminar la entrada de contaminantes en las aguas subterraneas y evitar el
deterioro del estado de todas las masas de agua subterranea.

Proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua subterranea y garantizar el
equilibrio entre extraccién y recarga con el objeto de alcanzar un buen estado a
mas tardar en el 2015. El buen estado se alcanza si tanto el estado cuantitativo
como el quimico son buenos. El estado cuantitativo es la expresién del grado en
gue una masa de agua esta afectada por las extracciones. El estado quimico de
las masas de agua subterranea vendra determinado por el cumplimiento de las
normas de calidad medioambiental respecto a la presencia de los contaminantes
prioritarios de la Lista | y la Lista Il del Anexo IV del Reglamento de Planificacion
Hidrolégica, asi como el resto de las normas de calidad ambiental establecidas a
nivel europeo.

Invertir las tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la
concentracion de cualquier contaminante derivado de la actividad humana, con el
fin de reducir progresivamente la contaminacion de las aguas subterraneas.
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Los objetivos para las zonas protegidas:

1) Cumplir las exigencias de las normas de proteccion que resulten aplicables en una
zona y alcanzar los objetivos ambientales particulares que en ellas se determinen.

Para poder alcanzar estos objetivos medioambientales, el primer paso consiste en
realizar un diagnostico de la situacion actual con objeto de identificar los incumplimientos
y las causas que impiden el logro de dichos objetivos. En funcion de estos analisis se
podran establecer las medidas necesarias para alcanzar el buen estado de las masas de
agua en el afio 2015.

Existe un conjunto de masas de agua superficiales y subterraneas en las que la
concurrencia de una serie de circunstancias va a hacer imposible alcanzar los objetivos
generales en el plazo indicado inicialmente. La legislacion prevé para estos casos la
posibilidad de definir otros objetivos (objetivos menos rigurosos) o plazos acordes con las
posibilidades reales (derogaciones de plazo). Para acogerse a estas exenciones es
necesario el cumplimiento de una serie de condiciones muy estrictas establecidas
también en la legislacion.

Est §n condiciones Vi enen definidas en el
Medi oambi ent al esdo, en sus apartados 4 y b5:

4. Los plazos establecidos en el apartado 1
progresiva de los objetivos relativos a las masas de agua, siempre que no haya nuevos

deterioros del estado de la masa agua afectada, cuando se cumplan todas las
condiciones siguientes:

a) que los Estados miembros determinen que todas las mejoras necesarias del
estado de las masas de agua no pueden lograrse razonablemente en los plazos
establecidos en dicho apartado por al menos uno de los motivos siguientes:

- que la magnitud de las mejoras requeridas sélo puede lograrse en fases que
exceden el plazo establecido, debido a las posibilidades técnicas,

- que la consecucién de las mejoras dentro del plazo establecido tendria un
precio desproporcionadamente elevado,

- que las condiciones naturales no permiten una mejora en el plazo establecido
del estado de las masas de agua;

b) que la prérroga del plazo, y las razones para ello, se consignen y expliquen
especificamente en el plan hidrolodgico de cuenca exigido con arreglo al art. 13;

c) que las prérrogas se limiten a un maximo de dos nuevas actualizaciones del plan
hidrol6gico de cuenca, salvo en los casos en que las condiciones naturales sean
tales que no puedan lograrse los objetivos en ese periodo;

d) que en el plan hidrolégico de cuenca figure un resumen de las medidas exigidas
con arreglo al articulo 11 que se consideran necesarias para devolver las masas
de agua progresivamente al estado exigido en el plazo prorrogado, las razones de
cualquier retraso significativo en la puesta en practica de estas medidas, asi como
el calendario previsto para su aplicacion. En las actualizaciones del plan
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hidrolégico de cuenca figurara una revision de la aplicacion de las medidas y un
resumen de cualesquiera otras medidas.

5. Los Estados miembros podran tratar de lograr objetivos medioambientales menos
rigurosos que los exigidos con arreglo al apartado 1 respecto de masas de agua
determinadas cuando estén tan afectadas por la actividad humana, con arreglo al
apartado 1 del articulo 5, o su condicién natural sea tal que alcanzar dichos objetivos sea
inviable o tenga un coste desproporcionado, y se cumplan todas las condiciones
siguientes:

a) que las necesidades socioecondmicas y ecoldgicas a las que atiende dicha
actividad humana no puedan lograrse por otros medios que constituyan una
alternativa ecoldgica significativamente mejor que no suponga un coste
desproporcionado;

b) que los Estados miembros garanticen:

- para las aguas superficiales, el mejor estado ecoldgico y estado quimico
posibles teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan podido evitarse
razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la
contaminacion,

- para las aguas subterraneas, los minimos cambios posibles del buen estado
de las aguas subterraneas, teniendo en cuenta las repercusiones que no
hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad
humana o de la contaminacion;

C) que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua afectada;

d) que el establecimiento de objetivos medioambientales menos rigurosos y las
razones para ello se mencionan especificamente en el plan hidroldgico de cuenca
exigido con arreglo al articulo 13 y que dichos objetivos se revisan cada seis
afos. o

En la DHS algunas masas se acogeran a estas prorrogas y/o objetivos menos rigurosos.
Se prevé analizar esta posibilidad para determinadas masas de agua subterranea objeto
de sobreexplotacion y/o elevada contaminacion por nitratos. En el caso de las masas de
agua superficial, se estudiara la posibilidad de acogerse a estas condiciones para el
cumplimiento de los caudales ecol6gicos en la desembocadura del rio Segura.

En el Estudio General de la Demarcacion y en el Informe del articulo 5 de la DMA se
procedié a una caracterizacion de la demarcacién hidrografica, estudiando las presiones
e impactos de la actividad humana sobre las masas de agua y realizando un registro de
las zonas protegidas. Para realizar este analisis primero se identificaron las masas de las
categorias de rio, lago, agua de transicion y costeras. Posteriormente se procedié a su
clasificacion en diferentes tipologias ambientales, de manera que se pudieran obtener
unas condiciones de referencia para cada uno de ellos.

Una vez identificadas y caracterizadas las masas, se analizaron las presiones que
actuaban sobre ellas y los impactos que éstas producian. A partir de este analisis se
evalué el riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales.
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En el presente Esquema de Temas Importantes se ha analizado de forma preliminar el
estado actual de las masas de agua de la Demarcacion del Segura, con la informacion
mas reciente disponible de las redes de control de las distintas Autoridades Competentes.

Esta evolucioén preliminar del estado supone un avance en el conocimiento de las masas
de agua frente a la evaluacién del riesgo de no alcanzar los Objetivos Medioambientales
(OMA), recogida en el Informe del articulo 5 de la DMA y el Estudio General de la
Demarcacion.

4.1.1.- Estado de las masas de agua superficiales: continentales, transicién y
costeras

4.1.1.1.- Evaluacion preliminar del estado ecoldgico de las masas de agua
superficiales continentales

Desde la redaccion del Informe del articulo 5 de la DMA la CHS ha realizado un
importante esfuerzo en la adaptacion de las redes de control del estado de las masas de
agua a los requerimientos de la DMA (articulo 8 de la misma) y en la realizacién de
estudios especificos para la evaluacion preliminar del estado de las masas de agua de la
demarcacion.

El estado de una masa de agua superficial se establece como el pésimo de su estado
ecoldgico y estado quimico.

El estado ecoldgico evalla la situacion de los ecosistemas ligados a las masas de agua a
partir de indicadores de calidad biologicos (flora acuatica, fauna bentbnica, fauna
ictiologica, etc.), hidromorfologicos (calidad de la vegetacion de ribera, condiciones
hidromorfolégicas, continuidad del rio, régimen hidrolégico, etc.) y fisicoquimicos (oxigeno
disuelto, ph, nutrientes, etc.).

Se entiende que una masa de agua presenta un buen estado ecolégico cuando los
valores de los indicadores de calidad correspondientes al tipo de masa de agua
superficial muestran valores bajos de distorsion causada por la actividad humana, pero
s6lo se desvian ligeramente de los valores normalmente asociados con el tipo de masa
de agua superficial en condiciones inalteradas.

El estado quimico de las masas de agua superficial vendra determinado por el
cumplimiento de las normas de calidad medioambiental respecto a la presencia de los
contaminantes prioritarios de la Lista | y la Lista Il del Anexo IV del Reglamento de
Planificacién Hidrol6gica, asi como el resto de las normas de calidad ambiental
establecidas a nivel europeo.

Para la determinacion del estado ecolégico de las masas de agua superficiales es
necesario contar con los valores de referencia de cada uno de los indicadores de calidad
correspondientes a una situacion cuasi inalterada del tipo de la masa de agua,
considerandose este valor como Condicién de Referencia.

Una vez obtenidas las Condiciones de Referencia, el estado ecologico se valora
mediante Ratios de Calidad Ecologica (EQR), en los que se comparan los indices
observados en cada masa de agua con las Condiciones de Referencia obtenidas
anteriormente, para cada tipo de masa de agua superficial tipo rio o muy modificada.
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Asi la expresion del EQR es la siguiente:
EQR= Valor Indicador/ Valor de referencia

Los EQR, por definicién, presentan valores desde 0 a 1, correspondiente a la situacion
cuasi inalterada.

Una vez evaluados los EQR es necesario establecer los umbrales que definen los
distintos limites entre estados:

e Limite entre el buen estado y muy buen estado
e Limite entre estado moderado y buen estado.

El limite entre el estado moderado y el buen estado es aquel que se adecua a la

definici - n vdlae bajoae dxstdi8ion cdusada por la actividad humana, pero
s6lo se desvia ligeramente del valor normalmente asociado con el tipo de masa de agua
superficial en condiciones inalteradaso.

Se clasificaran las masas de agua superficial en una de las cinco clases de estado que
establece la Directiva Marco: muy bueno, bueno, moderado (aceptable), deficiente y
malo.

Para ello se dividiran los valores de los indicadores biol6gicos de cada estacion de
muestreo por los valores de referencia del tipo, obteniéndose una distribucion de EQRs.
Dado que los limites entre las clases de calidad se estableceran en términos de EQRs,
comparando los valores obtenidos para cada estacién se determinaran el estado de la
masa de agua con respecto al indicador utilizado, tal y como indica la figura siguiente.

Figura 38. Clases de calidad de agua definidas en la DMA

EQR cercanoa 1

Muy buen estado o
condiciones de mfor.

Valor Buen estado
biologico
observado
EQR = Estado ace ptablo
Valor de
Raferencia
Estado deficients

. Mal estado

EQR cercanoa 0

En el caso de masas de agua identificadas como muy modificadas no se evallua el
estado, sino el potencial, de forma que se alcance como objetivo el buen potencial
ecoldgico. El buen potencial ecolégico se establece como la situacion a alcanzar por una
masa de agua muy modificada sin que sea necesaria la reversion de las modificaciones
hidromorfolégicas existentes que han modificado la naturaleza de la masa de agua. Asi,
en el caso de un encauzamiento o embalse el buen potencial no implica la eliminacién de
la modificacion hidromorfolégica, sino que los indicadores de calidad presenten una ligera
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desviacion respecto al Optimo potencial, que se corresponde con la maxima calidad
ambiental compatible con la modificacion existente.

En el Estudio AESTABLECI MI ENTO DE LA RED PROVI S
REFERENCIA EN RIOS Y EMBALSES EN APLICACION DE LA DIRECTIVA MARCO DE

AGUAS EN LA CUENCA DEL SEGURAO, realizado por
establecieron preliminar y provisionalmente las condiciones de Referencia y limites entre

clases de los tipos de masas de agua superficiales de la categoria rio de la demarcacion

y de las masas de agua designadas como muy modificadas por tratarse de tramos

fluviales. Recientemente la Comisaria de Aguas de la CHS ha realizado estudios
especificos actualizados de evaluacion del estado, basandose en los limites establecidos

en el estudio antes mencionado, en la Instruccién de Planificacion Hidrolégica (Orden
ARM/2656/2008, BOE 229 de 22/9/2008) y en los resultados de las campafias de toma

de datos biologicos en las masas de agua de la Demarcacion.

Para la evaluacion de las condiciones de referencia y limites entre clases se establecio
una Red de Control Biolégico en las masas de agua de la demarcacion, en la que se
determinaron una serie de estaciones en las que se han realizado campafias de
muestreo de una serie de parametros biol6gicos, hidromorfolégicos y fisicoquimicos.

Recientemente la OPH, en coordinacion con la Comisaria de Aguas, siguiendo los
criterios técnicos establecidos en la IPH, ha establecido una evaluacion preliminar del
estado ecolégico para el nuevo Plan Hidrolégico de la cuenca del Segura, y en la que se
han empleado indicadores bioldgicos, hidromorfolégicos y fisico-quimicos.

4.1.1.1.1.-Masas de agua de la categoria rio (naturales y muy modificadas por
encauzamiento)

Con el fin de realizar una evaluacion preliminar del estado ecolégico de las masas de
agua de la categoria rio (natural y HMWB) se han considerado las condiciones de
referencia y limites entre clases de cada uno de los tipos presentes en la DHS, asi como
los valores de maximo potencial ecolégico establecido para los tramos encauzados de la
cuenca del Segura.

La IPH establece que la evaluacion preliminar del estado se realizard utilizando dos
grupos principales de indices, uno para definir el estado bioldgico-hidromorfolégico del
tramo fluvial y otro para establecer su estado fisicoquimico. Los indices usados en cada
uno de estos grupos tendran una gradacién de calidad que va del muy buen estado al
mal estado para rios naturales (cinco categorias: muy bueno, bueno, moderado,
deficiente y malo) y del buen potencial al malo para muy modificadas (cuatro categorias:
buen potencial, moderado, deficiente y malo), con lo que una vez medido un indice se
podra estimar la calidad de éste en el tramo fluvial analizado, y una vez caracterizados el
conjunto de indices se podra definir el estado ecoldgico de la estacion.

Los indices hidromorfolégicos discriminan entre el muy buen estado y buen estado o en
su defecto entre el maximo potencial y buen potencial para el caso de las HMWB; los
indices biologicos discriminan entre las cinco posibles clases del estado o potencial,
mientras que los indices fisico-quimicos tan solo discriminan entre el buen estado o buen
potencial y el estado o potencial inferior a bueno.
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Una vez se haya determinado el estado de cada masa de agua con respecto a cada uno
de los indices a (hidromorfolégicos, biolégicos o fisicoquimicos), se establecera el estado
ecologico como el pésimo de los calculados para cada indice, tal y como muestra la
figura siguiente.

Figura 39. Esquema de determinacion del estado ecoldgico de las masas de agua

Condiciones Condiciones Condiciones ESTADO
biolégicas fisico-quimicas hidromorfolégicas
"LOS. ve_llores estlmadols parg Si encuentran las Si ¢encuentran las Si
indicadores de calidad i i
biolégicos encuentralas  ——— condiciones g condiciones >
condigiones de referencia fisicoquimicasun hidromorfolégicas un
muy buenestad@ muy buenestad@
No
l No No
¢ Los valores estimados pard ¢Las condiciones fisiequimicas
indicadores de calidad Si aseguran el funcionamiento dg 3
biolégicos se desvian sélg ! ecosistema y eneatran Si v
ligeramentede suscondicione "|condiciones estandar de calidad >
de referencia? contaminantes especificos?
l No No
- Si Clasificar como
Clasificar en base a la ; o i P
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Estado bioldgico-hidromorfolégico

El estado bioldgico-hidromorfolégico quedard definido con los siguientes grupos de
indices:

Para los rios naturales:

- Indice QBR: indicador de calidad de la vegetacion de ribera. Indicador
hidromorfoldgico que permite distinguir entre buen estado y muy buen estado.

- Indice IHF: indicador de calidad del habitat fluvial. Indicador hidromorfolégico que
permite distinguir entre buen estado y muy buen estado.

- Indice IBMWP: indicador de calidad de macroinvertebrados. Indicador biolégico que
permite discriminar todas las clases y potenciales posibles.

- Indice IPS: indicador de calidad de diatomeas. Indicador bioldgico que permite
discriminar todas las clases y potenciales posibles. Dado que el indice IPS no esta
particularizado para las especies de diatomeas mas frecuentes en el Sureste y
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subestima el estado de la masa de agua, no se considera una disminucion del
estado si esta ocasionado por tan sélo este indicador.

- Indice IM: indicador de calidad de macrofitos. Indicador biolégico que permite
discriminar todas las clases y potenciales posibles.

Para los HMWB: a los ya definidos para los rios naturales, se le unen los indices

ind

icadores de la calidad de macroinvertebrados:
U Indice NFAM.
U Indice IASPT.

Los valores de referencia considerados para la clasificacion de los indicadores biolégicos
e hidromorfolégicos provienen de diferentes fuentes:

o

Se utilizan las condiciones de referencia y limites de clase contemplados en la IPH
(Anexo lll) para las masas de agua pertenecientes a los tipos 109 (Rios mineralizados
de baja montafia mediterranea) y 112 (Rios de montafia mediterranea calcéarea).

En caso de no existir la informacion en la IPH, como es el caso de las masas de agua
pertenecientes a los tipos 113 (rios mediterraneos muy mineralizados), 114 (ejes
mediterrdneos de baja altitud), 116 (ejes mediterraneo-continentales mineralizados) y
para las masa de agua HMWB los valores de referencia se obtienen de los estudios
especificos desarrollados por la Oficina de Planificacion Hidrolégica de la
Confederacion Hidrografica del Segura en 2006.

Los valores de referencia y limites entre clases para el indice de macroéfitos IM han
sido particularizados por estudios técnicos desarrollados por Comisaria de Aguas de la
Confederacién Hidrogréafica del Segura para los tipos presentes en la demarcacion.

Estado fisicoquimico

El estado fisicoquimico quedara definido con los siguientes grupos de indices:

Conductividad.

pH.

Oxigeno disuelto y porcentaje de saturacion de oxigeno.
DBO:s.

Nitratos.

Amonio.

Fosforo total.

Los valores de referencia considerados para la clasificacion de los indicadores
fisicoquimicos provienen de diferentes fuentes:

A En el caso de los indicadores fisicoquimicos los valores de referencia para las
masas de agua pertenecientes a los tipos del grupo 109 y 112 empleados son los
del anexo Ill de IPH, salvo los valores de referencia de la conductividad que se
han particularizado para la demarcacion del Segura por estudios técnicos
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especificos desarrollados por la Oficina de planificaciéon Hidrologica de la
Confederacion Hidrografica del Segura.

A Para el caso de los rios del tipo 113, se han empleado los valores de referencia y
limite entre clases establecidos en los estudios técnicos especificos desarrollados
en la demarcacion del Segura por la OPH de la CHS en 2006.

A Para el caso de los tipos 114 y 116, correspondientes al tronco del rio Segura
desde la Fuensanta hasta Contraparada, al no disponerse de estudios
especificos, se atenderd, para conseguir el buen estado ecolégico a los limites
genéricos propuestos por la IPH, segun se indica en la siguiente tabla.

Tabla 32. Condiciones minimas para el buen estado fisicoquimico consideradas para el tronco del
rio Segura aguas abajo de la Fuensanta (tipos 114 y 116). Fuente: IPH

Limite para el buen estado

Oxigeno disuelto > 5 mg/l
B <pH=<9
DBO:; < 6 myg/l
Nitrato <25 mag/l
Amonio <1 mg/l
Fosforo total < 0.4 mg/l

Nota: El limite del fésforo total es de 0,4 mg/l en forma de PO,
A continuacién se muestran en detalle los limites tanto biol6gico-hidromorfol6gicos como
los fisicoquimicos para cada uno de los tipos y las masas muy modificadas de la DHS:
Tipo 9 (Rios mineralizados de baja montafia mediterrdnea)

Limites Bioldgico-Hidromorfoldgicos

o Indicador de valor Limites entre Clases (EQR)
Indice . .
calidad referencia| MB-B B-MD MD-D | D-M

§ QBR Bosque de Ribera 85 0,84 - - -
8 IHF Habitat Fluvial 77 0,95 - - -
= | IBMWP | Macroinvertebrados 160 0,78 0,59 0,39 0,20

IPS Diatomeas 17,5 0,96 0,72 0,48 0,24

IM Macrofitos 28 0,695 0,308 0,136 0,06
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Limites Fisicoguimicos

Limites entre Clases

Valor
Indicadores | Unidades | referencia MB-B B-M
pH 8,1 7,3-8,9 6,5-9
Conduc. (us/cm) 500 325-1.000 300-1.500
o | Oz Disuelto (mg/l O) 9 7.6 6,7
2 [Tasasat. 0, (%02) - 80-120 60-120
S [oBo, (mg/l O2) - 3 6
= [ Nitrato (mg/l NO3) - 5 25
Amonio (mg/l NHa4) - 0,15 0,5
Foésforo Tot. (mg/l POy4) - 0.1 0,4

Nota: El limite del fésforo total es de 0,4 mg/l en forma de PO4

Tipo 12 (Rios de montafia mediterranea calcéarea)

Limites Bioldgico-Hidromorfoldgicos

indice |ndic§d0r de Valor ' Limites entre Clases (EQR)
calidad referencia| MB-B B-M MD-D | D-M
g QBR Bosque de Ribera 85 0,82 - - -
O |IHF Habitat Fluvial 74 0,81 - - -
,c:L IBMWP | Macroinvertebrados 150 0,89 0,67 0,45 0,22
IPS Diatomeas 17 0,94 0,7 0,47 0,23
IM Macrofitos 24,5 0,578 0,266 0,122 | 0,056
Limites Fisicoquimicos
Valor Limites entre Clases
Indicadores | Unidades [ referencia MB-B B-M
pH 8,2 7,4-9 6,5-9
Conduc. (us/cm) 510 300-1.000 250-1.500
«~ | Oz Disuelto (mg/l O) 9,7 8,2 7,2
= [Tasa sat. 0, (%0,) - 70-120 60-120
2 [oBos (mg/l O2) - 3 6
F [Nitrato (mg/l NOs) - 5 25
Amonio (mg/l NHa4) - 0,15 0,5
Fosforo Tot. (mg/l PO4) - 0,1 0,4

Nota: El limite del fésforo total es de 0,4 mg/l en forma de PO4

Tipo 113 (Rios mediterraneos muy mineralizados)

Limites Biol6gico-Hidromorfoldgicos

indice Indica}dor de Valor _ Limites entre Clases (EQR)
calidad referencia MB-B B-M MD-D | D-M
‘5 QBR Bosque de Ribera 87 0,92 - - -
o |HF Habitat Fluvial 75 0,97 - - -
% IBMWP | Macroinvertebrados 75 0,78 0,59 0,39 0,20
IPS Diatomeas 13 0,9 0,68- 0,45 0,23
IM Macréfitos 4,4 0,98 0,73 0,25 0,23
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Limites Fisicoguimicos

Limites entre Clases

Valor
Indicadores | Unidades | referencia MB-B B-M
pH 8,1 7,7-85 7-9
Conduc. (us/cm) 2.720 2.600-11.600 | 1.300-23.200
o | Oz Disuelto (mg/l O) 9,3 7.5 5,0
S [Tasa Sat. 0, (%02) - 70-120 60-120
S [oBo, (mg/l O2) - 3 6
= [ Nitrato (mg/l NO3) - 5 25
Amonio (mg/l NHa4) - 0,15 0,5
Foésforo Tot. (mg/l PO4) - 0,1 0,4

Tipo 114 (Ejes mediterraneos de baja altitud)

Limites Bioldgico-Hidromorfoldgicos

Nota: El limite del fésforo total es de 0,4 mg/l en forma de PO4

OMA Propuesto
o Indicador de Valor Limites entre Clases
Indice calidad referencia| MB-B B-M MD-D | D-M
; QBR Bosque de Ribera 60 1 - - -
O |IHF Habitat Fluvial 83 0,97 - - -
= [IBMWP | Macroinvertebrados 101 0,82 0,50 030 | 012
IPS Diatomeas 13,4 0,92 0,69 0,46 0,23
IM Macrofitos SD SD SD SD SD
Limites Fisicoquimicos
Valor Limites entre Clases
Indicadores | Unidades [ referencia MB-B B-M
pH - 7,5-9 6-9
Conduc. (us/cm) - 825-2.500 800-3.000
< O, Disuelto (mg/l O) - 7,5 6,0
< |Tasa Sat. O, (%05) - 70-120 60-120
2 [oBOs (mg/l O2) - 3 6
= [ Nitrato (mg/l NO3) - 5 25
Amonio (mg/l NHa4) - 0,15 0,5
Fosforo Tot. (mg/l PO4) - 0,1 0,4

Nota: El limite del fésforo total es de 0,4 mg/l en forma de PO4
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Tipo 116 (Ejes Mediterraneos-continentales mineralizados)

Limites Biol6gico-Hidromorfoldgicos

indice |ndica._dor de Valor . Limites entre Clases (EQR)
calidad referencia| MB-B B-M MD-D | D-M
g QBR Bosque de Ribera 92 0,99 - - -
O |IHF Habitat Fluvial 77 0,92 - - -
& IBMWP Macroinvertebrados 101 0,82 0,50 0,30 0,12
IPS Diatomeas 15,4 0,92 0,69 0,46 0,23
IM Macréfitos SD SD SD SD SD
Limites Fisicoquimicos
Valor Limites entre Clases
Indicadores | Unidades [ referencia MB-B B-M
pH - 7,5-9 6-9
Conduc. (us/cm) - 325-1.000 325-1.200
© |02 Disuelto (mg/l O2) - 7,5 7,0
o |Tasa Sat. 0, (%02) - 70-120 60-120
S [oBo, (mg/l O2) - 3 6
F I Nitrato (mg/l NO3) - 5 25
Amonio (mg/l NHa4) - 0,15 0,5
Fésforo Tot. (mg/l POy) - 0.1 04

Nota: El limite del fésforo total es de 0,4 mg/l en forma de PO4

Limites para las masas de agua de la categoria rio HMWB por encauzamiento

Limites Biol6gico-Hidromorfoldgicos

. Limites entre
° indice Indlca}dor de Valor . Clases (EQR)
2 calidad referencia OP-BP BP-PM
> __|@BR  |Bosque de Ribera 30 1 0,73
° g IHF Habitat Fluvial 54 0,94 0,71
‘<_r|" % IBMWP | Macroinvertebrados 63 1 0,75
© —|NFAM | Macroinvertebrados 14 0,77 0,58
E IASPT | Macroinvertebrados 4,4 0,98 0,75
F o lips Diatomeas 13,3 1 0,75
IM Macrofitos SD SD SD
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Limites Fisicoguimicos

Valor Limites entre Clases
Indicadores | Unidades | referencia MB-B B-M
o |pH ; 7,59 6-9
o Conduc. (us/cm) * * *
> ~| Oz Disuelto (mg/l Oy) - 7,5 5
5 £ [Tasasat. O, (%05) - 70-120 60-120
< % DBOs (mg/l Oz) - 3 6
8" Nitrato (mg/l NO3) - 5 25
o Amonio (mg/l NHa) - 0,15 0,5
P [Fesforo Tot. | (mg/l POy) - 01 04

Nota: El limite del fésforo total es de 0,4 mg/l en forma de PO4

(*) El valor de la conductividad varia en las diferentes masas de agua rio HMWB por encauzamiento
segun su tipo y se muestra en la siguiente tabla:

Valor Limites entre Clases
Indicadores | Unidades Tipo referencia MB-B B-M
614 500 325-1.000 300-1.500
Conduc. (s/cm) 615 - 825-2.500 | 800-3.000
616 2.720 2.600-11.600 | 1.300-23.200

Limites para las masas de agua de la categoria rio HMWB por embalse

Limites Biol6gico-Hidromorfoldgicos

Estudlgsp::rewos IPH OMA Propuesto
Limites entre T Limites entre
Indicador de calidad | VR Clases VR Limites entre Clases VR Clases
OP-BP | BP-PM MB-B B-M OP-BP | BP-PM
Densidad algal (cel/ml) - 5000 15000 - - - - 5000 15000
Clorofila a (media) (ng/l) - 1 2,5 - - - - 1 2,5
% Especies Exoticas - 0 25 - - - - 0 25
Clorofila a (mg/m?) - - - 2,6 - 6 (RCE=0,43) - - -
Biovolumen (mm?/l) - - - 0,76 - 2,1 (RCE=0,36) - - -
indice Catalan (IGA) - - - 0,61 - 7,7 (RCE=0,98) | - - -
%Cianobacterias - - - 0 - 28,5 (RCE=0,72) - - -

Limites Fisicoguimicos

Estudios Previos OPH OMA Propuesto
) . Limites entre Clases Limites entre Clases
Indicador de calidad VR VR
OP-BP BP-PM OP-BP BP-PM
Transparencia (m) - 12 6 - 12 6
Oxigenacion en Hipolimnion (mg/l) - 8 6 - 8 6
PRS (media) (ng/l) - 4 10 - 4 10

Independientemente del tipo, existe en la DHS un grupo de masas de agua con
caracteristicas de Ramblas Semiaridas. Dado lo efimero del recurso agua en las masas
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con caracteristicas ambientales de ramblas semiaridas, se debe buscar una nueva
alternativa que posibilite la determinacion del estado de estas masas puesto que no es
posible la aplicacion de la metodologia general en estas masas de agua.

Ante la ausencia de metodologias desarrolladas a nivel nacional para la evaluacién del
estado de las Ramblas Semiaridas, la OPH de la CHS en estudios especificos
desarrollados para la demarcacién del Segura ha elaborado un nuevo indice denominado
indice de Alteracion (lA), herramienta creada para poder estimar el estado de estas
masas.

El IA se fundamenta en dos grupos de indicadores para extraer el estado ecolégico de
éstas. Por un lado se analizan los impactos antropicos existentes en la zona, y por otro se
estima la naturalidad del entorno inmediato de la rambla, entendida ésta como la
conectividad entre la rambla y sus margenes, asi como los usos que se llevan a cabo en
las méargenes. El rango del indice de alteracion esta entre 0 (minima alteracién) y 2
(méxima alteracion). Se propone el valor de 0,4 como limite entre el estado ecolégico
muy bueno y bueno y el valor 0,8 para el limite entre el estado bueno y moderado.

En la tabla siguiente se indica, para cada masa de agua, la evaluacién preliminar del
estado/potencial ecolégico como la combinacion pésima del estado/potencial ecologico
evaluado mediante indicadores biolégicos, hidromorfoldgicos y fisicoquimicos.

Tabla 33. Evaluacion preliminar del Estado Ecoldgico de las masas de agua superficiales naturales

de la categoria rio.

Cod Nombre masa Rambla bi%?cga(ijgo- Estado fisico- Estado
’ Semiéridaj,_. gico- quimico ecoldgico
hidromorfol6gico
Rio Segura desde cabecera hasta el
ES0701010101 embalse de Anchuricas N Muy bueno Muy bueno MUY BUENO
ES0701010103 [X© Segura desde embalse de Anchuricas Moderado Bueno MODERADO
hasta confluencia con rio Zumeta
ES0701010104 [X1© Segura después confluencia Zumeta Muy bueno Muy bueno | MUY BUENO
hasta embalse Fuensanta
ES0701010106 [X1© Segura desde el Embalse de la Moderado Muy bueno | MODERADO
Fuensanta a confluencia con rio Taibilla
ES0701010107 [N/ Segura desde confluencia con rio Bueno Muy bueno BUENO
[Taibilla hasta embalse Cenajo
ES0701010109 [X/© _Segura desde Cenajo hasta CH de Bueno Bueno BUENO
Cafnaverosa
ES0701010110 g'uol,pasfg“ra desde CH de Cafiaverosa a - BUENO BUENO
ES0701010111 [X'© Segura desde confluencia con rio Bueno Muy bueno BUENO
Quipar a Azud de Oj6s
ES0701010113 [X© Segura desde el azud de Ojos a Moderado Bueno MODERADO
depuradora aguas abajo de Archena
ES0701010114 [X/© Segura desde depuradora de Archena Deficiente Moderado | DEFICIENTE
hasta Contraparada
ES0701010201 |Rio Caramel N Bueno Bueno BUENO
ES0701010203 |Rio Luchena hasta el embalse de Puentes N Moderado Moderado MODERADO
ES0701010205 Rio Guadalentin antes Lorca desde N Malo Moderado MALO
embalse de Puentes
ES0701010206 [X1© Guadalentin - desde Lorca hasta Malo Moderado MALO
surgencia de agua
ES0701010207 X0 Guadalentin despues de surgencia dej Deficiente Moderado | DEFICIENTE
agua hasta embalse del Romeral
ES0701010209 [X'© Guadalentin desde el embalse del Deficiente Moderado | DEFICIENTE
Romeral hasta el Reguerdn
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Estado .
hidromorfolégico q 9
ES0701010301 [X1© ~Mundo —desde cabecera hasta Muy bueno Bueno BUENO
confluencia con el rio Bogarra
Rio Mundo desde confluencia con el rio
ES0701010302 Bogarra hasta el embalse del Talave N Bueno Bueno BUENO
ES0701010304 |X/0 Mundo desde embalse de Talave hasta Inf. A bueno Bueno  |INF. A BUENO
confluencia con el embalse de Camarillas
ES0701010306 |0 Mundo desde embalse Camarillas hasta Malo Inf. a bueno MALO
confluencia con rio Segura
ES0701010401 [N Zumeta desde su cabecera hasta Muy bueno Muy bueno | MUY BUENO
confluencia con rio Segura
ES0701010501 |Arroyo Benizar N Bueno Inf. a bueno MODERADO
ES0701010601 |Arroyo de la Espinaca N Muy bueno Muy bueno MUY BUENO
ES0701010701 |Rio Tus aguas arriba del Balneario de Tus N Muy bueno Muy bueno MUY BUENO
ES0701010702 [R10 Tus desde Baineario de Tus hasta Muy bueno Muy bueno | MUY BUENO
Embalse de la Fuensanta
ES0701010801 |Arroyo Collados N Muy bueno Muy bueno MUY BUENO
ES0701010901 |Arroyo Morote N Bueno Bueno BUENO
ES0701011001 |Arroyo de Elche S - - BUENO
ES0701011101 Rio Tglpllla hasta confluencia con embalse N Bueno Bueno BUENO
de Taibilla
ES0701011103 Rio Taibilla desde embalse de Taibilla hasta S i i INE. A BUENO
Arroyo de las Herrerias
£S0701011104 Rio Talbl!la desdg Arroyo Herrerias hasta| N Bueno Muy bueno BUENO
confluencia con Rio Segura
Arroyo  Blanco hasta confluencia con
ES0701011201 embalse de Taibilla N Bueno Muy bueno BUENO
ES0701011301 [Rambla de Letur N Bueno Bueno BUENO
ES0701011401 l\R/llljJndEzogarra hasta confluencia con el rio N Muy bueno Muy bueno MUY BUENO
ES0701011501 [Rambla Honda S - - MUY BUENO
ES0701011601 [Rio Talave S - - INF. A BUENO
ES0701011701 [Rambla Mullidar S - - MUY BUENO
£S0701011702 IArroyo de_ Tobarra hasta confluencia con N Malo Inf. a bueno MALO
rambla Ortigosa
ES0701011801 [Rio Alharabe hasta camping la Puerta N Muy bueno Muy bueno MUY BUENO
ES0701011802 g:]%rgharabe aguas abajo de camping la Moderado Muy bueno | MODERADO
ES0701011803 |Moratalla en embalse N Bueno Moderado MODERADO
ES0701011804 [0 Benamor o Alhdrabe a su llegada a Moderado Moderado | MODERADO
Moratalla
ES0701011901 [Rio Argos antes del embalse N Bueno Moderado MODERADO
ES0701011903 |Rio Argos después del embalse N Moderado Moderado MODERADO
ES0701012001 ?lf‘r:gﬁfra de Taragoya y barranco de Moderado Moderado | MODERADO
ES0701012002 [Rio Quipar antes del embalse N Moderado Moderado MODERADO
ES0701012004 [Rio Quipar después del embalse N Malo Moderado MALO
ES0701012101 |Rambla del Judio antes del embalse S - - INF. A BUENO
ES0701012102 [Rambla de Judio en embalse N Bueno Moderado MODERADO
ES0701012103 [Rambla del Judio desde embalse hasta Malo Moderado MALO
confluencia con rio Segura
ES0701012201 |Rambla del Moro antes de embalse S - - INF. ABUENO
ES0701012202 [Rambla del Moro en embalse S - - INF. A BUENO
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Estado .
hidromorfolégico q 9
ES0701012203 [@mbla del Moro desde embalse hasta Deficiente Moderado | DEFICIENTE
confluencia con rio Segura
ES0701012301 |Rio Mula hasta el embalse de la Cierva N Deficiente Bueno DEFICIENTE
ES0701012303 rRI'(I)OP,I\iAeung?) desde el Embalse de la Cieva a Malo Moderado MALO
ES0701012304 (110 Mula desde el rio Pliego hasta el Bueno Moderado | MODERADO
embalse de los Rodeos
Rio Mula desde embalse de los Rodeos
ES0701012306 fhasta el Azud de la Acequia de Torres| N Malo Moderado MALO
Cotillas
Rio Mula desde el Azud de la Acequia de
ES0701012307 [Torres Cotillas hasta confluencia con el N Malo Moderado MALO
Segura
ES0701012401 [Rio Pliego N Malo Moderado MALO
ES0701012501 [Rambla Salada aguas arriba del embalse dej Deficiente Moderado | DEFICIENTE
Santomera
ES0701012601 [Rio Chicamo aguas arriba del Partidor N Bueno Bueno BUENO
ES0701012602 [Rio Chicamo aguas abajo del Partidor N Bueno Moderado MODERADO
ES0701012701 Rio Turrilla hasta confluencia con el rig N Bueno Bueno BUENO
Luchena
ES0701012801 [Rambla del Albujén N Moderado Moderado MODERADO
ES0701012901 [Rambla de Chirivel S - - INF. A BUENO
ES0701012902 [Rio Corneros N Bueno Bueno BUENO
ES0701013001 |Rambla del Algarrobo S - - MUY BUENO
ES0701013101 |Arroyo Chopillo N Bueno - MALO
ES0701013201 [Rio en Embalse de Bayco N Moderado Inf. abueno | MODERADO
Rambla de Ortigosa desde embalse de
ES0701013202 Bayco hasta confluencia con Arroyo de N Moderado Inf. abueno | MODERADO

Tobarra

Nota: El potencial inferior a Bueno ha sido representado como potencial Moderado en las laminas realizadas al efecto.
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Figura 40. Evaluacion preliminar del Estado Ecoldgico de las masas de agua superficiales
naturales de la categoria.
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Tabla 34. Evaluacion preliminar del Potencial Ecologico de las masas de agua superficial de la
categoria rio HMWB por canalizacion.

FEiErCiEl Potencial Potencial
COD. NOMBRE MASA bioldgico- fisico-quimico ecoléaico
hidromorfoldgico q 9

ES0702081703 IArroyo Tobarra desde confluencia con Inferior potencial Inferior potencial POTENCIAL
rambla de Ortigosa hasta rio Mundo (bueno y maximo) (bueno y maximo) | INFERIOR A BUENO

ES0702080115 Encauzamiento rio Segura, entre Inferior potencial Inferior potencial POTENCIAL
Contraparada y Reguerén (bueno y maximo) (bueno y maximo) | INFERIOR A BUENO

ES0702080116 Encauzamiento rio Segura, desde Inferior potencial Inferior potencial POTENCIAL
Reguerén a desembocadura. (bueno y méximo) (bueno y méximo) | INFERIOR A BUENO

. Inferior potencial Inferior potencial POTENCIAL
ES0702080210 |Regueron (bueno y maximo) (bueno y maximo) | INFERIOR A BUENO

Inferior potencial Inferior potencial POTENCIAL
ES0702082503 |Rambla Salada (bueno y maximo) (bueno y maximo) | INFERIOR A BUENO

Nota: El potencial inferior a Bueno ha sido representado como potencial Moderado en las laminas realizadas al efecto.
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Figura 41. Evaluacion preliminar del Estado Ecoldgico de las masas de agua superficiales
categoria rio HMWB por canalizacién.
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4.1.1.1.2.-Masas de agua con caracteristicas ambientales de lago

No se han definido aun las condiciones de referencia para las masas de agua con
caracteristicas ambientales de lago o laguna:

- LaHoya Grande de Corral-Rubio, designada como lago.

- La Laguna Salada de Pétrola y el Hondo, designados como masas de agua muy
modificadas por las importantes alteraciones hidromorfolégicas que presentan
frente a su estado natural.

La evaluacién de las condiciones de referencia de los lagos debe realizarse a escala
nacional, ya que el escaso numero de lagos de la Demarcacion impide la realizacion de
estudios especificos en el ambito territorial de planificacion del Segura, al no existir
suficiente poblacion muestral para ello.

Para la evaluacion preliminar del estado de estas masas se ha considerado la
informacion de tipo cualitativo recogida en los trabajos de toma de datos en campo
realizada en sucesivas campafas de muestreo.

Asi, se ha considerado que el estado de la Hoya Grande de Corral-Rubio es inferior a
Bueno tanto por la falta de agua, como por la invasion del uso agricola en el &mbito de la
laguna.
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Para el caso de la Laguna Salada de Pétrola (HMWB) se ha considerado que presenta un
estado ecoldgico inferior a Bueno por la degradacién de su entorno por usos antrépicos.

En el caso especifico de la Laguna del Hondo (HMWB) se ha considerado que el
potencial de la masa de agua es inferior a bueno, con una calidad fisico-quimica del agua
deficiente.

Tabla 35. Evaluacion preliminar del Estado/Potencial Ecolégico de las masas de agua superficial
de la categoria lago

COoD. NOMBRE MASA Categoriay Estado/l?o?enmal
naturaleza ecologico
ES0702120002 Laguna Salada de Pétrola Lago HMWB POTENCI;AULE”N\ISERDR A
ES0702100001 Laguna del Hondo Lago HMwp | POTENCIAL INFERIOR A
BUENO
ES0701020001 Hoya Grande de Corral-Rubio Lago Natural INFERIOR A BUENO

Nota: El potencial inferior a Bueno ha sido representado como potencial Moderado en las laminas realizadas al efecto.

Figura 42. Evaluacioén preliminar del Estado Ecoldgico de las masas de agua superficiales
naturales de la categoria lago y Potencial Ecolégico de las masas de agua superficiales HMWB de
la categoria lago.
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4.1.1.1.3.-Masas de agua de naturaleza artificiales (AW) y muy modificadas (HMWB)

En el ambito territorial de la Demarcacion del Segura, se han identificado
provisionalmente 18 embalses como masas de agua: 15 HMWB y 3 AW. En el plan
hidrolégico se ha de incluir la designacion definitiva de todas estas masas de agua.
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De forma provisional la OPH de la CHS ha realizado una primera valoracion del potencial
ecoldgico de los embalses de la demarcacién. El célculo del potencial ecol6gico se ha
basado en el uso de indicadores bioldgicos v fisico-quimicos.

El primer paso para el establecimiento del potencial ecolégico consiste en llevar a cabo la
tipificacion de los embalses estudiados, segun el articulo V y Anexo Il de la DMA, en base
a distintas variables. Este andlisis previo se ha realizado con los 17 embalses de los que
se tiene la informacion mas completa (Anchuricas, Taibilla, La Novia, Camarillas, Cenajo,
Fuensanta, Puentes, Algeciras, La Cierva, La Pedrera, Talave, Argos, Azud de Ojos,
Alfonso XIII, Santomera, Valdeinfierno y Crevillente).

Para la evaluacion del estado de los embalses (potencial ecoldgico) se ha establecido
una tipificacién propia de los mismos resultando los siguientes ocho grupos de embalses,
los cuales se ajustan a las peculiaridades de la Demarcacion Hidrogréfica del Segura:

e Grupo 1: embalses monomicticos, alcalinos, con indice de humedad > 0,74,
altitudes elevadas, areas de cuenca pequefias, con valores bajos de
conductividad.

e Grupo 2: embalses monomicticos, alcalinos, con indice de humedad < 0,74,
altitudes elevadas, areas de cuenca pequefias, con valores bajos de
conductividad.

e Grupo 3: embalses monomicticos, alcalinos, con indice de humedad < 0,74,
altitudes bajas, areas de cuenca grandes, con valores bajos de conductividad.

e Grupo 4: embalses monomicticos, alcalinos, con indice de humedad < 0,74,
altitudes bajas, areas de cuenca grandes, con valores elevados de conductividad.

e Grupo 5: embalses monomicticos, alcalinos, con indice de humedad < 0,74,
altitudes bajas, areas de cuenca pequefias, con valores bajos de conductividad.

e Grupo 6: embalses monomicticos, alcalinos, con indice de humedad < 0,74,
altitudes bajas, areas de cuenca pequefias, con valores elevados de
conductividad.

e Grupo 7: embalses monomicticos, alcalinos, con indice de humedad < 0,74,
altitudes bajas, areas de cuenca pequefias, con valores muy altos de
conductividad.

e Grupo 8: embalses monomicticos, no alcalinos, con indice de humedad < 0,74,
altitudes bajas, areas de cuenca pequefias, con valores bajos de conductividad.

En la siguiente tabla se presenta la aplicacién de esta propuesta.
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Tabla 36. Tipificacion preliminar de los embalses de la Demarcacion para la evaluacion preliminar
de su estado

Geologia indice . Area o
Mezcla (Alcalinidad) | humedad Altitud cuenca Conductividad | Grupo embalses
>800 | <1000 .
>0.74 m Km?2 <1500uS grupo 1 | Anchuricas
>800 | <1000 -
m Km?2 <1500uS grupo 2 Taibilla
Camarillas
> 1000 <1500pS grupo 3 Cenajo
Km2 Fuensanta
1500-5000uS grupo 4 Puentes
Alcalinidad Algeciras
> 1 meq/l Cierva
» <0.74 < 800 <1500uS grupo 5 Pedrera
Monomicticos
m Talave
<1000 Argos
Km2 1500-5000uS grupo 6 Azud Ojos
Alfonso XIlI
Santomera
>50001S grupo 7 Valdeinfierno
Los Rodeos
- > 1000
Alcalinidad < < 800 Km2 - - -
1 meq/l <0.74 m <1000
Km2 <1500uS grupo 8 Crevillente

Para cada embalse se ha realizado un analisis de los resultados obtenidos en base a la
informacion disponible estructurados en
hidrolégicas y morfolégicas generales, datos fisico-quimicos, pigmentos y fitoplancton,
especies protegidas, valoracion de la calidad del agua y del estado tréfico.

los siguientes apartados: caracteristicas

El siguiente paso para la evaluacién preliminar del potencial ecol6gico de los embalses
de la Demarcacion, ante la ausencia de otras metodologias a nivel nacional para
embalses mediterrdneos, ha sido la aplicacion de la metodologia propuesta por la
Agencia Catalana del Agua (ACA), el indice de Potencial Ecolégico (IPE). Este método
para calculo del potencial ecoldgico utiliza indicadores biol6gicos y fisico-quimicos, como
se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 37. indices, indicadores y parametros utilizados por el ACA para la evaluacién del potencial
ecolégico en embalses

estructura de comunidades
piscicolas

Indicadores Elementos Parametros
Composicion, abundancia y Concentracion de Clorofila a
biomasa de fitoplancton Concentracion de Clorofila a de Cianoficeas
% anomalias
Bioldgicos Composicion, abundancia y CPUE de carpas litorales

CPUE de carpas limnéticas
% de carpas litorales
% de carpas limnéticas

Fisico-quimicos

Transparencia

Profundidad de visién del Disco de Secchi

Condiciones de oxigenacion

Porcentaje de oxigeno hipolimnético

Concentracién de nutrientes

Fésforo total

Para obtener el indice de potencial ecolégico (IPE), la ACA sigue los siguientes pasos:
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Se le asigna un valor del 1 al 5 a cada parametro biologico vy fisico-quimico (ver
tabla siguiente) segun los siguientes rangos: Optimo = 5, bueno = 4, moderado =
3, deficiente =2 y malo = 1.

El valor de cada elemento de calidad se obtiene a partir de un solo parametro,
para el caso de los fisico-quimicos, o realizando la media del valor de calidad
asignado a dos 0 mas parametros, en el caso de los biolégicos.

La valoracion de los indicadores bioldgicos se obtiene asignando la calificacion del
elemento de menor puntuacion (peor calidad), mientras que la de los fisico-
guimicos se obtiene realizando la media de las puntuaciones obtenidas para los
distintos elementos.

Finalmente, el IPE del embalse sera el valor mas bajo de los obtenidos para los
indicadores bioldgicos y fisico-quimicos.

Una vez obtenido el IPE, se determina el embalse de referencia que sera aquel
que tenga mayor puntuacion (mejor calidad) dentro del grupo de embalses de la
misma tipologia.

La asignacion definitiva del nivel de calidad, ratio de calidad ecolégica (EQR), se
obtendra mediante la siguiente expresion:

EQR = IPE embalse/IPE referencia

A partir del valor EQR se asigna un nivel de potencial ecolégico segun los rangos
de la siguiente tabla:

Tabla 38. Niveles del potencial ecolégico en embalses a partir de los valores del EQR.

Optimo Bueno Moderado Deficiente Malo

| EQR

1-09 09-0.7 0.71 05 0.571 0.3 0.3-0

Los valores obtenidos del EQR para los embalses de la cuenca estudiados se muestran
en la siguiente tabla, en la que se asigna también un nivel de potencial ecolégico segun
los rangos antes indicados.

Tabla 39. Valor del EQR para los embalses estudiados (HMWB y AW).

GRUPOS EMBALSES EQR POTENCIAL ECOLOGICO
Taibilla 1,00 OPTIMO
GRUPO2 - —
Novia, La (Vieja, La) -- --
Camarillas 0,63 MODERADO
GRUPO 3 Cenajo 0,84 BUENO
Fuensanta 1,00 OPTIMO
Algeciras 0,40 DEFICIENTE
Cierva, La 0,80 BUENO
GRUPO 5
Pedrera 0,40 DEFICIENTE
Talave 1,00 OPTIMO
A 1 OPTIM
GRUPO 6 r9os _ .00 OPTIMO
Azud de Ojés 1,00 OPTIMO
Santomera 0,60 MODERADO
GRUPO 7 Valdeinfierno 0,60 MODERADO
Alfonso XIlI 1,00 OPTIMO
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Para los embalses de Anchuricas, Puentes y Crevillente, al ser los Unicos embalses
dentro de su grupo, no puede calcularse el EQR ni evaluarse su potencial ecolégico con
la metodologia antes expuesta. En estos casos para la evaluacién preliminar del potencial
de estas masas se ha considerado la informacién de tipo cualitativo recogida en los
trabajos de toma de datos en campo:

e Embalse de Anchuricas: globalmente se puede decir que la calidad ambiental de
este embalse es Buena.

e Embalse de Crevillente y Puentes: globalmente se puede decir que la calidad
ambiental de estos embalses es Moderada.

Para el caso de los embalses de El Romeral y Los Rodeos no ha sido posible aplicar en
los mismos metodologias de evaluacion del potencial ecolégico ya que son embalses de
laminacién de avenidas y no generan cuerpos de agua con caracteristicas lénticas sobre
las que se puedan establecer limites correspondientes a embalses de regulacion.

Tabla 40. Evaluacion preliminar del Potencial Ecoldgico de las masas de agua superficiales

categoria rio HMWB por embalses y AW.

COD. NOMBRE MASA TIPO POTENCIAL ECOLOGICO
ES0703190001 | CREVILLENTE AW MODERADO
ES0703190002 |LA PEDRERA AW DEFICIENTE
ES0703190003 | RAMBLA DE ALGECIRAS AW DEFICIENTE
ES0702050102 | ANCHURICAS O MILLER HMWB | BUENO
ES0702050208 | EL ROMERAL HMWB | MODERADO
ES0702050105 | FUENSANTA HMWB | BUENO
ES0702051102 | TAIBILLA HMWB | BUENO
ES0702050108 | CENAJO HMWB | BUENO
ES0702051603 | TALAVE HMWB | BUENO
ES0702050305 | CAMARILLAS HMWB | MODERADO
ES0702051902 | ARGOS HMWB | BUENO
ES0702052003 | ALFONSO XiIlI HMWB | BUENO
ES0702050112 | OJOS HMWB | BUENO
ES0702052305 | RODEQS, LOS HMWB | MODERADO
ES0702052302 | CIERVA, LA HMWB | BUENO
ES0702050202 | VALDEINFIERNO HMWB | MODERADO
ES0702050204 | PUENTES HMWB | MODERADO
ES0702052502 | SANTOMERA HMWB | MODERADO

La evaluacion del potencial ecolégico de los embalses mediante la aplicacion del indice
de potencial ecoldgico de la ACA presenta un cardcter preliminar ya que se ha aplicado
una metodologia de evaluacién del potencial ecol6gico que no se ha sometido aln a un
proceso de homogeneizacion con el resto de las cuencas intercomunitarias.
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Figura 43. Evaluacion preliminar del Potencial Ecolégico de las masas de agua superficiales
categoria rio HMWB por embalse y AW.
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4.1.1.1.4.-Sintesis de evaluacion del estado ecoldgico para el conjunto de masas de agua
superficiales continentales

En la figura de la pagina siguiente se muestra la evaluaciéon preliminar del
estado/potencial ecoldgico del conjunto de masas de agua superficiales continentales de
la Demarcacién del Segura, de acuerdo con los apartados anteriores.

Es necesario indicar que los limites entre clases empleados para el establecimiento de
los Objetivos Medioambientales (OMA) son el limite entre el estado/potencial muy bueno
y bueno y entre el estado/potencial bueno y moderado, ya que la implementacion de la
DMA presenta como objeto principal alcanzar el buen estado/potencial para las masas de
agua y mantener el muy buen estado/potencial en aquellas que ya lo presenten.

Para la confeccion de la figura se han seguido estrictamente los cédigos de colores que
indica la IPH para la representacion del estado de las distintas masas de agua
superficiales.
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Figura 44. Evaluacion preliminar del Estado/Potencial Ecolégico de las masas de agua
superficiales continentales
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En el Anexo D del presente documento se ha introducido un plano en DIN A3, para mejor
visualizacién, del estado/potencial ecolégico de las masas de agua superficiales de la
DHS

4.1.1.2.- Evaluacion preliminar del estado quimico de las masas de agua superficiales
continentales

Para la clasificaciéon del estado quimico de las masas de agua superficial se ha seguido la
Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el &mbito de la politica de aguas y
por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. Dicha Directiva tiene por objeto el
establecer normas de calidad ambiental relativas a la presencia, en aguas superficiales
de sustancias o grupos de sustancias identificadas como prioritarias en razén del riesgo
significativo que presentan para el medio acuatico, o a través de él, y de otros
contaminantes determinados.

La directiva abarca 41 sustancias quimicas o grupos de sustancias ilas 33 sustancias
prioritarias y otras 8 sustancias- entres las cuales se encuentra el cadmio, el plomo, el
mercurio, el niquel y sus componentes, el benceno, los hidrocarburos aromaticos
policiclicos (HAP) e, incluso el DDT total.
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Las normas de calidad ambiental consideradas son limites de concentracion; es decir, la
cantidad de las sustancias en cuestibn en el agua no debe superar determinados
umbrales. Dos son los tipos de normas propuestas:

e Concentracion media anual: el objetivo de esta norma es garantizar la calidad del
medio acuético a largo plazo.

e Concentracibn maxima admisible de la sustancia, medida de forma puntual: el
objetivo de esta segunda norma es limitar los picos de contaminacién a corto
plazo.

En la DHS existe una red de muestreo periddico de calidad quimica de las aguas
superficiales, que es la red ICA (Integrada de Calidad de Aguas), de donde se han
obtenido los datos para determinar el estado quimico de las aguas superficiales.

Para la clasificacion del estado quimico se ha tenido en cuenta los dos afios mas
recientes de los que se tienen datos completos (2007 y 2008), incumpliendo ocho masas
de agua las normas de calidad para alcanzar el buen estado quimico, como se aprecia en
la siguiente tabla:

Tabla 41. Masas de agua superficiales continentales que no alcanzan el buen estado quimico
(Afios 2007-2008)

Categoriay Estadc_;/ S_ustanuas que Estado
Cod. Nombre masa Potencial incumplen las P
naturaleza - : Quimico
ecoldgico [normas de calidad
Rio Guadalentin Plomo
ES0701010207 después de surgencia Rio natural DEEICIENTE Me.rcurlo NO alcanza el
de agua hasta el Niquel buen estado
embalse del Romeral Tributilestafio
Cadmio
Plomo
Rio Guadalentin Mercurio
ES0701010206 |desde Lorca hastala| Rio natural MALO Niquel NO alcanza el
. . buen estado
surgencia de agua Triclorometano
HCH
Tributilestafio
ES0702050102 Embalsg de Rio HMWB BUENO Endosulfan NO alcanza el
Anchuricas por embalse buen estado
Embalse de Rio HMWB P!omo NO alcanza el
ES0702052502 Santomera or embalse MODERADO Niguel buen estado
P Endosulfan u
ES0702120002 Laguna Salada de | Lago HMWB MODERADO Plomo NO alcanza el
Pétrola por extraccion Niquel buen estado
Encauzamiento rio
. INFERIOR A .
ES0702080116 Segura, d}esde Rio HMWB BUEN Mercurio NO alcanza el
Reguerdn a por canaliz. Niquel buen estado
POTENCIAL
desembocadura
. INFERIOR A
ES0702080210 Reguerén Rcl)? ;'\r/‘lzxs BUEN Plomo Nb(aei:cgsqzzgl
P " | POTENCIAL
. INFERIOR A .
ES0702082503 | Rambla Salada | X0 MMV/B BUEN peroute NO alcanza el
p | POTENCIAL
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En la figura de siguiente se muestra la evaluacion preliminar del estado quimico del
conjunto de masas de agua superficiales continentales de la demarcacion del Segura, de
acuerdo con los apartados anteriores.

Figura 45. Estado Quimico de masas de agua superficiales continentales (Afio 2007-2008)
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4.1.1.3.- Evaluacion preliminar del estado global de las masas de agua superficiales
continentales

El estado de una masa de agua superficial se determinard como el pésimo de su estado
quimico y de su estado ecoldgico (o potencial en el caso de ser masas HMWB o AW).

En el caso de que la masa de agua presente un buen estado quimico, el estado final
guedara determinado por su estado ecolégico (o potencial en el caso de ser masas
HMWB o AW). En caso contrario, el estado de la masa quedara determinado por el peor
valor de su estado/potencial ecolégico y de su estado quimico.

La consecucion del buen estado en las masas de agua superficial requiere, por tanto,
alcanzar un buen estado/potencial ecolégico y un buen estado quimico.
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El estado quimico de los dos afios méas recientes de los que se tienen datos completos
(2007 y 2008), presenta ocho masas de agua que no alcanzan el buen estado quimico y
en las que no es posible alcanzar el buen estado global.

Tabla 42. Evaluacion preliminar del estado de las masas de agua que no alcanzan el buen
ESTADO GLOBAL

p Estado/
Cod. Nombre masa Cr:lzltti?‘glréig Potencial (gjitri?coo gfg’g&?
ecoldgico
Rio Guadalentin después de NO alcanza el | NO alcanza el
ES0701010207 surgencia de agua hasta el Rio natural DEFICIENTE
buen estado buen estado
embalse del Romeral
ES0701010206 Rio Guadalentin d_esde Lorca Rio natural MALO NO alcanza el | NO alcanza el
hasta la surgencia de agua buen estado | buen estado
. Rio HMWB BUEN NO alcanza el | NO alcanza el
ES0702050102 Embalse de Anchuricas por embalse POTENCIAL buen estado buen estado
Rio HMWB POTENCIAL NO alcanza el | NO alcanza el
ES0702052502 Embalse de Santomera por embalse MODERADO buen estado buen estado
INFERIOR A
ES0702120002 | Laguna Salada de Pétrola pb‘iggx::a'\’c"é‘i’gn BUEN Nbou e""r'l‘::s”t;"z‘jg' Nbﬁear'fjs”t;zg'
POTENCIAL
Encauzamiento rio Segura, . INFERIOR A
ES0702080116 desde Regueron a N BUEN "o e""r'l‘::s“t;zg' Nbgeagcgs'lgzg'
desembocadura ) POTENCIAL
INFERIOR A
. Rio HMWB NO alcanza el | NO alcanza el
ES0702080210 Regueron : BUEN
por canaliz. POTENCIAL buen estado | buen estado
. INFERIOR A
ES0702082503 Rambla Salada N BUEN Nbou e""r'l‘::s“t;zg' Nbgeagcgs'lgzg'
' POTENCIAL
En el resto de masas de agua su estado final vendra determinado por su estado

ecoldgico, que se muestra en apartados anteriores del presente documento.

La situacion general del estado/potencial, tras la evaluacion preliminar del mismo, de las
masas de agua superficiales continentales, puede resumirse de la forma siguiente:

e La cabecera del Segura y Mundo (aguas arriba del Cenajo y Talave) presenta un
estado bueno y muy bueno, salvo los siguientes tramos:

del Taibilla ya que ésta deseca el cauce.

El rio Segura entre Anchuricas y las Juntas por la presién de las sueltas de
la central hidroeléctrica de Miller.

El rio Taibilla aguas abajo de la toma de la Mancomunidad de los Canales

El rio Segura aguas abajo de la Fuensanta hasta su confluencia con el
Taibilla por la presion de las sueltas del embalse de la Fuensanta.

El embalse de Anchuricas por la presencia de plaguicidas (endosulfan) en
el mismo.

La Rambla Benizar por los vertidos que recibe

e Las cuencas de la Rambla de Ortigosa y Arroyo Tobarra (hasta la confluencia con
la Rambla de Ortigosa) presentan de forma general un estado inferior a bueno,
derivado de las reducciones de caudal por extraccién de recursos subterraneos y
la posible existencia de retornos de regadio y vertidos significativos. Tan sélo
presenta un estado igual o superior a bueno la Rambla del Mullidar.
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e El rio Mundo aguas abajo del embalse de Talave presenta un estado inferior a
bueno, puesto que en el citado tramo fluvial gran parte del cauce se encuentra
desecado por las consecutivas extracciones de recurso para la produccién
hidroeléctrica.

e El rio Mundo aguas abajo del embalse de Camarillas presenta un mal estado,
fundamentalmente por el impacto de los desembalses del embalse mencionado,
que depende del régimen de funcionamiento del ATS.

e Elrio Segura desde el Cenajo hasta Oj6s presenta un buen estado.

e La cuenca del rio Moratalla presenta un estado inferior a bueno aguas abajo del
Camping La Puerta y de la presa de Moratalla por las grandes detracciones de
caudal con destino al regadio, que desecan el cauce. La cabecera de la cuenca
presenta un estado muy bueno.

e El rio Argos presenta un estado inferior a bueno en toda su cuenca, derivado de
una importante presién difusa agricola, que genera altas concentraciones de
nitratos, los vertidos que recibe y las importantes detracciones de recursos.

e Elrio Quipar presenta una calidad moderada aguas arriba de la presa del Alfonso
XIl, debido a la gran presién antrépica que presenta. El tramo del rio aguas abajo
de la presa presenta un estado malo por las regulaciones de caudal ejercidas por
del embalse.

e El rio Mula y Pliego presentan estados de moderados a malos, debido a las
importantes extracciones de agua, a los vertidos en su tramo final y a la alteracion
de los habitats acuaticos.

e Las Ramblas del Judio y del Moro presentan una situacion similar, con estados
inferiores al bueno en todas sus masas, por la elevada degradacién que
presentan debido a las importantes presiones antrépicas (vertidos puntuales y
ocupacién de DPH) que reciben.

e Elrio Chicamo aguas arriba del partidor presenta un buen estado, aunque deben
ser eliminadas en la medida de lo posible especies icticas dafiinas como la
gambusia. Aguas abajo el estado que presenta es inferior a bueno.

e La cuenca del rio Guadalentin presenta un buen estado aguas arriba del embalse
de Puentes, salvo el rio Luchena, con un estado inferior a bueno derivado de las
alteraciones hidromorfoldgicos por reprofundizacién de cauce que presenta y la
Rambla de Chirivel por las alteraciones hidromorfolégicos existentes.

e Aguas abajo del embalse de Puentes el estado del rio Guadalentin es malo o
deficiente, ya que es un rio con sus habitats profundamente degradados, con
vertidos industriales procedentes de redes de saneamiento y con un régimen
hidrolégico muy alterado antropicamente.

e EIl tramo del rio Segura desde Ojés a desembocadura, el Reguerén y Rambla
Salada presentan un estado inferior a bueno, derivado de estados/potenciales
ecoldgicos inferiores a bueno y presencia de metales pesados.
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e En el caso especifico del rio Segura desde Ojos a desembocadura, es necesario
establecer un régimen de caudales ecologicos, mejorar el control de las
extracciones y vertidos tanto a cauce como a azarbes que retornen al mismo y
mejorar ambientalmente el DPH para que se alcance el buen potencial de la masa
de agua. Sin embargo es necesario destacar que la calidad fisico-quimica del
agua en este tramo ha mejorado considerablemente en los Ultimos afios debido a
la construccion y/o mejora de EDARS.

e La Rambla del Albujon presenta un estado moderado, debido a las elevadas
presiones antrdpicas que soporta.

Figura 46. Estado Global de las masas de agua superficiales continentales, como combinacién de
su estado quimico y estado/potencial ecolégico.
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En el Anexo D del presente documento se ha introducido un plano en DIN A3, para mejor
visualizacioén, del estado/potencial global de las masas de agua superficiales de la DHS.
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4.1.1.4.- Evaluacion preliminar del estado/potencial ecolégico de las masas de agua
superficiales costeras y de transicion

Desde la redaccion del Informe del articulo 5 de la DMA y del Estudio General de la
Demarcacién (CHS, 2007) las distintas Autoridades Competentes han realizado un
importante esfuerzo en la adaptacion de las redes de control del estado de las masas de
agua a los requerimientos de la DMA (articulo 8 de la misma) y en la realizacién de
estudios especificos para la evaluacion preliminar del estado de las masas de agua
costeras y de transicion de la demarcacion.

El estado de una masa de agua superficial se establece como el pésimo de su
estado/potencial ecoldgico y estado guimico, al igual que en el caso de las masas de
agua superficiales continentales.

Masas de agua costeras en la Comunidad Valenciana dentro de la DHS

La informacién para el establecimiento preliminar del estado ecolégico de las masas de
agua costeras y de transicion de la Comunidad Valenciana es la facilitada por la
comunidad auténoma hasta la fecha del presente documento, actualizada con la altima
informacién facilitada durante el proceso de Reporting del articulo 13 de la DMA.

Para las substancias peligrosas, las prioritarias y la presencia de contaminantes sintéticos
las redes de control no han detectado niveles apreciables en estas masas de agua.

Por lo que respecta al indicador de zonas de bafio, se ha utilizado el incumplimiento o no
de la normativa de la UE referente a la calidad de aguas de bafio. Los datos obtenidos
indican que en el uUltimo afio (2008) no ha habido ninguna zona con incumplimiento de la
normativa.

Las redes de control muestran que no existe impacto por deficiencia de oxigeno en estas
masas.

Desde el punto de vista de la presencia de hidrocarburos se ha considerado que no se
dispone de suficientes datos para llegar a una conclusién, por consiguiente se mantiene
en estudio.

Para evaluar el impacto desde el punto de vista del contenido en clorofila a se ha utilizado
los datos de la red de muestreo a lo largo de las dos primeras anualidades que ya estan
disponibles.

Como consecuencia de todo ello el impacto global en la calidad de aguas de las distintas
masas de agua costeras queda SIN IMPACTO, como se puede apreciar en la tabla
siguiente:
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Tabla 43. Evaluacion de impactos en la calidad de aguas y sus componentes para las principales

masas de agua costeras de la Comunidad Valenciana en la DHS

Masa NCA NCA Bano Def. HC Cla Cont, Global
eligrosas | prioritarias Oxigeno Sintéticos
018 Sin
Dato
019 Sin
Dato

ESTADO ECOLOGICO

Indicadores fisico-qguimicos

A continuacién, se muestran los limites fisico-quimicos que se han empleado en la
evaluacion del estado de las masas de agua costeras:

Tabla 44. Limites entre clases para indicadores fisico-quimicos de las masas de agua costeras de

la Comunidad valenciana en la DHS.

Tipos 485 y 486 de la Comunidad valenciana presentes en la DHS
PARAMETRO UD. | Valor Ref LIMITES
MB/B | B/ACEP

Amonio no ionizado en campo medio emol 2,30
Amonio no ionizado en campo préximo e mol 4,60
Nitrato en campo medio e mol 3,65
Nitrato en campo préximo emol 7,30
Nitrito en campo medio e mol 0,46
Nitrito en campo préximo emol 0,92
Ortofosfato en campo medio e mol 0,38
Ortofosfato en campo préximo € mo | 0,76

Indicadores biolégicos

La

caracterizacion del estado ecolégico de las masas de aguas costeras de la

Comunidad Valenciana se ha realizado utilizando los cuatro indicadores biol6gicos que
establece la Directiva Marco del Agua:

La

- Fitoplancton

- Macroalgas

- Posidonia

- Macroinvertebrados

caracterizacion con respecto al indicador clorofila a es provisional porque adn no se

dispone de los datos de cinco afios que exige el ejercicio de intercalibracion. Los limites
empleados han sido los siguientes:
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Tabla 45. Limites entre clases y valor de referencia para el contenido de clorofila a de las masas
de agua costeras de la Comunidad valenciana en la DHS.

Tipos 485 y 486 de la Comunidad valenciana presentes en la DHS
5 LIMITES
PARAMETRO uD. Valor
Ref MB/B | B/ACEP
Fitoplancton (Perc90 clorofila a en Adimensional
campo medio) (EQR) 1,00 0.80 0,50
Fitoplancton (Perc90 clorofila a en Adimensional 1.00 0.85 061
campo préximo) (EQR) ’ ’ '

Para realizar el célculo del EQR utilizando las macroalgas como bioindicador se han
seguido los criterios que emanan del ejercicio de intercalibracion del MEDGIG: se realiza
una cartografia fina de todo el litoral a analizar, tomandose datos de presencia y
abundancia de ciertas especies de macroalgas indicadoras (principalmente Cystoseira
spp, Laurencia spp, Corallina elongata y algas verdes filamentosas) y la presencia de
especies acompafiantes. Al mismo tiempo se valoran una serie de parametros fisicos
entre los que destaca la altura y orientacion de la costa y la naturalidad o artificialidad del
sustrato.

Tabla 46. Categorias del Estado Ecolégico para el indicador macroalgas en las masas de agua
costeras de la Comunidad valenciana en la DHS.

=0])F 2l ge caligagc 2l de alteracio
0,75-1 Inexistente o muy pequeiia
0,6-0,75 Ligera
0,40-0,60 Medio Moderada
0,25-0,40 dente Grande
0-0,25 : Aguda

La distribucion de las praderas de Posidonia oceanica a lo largo del litoral de la
Comunidad Valenciana no es homogénea, debido fundamentalmente a la influencia de
factores relacionados con la geomorfologia costera y a las propias caracteristicas de la
plataforma continental. En general, las praderas de P. oceénica se desarrollan sobre
fondos arenosos, en bahias y ensenadas de pendiente suave e hidrodinamismo
moderado. En zonas donde la plataforma continental es muy ancha, o con pendientes
muy suaves, las praderas llegan a ocupar grandes extensiones: en aquellas con
plataforma continental estrecha, el limite inferior se alcanza rapidamente a escasa
distancia de costa, y las praderas aparecen formando bandas préoximas a la linea de
costa. Otro factor que puede limitar la distribucion de las praderas de Posidonia oceanica
en nuestras costas es la presencia o proximidad a los cauces de agua. Este es el caso de
la desembocadura del rio Segura en Guardamar (Alicante), donde la pradera de
Posidonia no se haya presente debido a las grandes variaciones de salinidad, turbidez
del agua y aportes sedimentarios.

La masa de agua Cabo Cervera-limite CV (ES0701030002) ostentaria una calidad buena,
al incluir praderas con elevadas densidades, cuyos haces no presentan sintomas de
degradacion significativos.
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Con respecto a la caracterizacion ecolégica de las masas de agua en funcion del
indicador macroinvertebrados bentdnicos, los limites empleados son los siguientes:

Tabla 47. Limites entre clases para indicadores de macroinvertebrados bentdnicos en las masas
de agua costeras de la Comunidad Valenciana en la DHS.

Tipos 485 y 486 de la Comunidad valenciana presentes en la DHS

) LIMITES
PARAMETRO uD. Valor Ref
MB/B | B/ACEP
Invertebrados benténicos Adimensional (EQR) 1,00 0,73 0,47

Para la evaluacion final del estado ecoldgico de las diferentes masas de agua costera se

ha tenido en cuenta el criterio establecido po
bajo de | os que se obten2an con | os distintos
siguiente:

Tabla 48. Evaluacion del estado ecoldgico de las masas de agua costeras de la Comunidad
Valenciana en la DHS.

Angiospermas

(Posidonia) Macroinvertebrados | EE Final

Masa de agua Fitoplancton | Macroalgas

Guardamar del
Segura -Cabo
Cervera
(ES0701030001)
Cabo Cervera-

limite CV Bueno Muy Bueno Bueno Bueno Bueno
(ES0701030002)

Bueno Bueno Bueno

ESTADO QUIMICO

Para la clasificacion del Estado Quimico de las masas de agua superficial se evaltan las
sustancias prioritarias incluidas en la Directiva 2008/105/CE.

La evaluacién del estado quimico de las masas de agua costeras se muestra en la
siguiente tabla:

Tabla 49. Evaluacion del estado quimico de las masas de agua costeras de la Comunidad
Valenciana en la DHS.

Masa de agua Es’tac_jo
Quimico
Guardamar del Segura -Cabo Bueno
Cervera (ES0701030001)
Cabo Cervera-limite CV Bueno
(ES0701030002)

ESTADO GLOBAL

La evaluacion del estado global de las masas de agua costeras se muestra en la
siguiente tabla:
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Tabla 50. Evaluacion del estado global de las masas de agua costeras de la Comunidad
Valenciana en la DHS.

Masa de agua Estgd_o Es,ta(_jo ESTADO
Ecolbgico Quimico GLOBAL
Guardamar del Segura -Cabo BuEno Bueno Bueno
Cervera (ES0701030001)
Cabo Cervera-limite CV BLENno BuEno BUENno
(ES0701030002)

EVALUACION DEL IMPACTO GLOBAL

En la tabla siguiente se indica la evaluacion global del impacto en las masas de agua
costeras de la Comunidad Valenciana:

Tabla 51. Evaluacion global del impacto en las masas de agua costeras de la Comunidad
Valenciana en la DHS.

Impacto sobre Impacto sobre Impacto Impacto
Masa la calidad de los indicadores zonas P
e . Global
aguas biolégicos sensibles

Guardamar del Segura -
Cabo Cervera Sin impacto Sin impacto Sin impacto Sin impacto
(ES0701030001)
Cabo Cervera-limite CV _ . L _
(ES0701030002) Sin impacto Sin impacto Sin impacto Sin impacto

ANALISIS DEL RIESGO

Para la identificacion de masas de aguas costeras en riesgo se ha tenido en cuenta las
presiones significativas y/o probables existentes y sus tipos y sobre todo los impactos
comprobados y/o probables y a que indicador se debia el impacto comprobado. Esta
dltima cuestion es fundamental ya que mientras que hay indicadores que resulta viable
reducir la presion y con ello se puede conseguir una mejora relativamente rapida, otros
bien porque el tipo de indicador (por ejemplo la Posidonia ocedénica) tiene una
recuperacion muy lenta o porque la reduccion o eliminacién de la presion resulta mas
problematica, la mejora es cuando menos dudosa.

Segun las presiones por fuentes puntuales el riesgo de incumplimiento se considera EN
ESTUDIO para la masa ES0701030001 (Guardamar del Segura-Cabo Cervera) porque
precisan de un estudio mas detallado y la aplicacion de modelos que permitan establecer
los tiempos de recuperacion. La otra zona se considera que tiene un riesgo nulo.

Como cabia de esperar el riesgo de incumplimiento por contaminacion por las fuentes
difusas se considera nulo ya que la presiébn no era significativa en ninguna de estas
masas de agua costera.

En el caso del riesgo por alteraciones morfolégicas se considera NULO en las dos masas
de agua.

Desde el punto de vista de la presion global el riesgo viene determinado por la calificacion
peor de cada uno de los diferentes apartados.
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Por tanto no se ha encontrado, en el &mbito territorial de la Demarcacion del Segura,
ninguna masa de agua con riesgo seguro de incumplimiento. Estando EN ESTUDIO para
determinar el riesgo final de la masa ES0701030001 (Guardamar del Segura-Cabo
Cervera)

Tabla 52. Evaluacion global del riesgo en las masas de agua costeras de la Comunidad
Valenciana en la DHS.

Riesgo por . .
Riesgo por Riesgo por .
Cont. . Riesgo
Masa Cont. fuentes alteraciones
fuentes . . L. global
difusas hidromorfolégicos
puntuales
Guardamar del Segura -
Cabo Cervera En estudio Nulo Nulo En estudio
(ESO070MSPF010300010)
Cabo Cervera-limite CV
(ES070MSPF010300020) e e Ml Nl

Masa de agua de transicion en la Comunidad Valenciana dentro de la DHS

En la Demarcacion del Segura tan sélo se ha identificado una Unica masa de agua de
transicion, las lagunas de La Mata y Torrevieja.

EVALUCION DEL IMPACTO

Calidad de aguas

Para las sustancias peligrosas, las prioritarias y la presencia de contaminantes sintéticos
se ha considerado que, para las salinas, no se disponia de datos suficientes para llegar a
una conclusién, por lo que se ha dejado como SIN DATOS.

Por lo que respecta a las zonas de bafio no existen datos en las aguas de transicién, ya
que en ella no hay zonas de bafio, por lo que se ha considerado como SIN IMPACTO.

Segun los datos de las redes de control y/o estudios previos, la masa de agua
ES0702120001 (Lagunas de La Mata-Torrevieja) también se ha considerado SIN
IMPACTO desde el punto de vista del indicador deficiencia de oxigeno.

Desde el punto de vista de la presencia de hidrocarburos a concentracion significativa no
se dispone de datos en la zona, por lo que se ha dejado SIN DATOS.

Indicadores biolégicos

Dado que aun no se dispone de criterios establecidos (MEDGIG) para valorar el impacto,
teniendo en cuenta la existencia o no de valores elevados de clorofila a, y dado que aun
no se dispone de datos concluyentes para este parametro, se ha considerado como SIN
DATOS.

En la evaluacion del impacto respecto a las comunidades benténicas no disponemos
de datos suficientes para llegar a una conclusion en las Lagunas de La Mata y Torrevieja,
por lo que se ha considerado como SIN DATOS. Igualmente, aun no se dispone de datos
concluyentes para los indicadores clorofila a y comunidades piscicolas por lo que se ha
dejado este apartado SIN DATO.
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Zonas Sensibles

Las Lagunas de la Mata i Torrevieja estd declarada como zona sensible por parte del
antiguo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Siguiendo, por tanto, el
mismo criterio que para las aguas costeras, se ha considerado que es PROBABLE que
haya impacto en la zona.

Evaluacion del impacto global

En la tabla siguiente se indica la evaluacion global del impacto en la masa de agua de
transicion de la Comunidad Valenciana:

Tabla 53. Evaluacion global del impacto en la masa de agua de transicion de la Comunidad
Valenciana en la DHS.

Masa Nombre de la Impacto Impacto sobre | Impacto Impacto
masa sobre la los Zonas Global
calidad de las | Indicadores Sensibles
aguas Biolégicos
0303 |Lagunas de La Sin dato Sin dato Probable Probable
Mata-Torrevieja

RIESGO

Para la identificacion de masas de aguas de transicion en riesgo se ha tenido en cuenta
las presiones significativas y/o probables existentes y sus tipos y sobre todo los impactos
comprobados y/o probables y a que indicador se debia el impacto comprobado. Esta
dltima cuestion es fundamental ya que mientras que hay indicadores que resulta viable
reducir la presion y con ello se consigue una mejora relativamente rapida, otros bien
porque el tipo de indicador (anoxia en la cufia salina) tiene una recuperacién muy lenta o
porgque la reduccién o eliminacién de la presién resulta mas problematica, la mejora es
cuando menos dudosa.

Segun las presiones por fuentes puntuales el riesgo de incumplimiento estda EN ESTUDIO
para todas las masas de agua de transicion.

Como cabia esperar el riesgo de incumplimiento por contaminacién por las fuentes
difusas es NULO en todos los casos ya que se ha considerado que la presion no era
significativa en ninguna de las masas de agua de transicion.

En el caso del riesgo por alteraciones morfolégicas para estas masas se considera EN
ESTUDIO.

Desde el punto de vista de la presion global el riesgo viene determinado por la calificacion
peor de cada uno de los diferentes apartados. Por tanto estara EN ESTUDIO el riesgo de
la masa.

Tabla 54. Andlisis del riesgo de la masa de agua de transicion de la Comunidad Valenciana en la
DHS.

Nombre de | Riesgo Riesgo

Masa la masa por Cont. | por Cont. | Riesgo por
fuentes fuentes | alteraciones | Riesgo

puntuales | difusas | morfolégicas| global

Lagunas de
La Mata- En
0303 | Torrevieja | En Estudio En estudio | estudio
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Masas de agua costeras de la Region de Murcia

ESTADO ECOLOGICO

Estado fisico-quimico

Para el calculo del estado fisico quimico de las aguas costeras de la Regién de Murcia,
se ha utilizado la metodologia descrita en Bald et al (2005) y los datos fisico quimicos
obtenidos en la Red de Vigilancia y Calidad de las aguas litorales de la Regién de Murcia
2002-2003 (CARM, 2003) y Red de Vigilancia y Control de las Aguas del Mar Menor
(CARM, 2003; 2007). Ademas, se ha empleado la ultima informacion disponible de la Red

de Vigilancia y Control del las aguas litorales de la Regién de Murcia 2009-2010.

Como variables a emplear, se han tenido en cuenta las definidas por la Directiva Marco
del Agua en el punto 1.13 y 1.14 del Anexo V: propiedades épticas (medidas por turbidez
y concentracién de sélidos en suspension), condiciones de oxigenacion (% saturacion de

oxigeno) y condiciones relativas a los nutrientes (amonio, nitrato, y fosfato).

A continuacion, se muestran los limites fisico-quimicos que se han empleado en la
evaluacién del estado de las masas de agua costeras:

Tabla 55. Limites entre clases para indicadores fisico-quimicos de las masas de agua costeras de
la Region de Murcia.

Todos los tipos de las masas costeras de la Regién de Murcia

] LIMITES
PARAMETRO UD.
MB/B B/ACEP
Amonio no ionizado en campo medio emol / 2,30
Amonio no ionizado en campo proximo emol / 4,60
Arsénico y sus compuestos egl/ | 25,00
Cobre y sus compuestos eg/ | 25,00
Cromo VI eg/ | 5,00
Etilbenceno egl/ | 30,00
Nitrato en campo medio emol / 3,65 ()
Nitrato en campo préximo emol / 7,30 (*)
Nitrito en campo medio emol / 0,46
Nitrito en campo préximo emol / 0,92
Ortofosfato en campo medio emol / 0,38
Ortofosfato en campo préximo emol / 0,76
Selenio y sus compuestos eg/ | 10,00
Terbutilazina ed 1,00
Tolueno eg/ | 50,00
Tricloroetano egl/ | 100,00
Xileno egl/ | 30,00
Zinc y sus compuestos eg/ | 60,00

(*) En el tipo 491 Laguna costera del Mar Menor, existen unos valores diferentes para el contenido de

nitratos:

PARAMETRO UD LIMITES
(Tipo 491) ' MB/B | B/ACEP
Nitrato en campo medio emol / 6,45
Nitrato en campo préximo emol / 12,80
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Estado bioldgico

Segun la Directiva Marco del Agua el componente con mayor peso especifico en la
determinacion del estado ecoldgico son los elementos biolégicos siendo el componente
fisico quimico determinante Unicamente para la determinacion del Muy Buen estado o del
Buen Estado.

El andlisis de todos los elementos exigidos por la Directiva Marco del Agua permite una
aproximacion al estado ecolégico de las masas de agua, y por tanto permite su
calificacion de estado ecoldgico.

En base a la informacion disponible de la Red de Control y Vigilancia de las Aguas
Litorales de la Region de Murcia (CARM, 2003), y la Red de Control y Vigilancia de la
Calidad de las Aguas Litorales del Mar Menor (CARM, 2007) los indicadores biolégicos
utilizados para el establecimiento del estado ecoldgico han sido el fitoplancton y los
invertebrados benténicos en el caso de todas las masas de agua costeras, a excepcion
del Mar Menor, donde también se han utilizado las macroalgas.

Tabla 56. Limites entre clases y condiciones de referencia establecidos en las masas de agua
costeras de la Region de Murcia, para el indicador bioldgico fitoplancton.

Todos los tipos de las masas costeras de la Region de Murcia
. LIMITES
PARAMETRO UD. VS'?r
e MB/B | B/ACEP
Fitoplancton (Perc90 clorofila a en Adimensional
campo medio) (EQR) 1,00 0,80 0,50
Fitoplancton (Perc90 clorofila a en Adimensional
campo préximo) (EQR) 1,00 0,85 0,61

Para clasificar el estado ecolégico utilizando los macroinvertebrados benténicos se han
empleado los siguientes limites entre clases:

Tabla 57. Limites entre clases y condiciones de referencia establecidos en las masas de agua
costeras de la Regioén de Murcia, para el indicador invertebrados benténicos.

Todos los tipos de las masas costeras de la Regién de Murcia

- Valor LiMlTES
PARAMETRO uD. Ref
€ MB/B | B/ACEP
Invertebrados benténicos AdiTEeSSRi)O nal 1,00 0,71 0,44

La utilizacion de las macroalgas para establecer estados ecoldgicos, tan solo ha sido

posi ble para | a masa de agua fAlLaguna Costera

zona se disponia de datos de este elemento biolégico.

Establecimiento del Estado/Potencial ecolégico

Segun la Directiva Marco del Agua, la valoracion global corresponde a la peor de las
valoraciones efectuadas para cada uno de los indicadores biol6gicos. Teniendo en cuenta
que algunos de los indicadores bioldégicos no se muestran en todas las masas de agua
(ejemplo. las macroalgas), se ha hecho una ponderacion en los resultados basandonos
en los trabajos de Borja et al (2003; 2004).
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Figura 47. Proceso de calificacion del Estado ecologico, para las masas de agua costeras de la
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A continuacion se muestra el resultado de la evaluacion del estado/potencial ecolégico en
las masas de agua costeras de la Region de Murcia.

Tabla 58. Evaluacion del estado/potencial ecoldgico de las masas de agua costeras de la Region

de Murcia.
Cédigo Masa Nombre

ES0701030003 | Mojén-Cabo Palos
ES0701030004 | Cabo de Palos-Punta de la Espada
ES0701030005 | Mar Menor
ES0701030006 | La Podadera-Cabo Tifioso
ES0701030007 | Puntas de Calnegre-Punta Parda
ES0701030008 | Mojon-Cabo Negrete
ES0701030009 | Punta Espada-Cabo Negrete
ES0701030010 | La Manceba-Punta Parda
ES0701030011 | Punta de la Azohia-Punta de Calnegre
ES0701030012 | Cabo Tifioso-Punta de la Azohia
ES0701030013 | La Manceba-Punta Aguilones
ES0702120005 | Punta Aguilones-La Podadera

Cabo Negrete-La Manceba
ES0702150006 (profundidad menor a -30 msnm)

Cabo Negrete-La Manceba
ES0702150007 (profundidad mayor a de -30 msnm)

Evaluacién
Estado/Potencial
Ecolégico

Tendencia

A inferior a bueno

Inferior a bueno
empeorando
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ESTADO QUIMICO

Para la clasificacion del Estado Quimico de las masas de agua superficial se evaluan las
sustancias prioritarias incluidas en la Directiva 2008/105/CE, de Normas de calidad
ambiental en el ambito de la politica de aguas.

La evaluacién del estado quimico de las masas de agua costeras se muestra en la

siguiente tabla:

Tabla 59. Evaluacion del estado quimico de las masas de agua costeras de la Region de Murcia.

Cod_Masa Nombre_Masa Estado Quimico
ES0701030003 Mojén-Cabo Palos Bueno
ES0701030004 | Cabo de Palos-Punta de la Espada Bueno
ES0701030005 Mar Menor No alcanza el Bueno
ES0701030006 La Podadera-Cabo Tifioso Bueno
ES0701030007 Puntas de Calnegre-Punta Parda Bueno
ES0701030008 | Mojon-Cabo Negrete Bueno
ES0701030009 | Punta Espada-Cabo Negrete Bueno
ES0701030010 La Manceba-Punta Parda Bueno
ES0701030011 Punta de la Azohia-Punta de Calnegre Bueno
ES0701030012 Cabo Tifloso-Punta de la Azohia Bueno
ES0701030013 | La Manceba-Punta Aguilones No alcanza el Bueno
ES0702120005 | Punta Aguilones-La Podadera No alcanza el bueno
ES0702150006 %2z%rl\;e_g3r(t)et;?naml;/lanceba (profundidad No alcanza el bueno
ES0702150007 Cabo Negrete-La Manceba (profundidad Bueno

mayor a -30 msnm)

ESTADO GLOBAL

La evaluacién del estado global de las masas de agua costeras se muestra en la

siguiente tabla:

Tabla 60. Evaluacion del estado global de las masas de agua costeras de la Region de Murcia.

codigo Masa Nombre Masa Estado/Potencial Estado ESTADO
9 Ecolégico Quimico GLOBAL
ES0701030003 | Mojon-Cabo Palos Bueno Bueno Bueno
ES0701030004 | £3PO de Palos-Punta de la Bueno Bueno Bueno
Espada
ES0701030005 | Mar Menor Moderado No gllcjgztz)a el Moderado
ES0701030006 | La Podadera-Cabo Tifloso Bueno Bueno Bueno
ES0701030007 | FUMas de Calnegre-Punta Bueno Bueno Bueno
ES0701030008 | Mojon-Cabo Negrete Muy Bueno Bueno Muy Bueno
ES0701030009 | Punta Espada-Cabo Negrete Bueno Bueno Bueno
ES0701030010 | La Manceba-Punta Parda Bueno Bueno Bueno
ES0701030011 | Punta de la Azohia-Punta de Bueno Bueno Bueno
Calnegre
ES0701030012 | £8P0 Tifioso-Punta de la Bueno Bueno Bueno
Azohia
ES0701030013 | La Manceba-Punta Aguilones Bueno No glﬁggéa el Moderado
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Cédiao Masa Nombre Masa Estado/Potencial Estado ESTADO
9 Ecolégico Quimico GLOBAL

ES0702120005 | Punta Aguilones-La Podadera Deficiente Pot. No %f:rr:éa el Deficiente
Cabo Negrete-La Manceba No alcanza el

ES0702150006 | (profundidad menor a -30 Deficiente Pot. bueno Deficiente
msnm)
Cabo Negrete-La Manceba

ES0702150007 | (profundidad mayor a -30 Moderado Pot. Bueno Moderado
msnm)

RIESGO

Una vez establecidos los estados ecolbgicos de las diferentes masas de agua teniendo
en cuenta, y en funcién de los datos disponibles, todos los elementos contemplados en la
Directiva Marco del Agua, se ha establecido el riesgo de no alcanzar en el afio 2015 al
menos un Buen Estado Ecolégico. Este establecimiento se ha realizado segun la
siguiente tabla, en base a la metodologia del documento IMPRESS (2002) y de Borja et

al. (2006):

Tabla 61. Metodologia seguida en la Regién de Murcia para la evaluacion del riesgo de no
alcanzar los OMA en 2015 para las aguas costeras

Impacto (estado ecoldgico y quimico)

Presiones Muy Bueno | Bueno | Aceptable | Deficiente | Malo | No hay datos
No hay Probable Comprobado
o Alta . . Riesgo
Significativa Moderada Riesgo Bajo Riesgo _ Medio
- - Riesgo Alto
No Baja No Hay riesgo Medio Riesgo Bajo
significativa No Hay Y 9 9 !

En funcién de la metodologia mostrada, el riesgo de las masas de agua identificadas es

el siguiente:

Tabla 62. Evaluacion del riesgo de no alcanzar los OMA en 2015 en la Regién de Murcia para sus

aguas costeras.

Cédigo Masa Nombre Evaluacion riesgo
ES0701030003 Mojon-Cabo Palos Medio
ES0701030004 Cabo de Palos-Punta de la Espada Medio
ES0701030005 Mar Menor Alto
ES0701030006 La Podadera-Cabo Tifioso Medio
ES0701030010 Punta de Calnegre-Punta Parda Medio
ES0701030007 La Manceba-Punta Parda Bajo
ES0701030008 Mojon-Cabo Negrete Medio
ES0701030009 Punta Espada-Cabo Negrete No hay riesgo
ES0702120001 Punta Aguilones-La Podadera Alto
ES0701030011 Punta de la Azohia-Punta de Calnegre Medio
ES0701030012 Cabo Tifloso-Punta de la Azohia No hay riesgo
ES0702150006 Cabo Negrete-La Manceba Alto
ES0702150007 Cabo Negrete-La Manceba Alto
ES0701030013 La Manceba-Punta Aguilones Media
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En | as masas d€alguade iEBajplo3wod] ,( iLa -Mataceba
Agui | oES@&®&LE@8001q , il a -CabaTaidlea &H000103000® ) , APunta de
Azohia-Punt as de E&ao7mos91 e 6 A(Punt as -BRent@al Pagdao
(ES0701030007 y @Gl o n Ne gEBOZOL080009, (se ha considerado un riesgo

medio, mas que de alcanzar, de mantener el estado ecoldgico Bueno en el afio 2015. A

pesar de que los resultados tras la aplicacion de la los elementos considerados en la

Directiva Marco del Agua, han mostrado un estado ecolégico Bueno de dichas masas de

agua, el hecho de que se haya trabajado en casi todas las masas de agua con datos no

recientes, y que posterior a esa fecha se haya aumentado el nimero de presiones en

alguna de ellas, aconseja ser cautos y considerar un riesgo medio de no mantener ese

estado ecolbgico en el 2015.

Los datos que se obtengan de la Red de Vigilancia del Litoral del afio 2009-2010 haran
determinar definitivamente si el riesgo es efectivamente medio o bajo.

Masas de agua costeras de Almeria dentro de la DHS

ESTADO ECOLOGICO

Indicadores de los elementos de calidad fisico-quimicos

La tabla siguiente muestra la relacion de los indicadores de los elementos de calidad
fisico-quimicos empleados en las masas de agua costeras.

Tabla 63. Indicadores para la evaluacion de los elementos de calidad fisico-quimicos de las aguas

costeras.
Elemento de calidad Indicador
Condiciones generales: Condiciones Ta
térmicas
Condiciones de Oxigenacion Tasa de saturaciéon de Oxigeno
Condiciones generales: Salinidad Salinidad
Amonio
Condiciones generales: Nutrientes Nitratos
Nitritos
Contaminantes del Anexo Il de Reglamento del DPH y
Contaminantes especificos no Sustancias Lista Il contenidas en disposicién adicional
sintéticos novena a la Ley de Costas para las que no existan
normas europeas de calidad
Contaminantes del Anexo Il de Reglamento del DPH y
Contaminantes especificos Sustancias Lista Il contenidas en disposicién adicional
sintéticos novena a la Ley de Costas para las que no existan
normas europeas de calidad

En las condiciones generales, se considera como limite muy bueno/bueno el valor
correspondiente a una desviacion del 15% respecto a las condiciones de referencia y
como limite bueno/moderado el correspondiente a una desviacion del 25%. Dado que la
IPH no establece condiciones de referencia para las condiciones generales en esta
categoria, se han establecido umbrales provisionales que se detallan en la siguiente
tabla:

Demarcacion Hidrografica del Segura 130



ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES

Tabla 64. Umbrales provisionales para los elementos de calidad fisico-quimicos: Condiciones

generales.
Parametro B/moderado MB/B
Temperatura 27,9<t<8,9 275<t<9,.3
Salinidad 37,25 UPS 37 UPS

Tasa saturaciéon O2

60% < Tasa de saturacion de
oxigeno < 120%

70% < Tasa de saturacion de
oxigeno < 110%

Nitratos 11 1
Amonio 1 mg/l NH,4 0,9 mg/l NH,4
Nitritos 0,6 mg/I NO, 0,5 mg/l NO,

El limite entre las clases de estado bueno y moderado, tanto para los contaminantes
especificos no sintéticos como para los sintéticos, coincide con las normas de calidad
ambiental establecidas. Se han evaluado todos los contaminantes especificos que no
estan incluidos en la Directiva 2008/105/CE de sustancias prioritarias, ya que estas son

las evaluadas en la determinacion del estado quimico, tal y como establece la IPH.

La tabla siguiente muestra la relacion de los contaminantes especificos empleados en las

masas de agua costeras.

Tabla 65. Limites entre clases para los elementos de calidad fisico-quimicos: Contaminantes

especificos.

TIPO 487 de Almeria presente en la DHS

A Valor LIMITES
PARAMETRO ub. Ref | MB/B | BIACEP
Aceites y grasas mg/l 0,10
Aceites y grasas (Orc!en 14/02/1997 mg! 300
Andalucia) ’
Arsénico mg/l 0,0207
Arsénico (Orden 14/02/1997 Andalucia) mg/l 0,025
Arsénico (Ley de Costas) mg/l 0,0375
Cianuros mg/l 0,0005
Cianuros (Orden 14/02/1997 Andalucia) mg/l 0,005
Cobre mg/l 0,00115
Cobre (Orden 14/02/1997) mg/l 0,02
Cobre (Ley de Costas) mg/l 0,0375
Cromo VI mg/l 0,00115
Cromo VI (Orden 14/02/1997 Andalucia) mg/l 0,004
Cromo VI (Ley de Costas) mg/l 0,075
Fenoles mg/l 0,005
Fenoles (Orden 14/02/1997 Andalucia) mg/l 0,03
Fluoruros mg/l 0,50
Fluoruros (Orden 14/02/1997 Andalucia) mg/l 1,70
Zinc mg/l 0,0138
Zinc (Orden 14/02/1997 Andalucia) mg/l 0,06
Zinc (Ley de Costas) mg/l 0,09
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Indicadores de los elementos de calidad biolégicos

El elemento de calidad bioldgico utilizado para la evaluacion de los elementos de calidad
biolégicos en las aguas costeras de la demarcacion es el del fitoplancton.

Tabla 66. Limites entre clases y valor de referencia para el contenido de clorofila a de las masas
de agua costeras de Almeria en la DHS

TIPO 487 de Almeria presente en la DHS
; Valor LIMITES
FARAIISTRG uip: Ref MB/B | B/ACEP
Fitoplancton (Perc90 clorofila a en campo Adimensional 1,00 0.80 0.50
medio) (EQR)
Fitoplancton (Perc90 clorofila a en campo Adimensional 1,00 0.85 0.61
proximo) (EQR)

Evaluacioén del estado ecolégico

Tabla 67. Evaluacion del estado ecoldgico de las masas de agua costeras de Almeria en la DHS.

- Evaluaciéon
Cdédigo Masa Nombre Estado Ecolégico
Limite cuenca mediterranea/
ES0701030014 Comunidad Auténoma de Murcia Elene

ESTADO QUIMICO

Para la clasificacion del Estado Quimico de las masas de agua superficial se evaluan las
sustancias prioritarias incluidas en la Directiva 2008/105/CE (Normas de calidad
ambiental en el ambito de la politica de aguas)

La evaluacion del estado quimico de las masas de agua costeras se muestra en la

siguiente tabla:

Tabla 68. Evaluacion del estado quimico de las masas de agua costeras de Almeria en la DHS.

Cod_Masa Nombre_Masa Estado Quimico
Limite cuenca mediterranea/
ES0701030014 Comunidad Autbnoma de Murcia R

ESTADO GLOBAL

La evaluacién del estado global de las masas de agua costeras se muestra en la

siguiente tabla:

Tabla 69. Evaluacion del estado global de las masas de agua costeras de Almeria en la DHS.

Estado Estado ESTADO
Cod_Masa Nombre_Masa Ecolégico Quimico GLOBAL
Limite cuenca mediterranea/
ES0701030014 Comunidad Auténoma de Murcia Bueno Bueno Bueno
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4.1.2.- Estado de las masas de agua subterraneas

El estado de las masas de agua subterrdnea quedara determinado por el peor valor de su
estado cuantitativo y de su estado quimico. La evaluaciéon preliminar de ambos estados
se ha realizado conforme a la IPH.

En el informe de los Articulos 5, 6 y 7 de la DMA, se obtuvo una primera estimacion del
riesgo de las masas de aguas subterrdneas de no cumplir los objetivos medioambientales
de la DMA.

Posteriormente, en la Demarcacion del Segura se ha realizado una caracterizacion
adicional preliminar de las masas de agua subterranea que presentan riesgo de no
cumplir los objetivos marcados por la Directiva Marco del Agua. Esta caracterizacion
adicional presenta un caracter preliminar ya que el antiguo MMARM esta elaborando la
caracterizacion final de todas las masas de agua subterrdnea en riesgo de no alcanzar
los objetivos medioambientales en las cuencas intercomunitarias espafiolas.

En esta caracterizacion adicional preliminar se ha procedido a obtener una estimacion del
riesgo de no cumplir los OMA de la DMA para cada masa de agua subterranea, tanto
desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo.

Para ello se han analizado las presiones e impactos, asi como la ausencia o no de datos,
estableciendo un riesgo seguro, nulo o en estudio cuando no existen datos que permitan
la evaluacién de impactos y existan presiones significativas en la masa de agua.

Las principales presiones a las que se ven sometidas las masas de agua subterraneas
son las siguientes:

e Presion por sobreexplotaciéon: se considera que una unidad hidrogeoldgica esta
siendo sobreexplotada cuando las extracciones superan a los recursos
disponibles. De acuerdo con este criterio, existen 26 masas de agua subterranea
sobreexplotadas en la Demarcacion del Segura.

e Intrusion marina: en la Demarcacion del Segura existen masas de agua que han
sufrido problemas de intrusiébn marina debido a la intensa sobreexplotacién de
recursos subterraneos en acuiferos costeros. Las masas de agua que han sufrido
problemas de intrusion marina son las siguientes: Mazarron, Aguilas, Torrevieja,
Cabo Roig y Campo de Cartagena.

e Presion por fuentes difusas de contaminacién, como por ejemplo, los nitratos. El
Campo de Cartagena sufre problemas de contaminacion por nitratos.

Tal y como muestran la figura y tabla siguientes, la caracterizacién adicional preliminar ha
permitido la revisién de la evaluacién del riesgo de no cumplir los OMA por problemas
cualitativos y cuantitativos, de forma que cuarenta y dos (42) masas de agua se han
considerado con riesgo seguro, siete (7) masas con riesgo en estudio y trece (13) con
riesgo nulo.

Para la correcta interpretacion de la figura siguiente se puede utilizar el plano de las
masas de agua de la Demarcacién junto con su toponimia que se adjunta en el Anexo D.
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Figura 48. Evaluacion del riesgo de no cumplir los OMA de la DMA por problemas cuantitativos y
cualitativos tras la caracterizacion adicional. Fuente: Estudio General de la Demarcacion.

Leyenda
Riesgos

- Riezgo nule
[ Riesgo en estudio
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(il b e B
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Tabla 70. Evaluacion del riesgo de no cumplir los OMA de la DMA por problemas cualitativos y
cuantitativos tras la caracterizaciéon adicional preliminar.

Categorias de riesgo N° de masas %
Riesgo de no alcanzar los Seguro 42 67,77
OMA -
En estudio 7 11,29
Riesgo nulo de no alcanzar los OMA 13 20,94

4.2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LAS ZONAS PROTEGIDAS

Como cumplimiento al articulo 6 de la Directiva Marco del Agua se esta realizando un
registro de las zonas protegidas existentes en la demarcacion que sera incluido en el plan
hidrolégico. Las zonas protegidas son aquellas que han sido declaradas objeto de una
proteccién especial en virtud de una norma comunitaria especifica relativa a la proteccion
de sus aguas superficiales 0 subterraneas o0 a la conservacién de los habitats y las
especies que dependen directamente del agua.

Este apartado ha sido modificado respecto al EpTl para actualizarlo con la dltima
informacion disponible.

Las zonas protegidas que hasta la fecha han sido incluidas en el registro son:

4.2.1.- Zonas de captacion de agua pa ra abastecimiento

Las zonas de captacién de agua para abastecimiento se designan con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 7 de la DMA, transpuesto al ordenamiento juridico espafiol
mediante el articulo 99 bis del TRLA.
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Han sido identificadas de forma preliminar, tras consulta a las distintas Autoridades
Competentes, catorce (14) captaciones en masas de agua superficiales para
abastecimiento; cuarenta y cinco (45) en masas de agua subterranea; y cuatro (4)
captaciones en zonas costeras por las desaladoras (Escombreras, San Pedro |, San
Pedro Il y Valdelentisco).

La mayoria de estos puntos de captacién han sido incorporados por las Autoridades
Competentes al SINAC (Sistema Nacional de Aguas de Consumo), aunque aun se esta
pendiente de completar esta informacion por parte de algunos municipios de la
Demarcacion.

En cada una de estas captaciones se establecen, segun el art.4.1 IPH, las zonas
protegidas para cada una de ellas (anejo 4 Zonas Protegidas).

- En el caso de las captaciones en rios se ha establecido como zona protegida las
propias captaciones y el tramo de rio aguas arriba de la captacion hasta el inicio de
esa masa de agua.

- En el caso de las captaciones en lagos y embalses, se han definido como zonas

protegidas los propios lagos o embalses.

- Las zonas de salvaguarda de las captaciones en masas de agua subterrdnea
deberan ser establecidas por las Autoridades Competentes durante el periodo de
vigencia del presente Plan Hidroldgico, de acuerdo con las condiciones
contempladas en la normativa del mismo. De forma provisional se ha optado por
establecer un perimetro de proteccion de 10 m. de radio alrededor de la toma de
captacion.

- En el caso de las captaciones en aguas costeras, las zonas de proteccion de las
mismas deberan ser establecidas por las Autoridades Competentes durante el
periodo de vigencia del presente Plan Hidroldgico, de acuerdo con las condiciones
contempladas en la normativa del mismo. De forma provisional se ha optado por
establecer un perimetro de protecciéon de 100 m. de radio alrededor de la toma de
captacion.

Basandose en estos criterios, y a falta de la designacién definitiva de las zonas
protegidas, se han designado provisionalmente un total de cincuenta y cinco (55) zonas
protegidas en el territorio de la demarcacion, cuatro (4) por captaciones en rios, dos (2)
por captaciones en lagos y embalses, cuatro (4) por captaciones en aguas costeras por
desaladoras y cuarenta y cinco (45) en masas de agua subterranea.

La siguiente figura muestra la situacion de las zonas protegidas por captaciones de agua
para abastecimiento en la demarcacion, teniendo en cuenta las captaciones en rios,
lagos y embalses, masas de agua subterranea y aguas costeras.
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Figura 49. Zonas protegidas por captaciones de agua para abastecimiento

Zonas protegidas para abastecimiento

I:l Por captaciones en embalses

- Por captaciones en aguas costeras (desaladoras)
- Por captaciones en aguas subterraneas

Por captaciones en rios

NOTA: No se han establecido zonas protegidas en las captaciones existentes en el canal del post-trasvase al no ser éste
una masa de agua designada como tal. Sin embargo, si se ha protegido el Azud de Ojés, por lo que quedan protegidas las
captaciones en los canales del postrasvase que parten del mismo.

4.2.2.- Zonas de futura captacion de agua para abastecimiento

Para hacer frente a la futura demanda de agua para abastecimiento en la demarcacion,
se prevén dos nuevas captaciones de agua marina para las desaladoras de Torrevieja y
Aguilas. Adicionalmente se estudia la ejecucién de una nueva potabilizadora en el
embalse del Cenajo.
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Figura 50. Zonas protegidas por futuras captaciones de agua para abastecimiento

Zonas protegidas para futuro abastecimiento

|:| Por captaciones en embalses

- Por captaciones en aguas costeras (desaladoras)

4.2.3.- Zonas de proteccion de especies acuaticas econémicamente significativas

Se incluiran en este grupo aquellas zonas definidas en la Orden APA 3228/2005, de 22
de Septiembre, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacién, por las que se hacen
publicas las nuevas relaciones de zonas de produccion de moluscos y otros
invertebrados marinos en el litoral espafiol, de conformidad con el articulo 7.1 del Real
Decreto 571/1999, de 9 de abril, por el que se aprueba la Reglamentacion Técnico
Sanitario que fija las normas aplicables a la produccién y comercializacion de moluscos
bivalvos vivos.

Asimismo, se incluyen las zonas declaradas para dar cumplimiento a la Directiva
78/659/CEE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren
proteccion 0 mejora para ser aptas para la vida de los peces.

En la demarcacion hay siete (7) zonas de produccion de moluscos y otros invertebrados
marinos con una extension total de 468,52 km?, mientras que no existe declarado ningun
tramo de rio clasificado como aguas salmonicolas y/o aguas ciprinicolas.

El Decreto 219/1997, de 12 de Agosto, del Gobierno Valenciano declara una zona
protegida de interés pesquero dentro de la DHS, con una extension de 109,79 km?.
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Figura 51. Zonas de proteccion de especies acuaticas econémicamente significativas en la DHS.

P

m Zonas de interés pesquero

) I:l Zonas de produccion de moluscos

4.2.4.- Masas de agua de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas agua s de
bafio

Seran zonas protegidas las masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las
zonas declaradas aguas de bafio.

En el caso de las aguas de bafio se consideran las zonas incluidas en la lista de aguas
de bafio elaborada conforme a lo dispuesto en la Directiva 2006/7/CE, de 15 de febrero
de 2006, relativa a la gestion de la calidad de las aguas de bafio y por la que se deroga la
Directiva 76/160/CE (transpuesta por el Real Decreto 734/88). Actualmente el Ministerio
de Sanidad y Consumo esta tramitando un proyecto de Real Decreto con la transposicion
de la Directiva 2006/CE al derecho interno espafiol que sustituira, cuando se apruebe, al
Real Decreto 734/1988, de 1 de julio.

En el caso de aguas de bafio se han considerado las zonas incluidas en el censo de
zonas de aguas de bafio segun lo dispuesto en el articulo 4 del Real Decreto 1341/2007,
de 11 de octubre, sobre la gestion de la calidad de las aguas de bafio.
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Tabla 71. Aguas aptas para el bafio. (Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo, 2008)

Zonas de Bafio Tipo
Murcia 1 Continental
78 Costeras
Alicante 30 Costeras
Almeria 12 Costeras

Figura 52. Zonas aptas para el bafio en la DHS

r

e 70Na de bafio continental

Zonas de bafio costeras

4.2.5.- Zonas vulnerables

Estas zonas son aquellas designadas por la Directiva 91/676/CEE, para la proteccion de
aguas superficiales contra la contaminacion por nitratos procedentes de actividades
agrarias. Esta Directiva fue transpuesta en el Real Decreto 261/1996 de 16 de febrero, en
el que se establece que los 6érganos competentes de las comunidades autébnomas deben
designar las areas vulnerables a los nitratos en su comunidad.

Las areas vulnerables en cada una de las comunidades autbnomas con territorio en la
DHS, son las siguientes:

¢ Region de Murcia: se declaran las siguientes zonas vulnerables:

- Acuiferos Cuaternario y Plioceno en el &rea definida por zona regable oriental del
Trasvase Tajo-Segura y el sector litoral del Mar Menor (Orden de 20 de diciembre
de 2001)
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- Acuiferos de las Vegas Alta y Media del Rio Segura (Orden de 22 de diciembre de
2003)

- Acuiferos del Valle del Guadalentin (Alto Guadalentin, Bajo Guadalentin y
Puentes), en el término municipal de Lorca (Orden de 26 de junio de 2009)

e Castilla La Mancha: de las siete zonas declaradas como vulnerables dentro de la
Comunidad de Castilla-La Mancha, dos de ellas se encuentran, en parte, dentro de la
Demarcacion Hidrogréfica del Segura:

- AMancha Orientalo (Resolwuci-n 10/02/2003 d
siguientes municipios dentro de la Demarcacion: Albacete, Almansa, Chinchilla de
Monte Aragén, Higueruela, Pozohondo y Pozocafada.

- ACampo de Montielo (Resolwuci-n 07/08/1988
siguiente municipio dentro de la Demarcacién: Alcaraz.

e Comunidad Valenciana: en el Decreto 13/2000 establecié los municipios vulnerables
a los nitratos en el ambito territorial de la comunidad autbnoma sin que ninguno de
ellos pertenezca al &mbito territorial de la CHS. Posteriormente, en el Decreto
11/2004 se amplié la lista de municipios afectados, de modo que dentro de la Cuenca
del Segura se denominan como municipios vulnerables: Benferri, Cox, Callosa de
Segura, Los Montesinos y Pilar de la Horadada. A su vez, el Decreto 218/2009, ha
ampliado recientemente la lista anterior de municipios con los TT.MM. de Elche,
Crevillente y Orihuela.

e Andalucia: el Decreto 36/2008, de 5 de febrero, designa las zonas vulnerables a la
contaminacién por nitratos de origen agrario en la Comunidad Auténoma de
Andalucia y establece medidas para conseguir la disminuciébn de la carga
contaminante de nitratos de origen agrario aportada al medio hidrico andaluz, y
queda derogado el Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designaban
las zonas vulnerables a la contaminacién por nitratos procedentes de fuentes
agrarias en la Comunidad Autbnoma de Andalucia.

De las veintidés zonas declaradas como vulnerables dentro de la Comunidad
autbnoma de Andalucia, una de ellas se encuentra, en una minima parte, dentro de
la Demarcacion Hidrografica del Segura:

- fiZona 16: Val l e del Al manzor ao, af ectando,
Cuevas de Almanzora.
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4.2.6.-

Zonas sensibles

Figura 53. Zonas vulnerables a la contaminacion por nitratos en la DHS

- Zonas vulnerables
I I Limite DHS

\T\_/ﬂk

Se incluyen aquellas zonas sensibles a la contaminacion, definidas sobre la base de la D
91/271/CEE, transpuesta mas tarde por la disposicion nacional, el Real Decreto-Ley
11/1995, y desarrollada ésta por el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo.

Tabla 72. Zonas sensibles declaradas en la DHS

C?g,'\lio NOMBRE ZONA CcOD. NOMBRE MASA AGLOMERACIONES TIPO
PROTEGIDA PROTEGIDA MASA AGUA DE AGUA >10.000 h-e
Los Alcéazares, (San
ESCA627 Mar Menor ES0701030005 Mar Menor Javier, San Pedro del Marina
Pinatar) (1)
El Hondo de Laguna del Crevillente-Derramador
ESLK655 . ES0702100001 9 Urbana, Crevillente- Continental
Elche-Crevillente Hondo :
Derramador Industrial
Lagunas de Lagunas de La
ESLK762 Torreviejay La |ES0702120001 9 L Torrevieja Transicion
Mata-Torrevieja
Mata
Esikg3o | Paraue Natural | oqqz6505010,|  Embalse de - Continental
de Cazorla ll Anchuricas
ESRis01 | Embalsede |pqn05050305( EMbalse de Hellin, Tobarra Continental
Camarillas Camarillas
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ng,'\lio NOMBRE ZONA cOD. NOMBRE MASA AGLOMERACIONES TIPO
PROTEGIDA PROTEGIDA MASA AGUA DE AGUA > 10.000 h-e
ESRI589 Embalse de ES0702051902 Embalse de Caravaca deJa Cruz; Continental
Argos Argos Cehegin
ESRIL032 | Rambladel pgh061019g9| Rambla del . Continental
Albujon Albujon
Figura 54. Zonas sensibles en la DHS
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4.2.7.- Zonas de proteccion de habitat o especies:

Seran protegidas aquellas zonas declaradas de proteccion de habitats o especies en las
gque el mantenimiento o mejora del estado del agua constituya un factor importante de su
proteccion, incluidos los lugares de importancia comunitaria (LIC), que posteriormente
pasaran a ser zonas especiales de conservacion (ZEC), y las zonas de especial
proteccion para las aves (ZEPA), integrados en la red Natura 2000 designados en el
marco de la Directiva 92/43/CEE (Directiva de Habitats) y la Directiva 79/409/CEE
(Directiva de Aves Silvestres).
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Figura 55. Espacios pertenecientes a la propuesta de la Red Natura 2000 en la DHS
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4.2.8.- Perimetros de proteccion de aguas minerales y termales

Seran zonas protegidas aquellas comprendidas en los perimetros de proteccion de aguas
minerales y termales determinados con arreglo a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

En la demarcacion hidrogréafica existen diez (10) zonas de proteccion de aguas minerales
y/o termales con autorizacion de aprovechamiento otorgada.

La siguiente tabla y la figura a continuacién presentan un resumen de las zonas de
proteccion de aguas minerales y termales en la demarcacion.

Tabla 73. Zonas de proteccién de aguas minerales y termales con autorizacion de

aprovechamiento otorgada.

. SUPERFICIE
DENOMINACION TIPO MUNICIPIO PROVINCIA (km?)
Bafios de Tus Minero Medicinal Yeste ALBACETE 4,189
Penalavada Mineral Natural Hellin ALBACETE 27,786
Las Ventanas Mineral/Termal Albatera, Orihuela ALICANTE 0,01
Bafios de Mula Agua Termal para uso Mula MURCIA 12,000
Balneario
Balneario de Archena Agua Minero Medicinal y |Archena, UJea, Villanueva MURCIA 2553
Termal del Rio Segura
Balneario de Fortuna Agua Minero Medicinal Abanilla, Fortuna MURCIA 14,475
Fuente Chiki Agua Minero Medicinal, Moratalla MURCIA 1,320
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. SUPERFICIE
DENOMINACION TIPO MUNICIPIO PROVINCIA (kmz)
Mineral Natural
Fuente de la Higuerica Agua Mineral Natural Mula MURCIA 2,688
Fuente Vidriera Agua Mineral Natural Caravaca de la Cruz MURCIA 1,053
Ermita del Saladillo Agua er]lfeer:)ml\gfdlcmal y Mazarrén MURCIA 45,509

Figura 56. Zonas de proteccion de aguas minerales y termales con autorizacion de
aprovechamiento otorgada.

Zonas de proteccion
aguas minerales y termales
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Ademés de estas autorizaciones de aprovechamiento en vigor, existe un numero
significativo de autorizaciones de aprovechamiento y/o modificaciones de perimetros de
proteccién en tramite.

4.2.9.- Reservas naturales fluviales

Las reservas naturales fluviales, mediante designacion por parte de las CC.AA., seran
incluidas en el Plan Hidroldgico de la cuenca del Segura.

En la demarcacion hidrogréfica del Segura no existen actualmente reservas naturales
fluviales establecidas por parte de las Autoridades Competentes.

El articulo 22 del Reglamento de Planificacién Hidrologica define las reservas naturales
fluviales:
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i 1. Con el objetivo de preservar aquellos ecosistemas acuaticos fluviales que
presentan un alto grado de naturalidad, el plan hidrologico recogera las reservas
naturales fluviales declaradas por las administraciones competentes de la demarcacion o
por el Ministerio de Medio Ambiente. Estas reservas corresponderdn a masas de agua de

la categoria rio con escasa o nula intervencion humana. Dichas masas se incorporarén al
registro de zonas protegidas.

2. Para identificar dichas masas de agua se tendra en cuenta la naturalidad de su
cuenca, la existencia de actividades humanas que puedan influir en sus caracteristicas
fisicoquimicas e hidroldgicas, el estado ecoldgico, la incidencia de la regulacion del flujo
de agua y la presencia de alteraciones morfolégicas.

3. El estado ecolégico de dichas reservas serd muy bueno, por lo que podran
considerarse como sitios de referencia.

4, Cualquier actividad humana que pueda suponer una presion significativa sobre las
masas de agua definidas como reservas naturales fluviales deberd ser sometida a un
analisis especifico de presiones e impactos, pudiendo la administracion competente
conceder la autorizacién correspondiente en caso de que los efectos negativos no sean
significativos ni supongan un riesgo a largo plazo. Los criterios para determinar dichas
presiones significativas se estableceran en el plan hidrolégico.

5. En el resumen de los programas de medidas del plan hidrol6gico se incluiran las
medidas de proteccion adoptadas por las autoridades competentes de la demarcacién
hidrogr8fica en | as reservas naturales f|

Por tanto, puede inferirse que una reserva natural fluvial debe ser una masa de agua que
presente una escasa o0 nula intervencibn humana (apartado 1 del articulo 22 del
reglamento de Planificacion) y un muy buen estado (apartado 3 del citado articulo).

En la demarcacion hidrogréafica existen doce (12) masas de agua que presentan una
evaluacién de su estado ecoldgico como muy buenos, con una longitud total de 287 km.

Tabla 74. Masas de agua fluviales con muy buen estado

Rambla Longitud
COD. NOMBRE MASA e 9
Semiarida (km)
ES0701010101 Rio Segura desde cabecgra hasta Embalse 47.84
de Anchuricas
Rio Segura después de confluencia con rio
ES0701010104 Zumeta hasta Embalse de La Fuensanta 33,44
ES0701010401 Rio Zumeta de§de su ?abecera hasta 68,12
confluencia con rio Segura
ES0701010601 Arroyo de la Espinaca 6,58
ES0701010701 | Rio Tus aguas arriba del Balneario de Tus 23,34
ES0701010702 Rio Tus desde Balneario de Tus hasta 18.16
Embalse de la Fuensanta
ES0701010801 Arroyo Collados 3,99
ES0701011401 Rio Bogarra hasta confluencia con el rio 46.82
Mundo
ES0701011501 Rambla Honda Sl 6,81
ES0701011701 Rambla de Mullidar Sl 23,27
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Rambla Longitud
cob. NOMBRE MASA e <
Semiarida (km)
ES0701011801 Rio Alharabe hasta camping La Puerta 21,61
ES0701013001 Rambla del Algarrobo Sl 3,56

Figura 57. Masas de agua que presentan un muy buen estado en la DHS

Masas de agua con estado
ecolégico Muy Bueno

I I Limite DHS

Las masas de agua con muy buen estado son potencialmente designables como
reservas naturales fluviales siempre que cumplan que presenten una nula o escasa
alteraciéon humana.

Tal y como se indica en el apartado 2 del articulo 22 del reglamento de Planificacion
Hidrologica, en estas masas se ha analizado la naturalidad de su cuenca, la existencia de
actividades humanas que puedan influir en sus caracteristicas fisicoquimicas e
hidrolégicas, la incidencia de la regulacién del flujo de agua y la presencia de alteraciones
morfoldgicas, previo a su designacion como reserva natural fluvial.

Tras el analisis realizado se considera que, de forma preliminar, es potencialmente
designable como reserva natural fluvial la masa de agua del rio Segura desde cabecera
hasta embalse de Anchuricas (ES0701010101), que presenta una longitud de 47,8 km y
comprende al rio Segura desde su nacimiento hasta el embalse de Anchuricas y el rio
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Madera, para lo cual se debera articular el correspondiente procedimiento con la CC.AA.
afectada.

4.2.10.- Proteccion especial

En la demarcaciéon hidrografica del Segura no existen actualmente zonas de proteccién
especial. Una vez designadas por las CC.AA y se informe a la CHS mediante el Comité
de Autoridades Competentes., seran incluidas en el Plan Hidrolégico de la cuenca del
Segura.

4211.- Zonas himedas: Ramsar, Inventario nacion al de zonas humedas

Seran zonas protegidas los humedales de importancia internacional incluidos en la Lista
del Convenio de Ramsar, de 2 de febrero de 1971, asi como las zonas hiumedas incluidas
en el Inventario Nacional de Zonas Himedas de acuerdo con el Real Decreto 435/2004,
de 12 de marzo, por el que se regula en Inventario nacional de zonas humedas.

En la actualidad dentro de los limites de la Demarcacion Hidrogréafica del Segura se
encuentran un total de cinco humedales incluidos en la Lista Ramsar: Mar Menor,
lagunas de la Mata y Torrevieja, el Hondo, lagunas de Campotejar y lagunas de las
Moreras.

Figura 58. Zonas Humedas en la Demarcacion Hidrogréfica del Segura.
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